
       
ΜΕΛΕΤΗ:

έτος 2020(τκ)=1,227

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ €160.974,44
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ €316.238,37
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €19.560,90
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €207.986,68
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ €72.020,84
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €35.655,90
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €61.952,02
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €29.889,72
ΣΑΥ-ΦΑΥ €9.985,95

ΣΥΝΟΛΟ €914.264,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 137.139,72

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 1.051.404,54
ΦΠΑ (24%): €252.337,09

€1.303.741,63

Κατηγορία Τάξη
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ €160.974,44 16 Γ' και άνω
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ €402.600,76 10 Δ΄και άνω
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €23.012,82 8 B' και άνω
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €277.315,57 13 Γ' και άνω 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €72.020,84 21 Β' και άνω
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €35.655,90 20 Β' και άνω
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €77.440,03 27 Β' και άνω
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €42.699,60 9 Γ' και άνω

Τα τεύχη δημοπράτησης θα συνταχθούν από τη Δ.T.Ε./Π.Θ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καλυβιώτη Μαρία Ελένη
Αγρ.&Τοπ/φος Μηχανικός με Α'β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πολιτικός Μηχ/κος με Α'β
Αλεξόπουλος Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Απόφαση 308713/06-11-2020 Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
Η Προισταμένη Τ.Σ.Ε.- Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

Καρρά Σταυρούλα
Πολιτικός Μηχ/κος με Α'β

2019ΜΠ91700003

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Λάρισα, 6/11/2020

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - 
Καλαμπάκας: Βελτίωση του οδικού 
τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 
και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 
15+790 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου"

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

έτος 2020(τκ)= 1,227

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Άρθρο ΤΟΠ.11 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

κλίμακα αποτύπωσης: 1:500
μήκος οδοποιίας: 16.200 m
πλάτος αποτύπωσης: 150 m
μορφολογία εδάφους: Α. κλίση 0-10% €/στρέμμα 18

1.2 Δομημένες εκτάσεις
Κατηγορία κάλυψης Έκταση (m2) Τιμή Σύνολο
ΙΙ. αραιοδομημένη 2.430.000 €22,09 €53.678,70 Α1= €53.678,70

Άρθρο ΤΟΠ.13 ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

13.1

13.6

μονάδα μέτρησης
κ= 4.500 -
L= 16 km

Α2 = (τκ) x T x 1,12 = €23.844,59

Άρθρο ΤΟΠ.5 ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Για τη γέφυρα της τάφρου στον SR στην Περιστέρα:

Μήκος ζώνης αποτύπωσης: 100  m
Πλάτος ζώνης αποτύπωσης: 150  m
Συμβατικό πλάτος ζώνης αποτύπωσης: 150  m
Μείωση πλάτους ζώνης αποτύπωσης: 0% 0%

Βασική Τιμή Προσαύξηση λόγω
(€/στρέμμα) πλάτους ζώνης

σύνηθες έδαφος κλίσης 0 - 10% €36,81 €0,00

Έκταση (m2) Τιμή Σύνολο
σύνηθες έδαφος κλίσης 0 - 10% 15.000 €36,81 €552,15

A3 = €552,15

Α = Α1 + Α2 + Α3 = €78.075,44

Β. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 
15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 
έως Χ.Θ. 19+000 περίπου"

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Για το σύνολο των εργασιών δημιουργίας ψηφιακών φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων με κατάλληλα
όργανα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υπολογισμού φωτοσταθερών,
αεροτριγωνισμού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων,
(μη περιλαμβανομένης της φωτοληψίας) ανάλογα με τη δόμηση και την κλίση των εδαφών οι τιμές
ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα 

Για τον προγραμματισμό της πτήσης, την έκδοση σχετικών αδειών, την λήψη ασπρόμαυρων
αεροφωτογραφιών με μέση κατά μήκος επικάλυψη 60%, την εμφάνιση, εκτύπωση και παράδοση μίας
σειράς διαθετικών και δύο σειρών αντιγράφων σε χαρτί (κόπιες), η τιμή (Τ) για το σύνολο των εργασιών
της αεροφωτογράφησης ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο :
Τ = 0,20 * (2.400 + 13.600.000 / κ) * L ≥ 15.000,00 € όπου:
κ=ο παρανομαστής της κλίμακας αεροφωτογράφησης
L=Το μήκος της ζώνης αεροφωτογράφησης σε χιλιόμετρα.

Για χρήση έγχρωμου φιλμ και εκτυπώσεων επί εγχρώμου χάρτου (έγχρωμες κόπιες) οι τιμές 
επιβαρύνονται κατά 12%.

Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500. Οι τιμές αντιστοιχούν σε € ανά 1.000 m2, για σύνηθες
έδαφος
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Άρθρο ΤΟΠ.8 Κτηματογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1000 (τιμή ανά 1.000 m2):
Ζώνη αποτύπωσης () 16.000 × 150 m
Μείωση τιμής μονάδας κατά 20% (λόγω ταυτόχρονης τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης)
Κατηγορία κάλυψης Έκταση (m2) Τιμή Σύνολο
ΙΙ. αραιοδομημένη 2.400.000 €17,67 €42.408,00 Β1= €42.408,00

Β = €42.408,00

Γ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο ΤΟΠ.16 Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων & Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου

Σύνταξη κτηματολογίου σε εκτός σχεδίου πόλης ζώνη συνολικού μήκους 5,0 km.
Τιμή (€/km) Μήκος οδού

Από 1 ως 40 €4.049,10 5000  m Γ1= €20.245,50

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης
1.α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300 *τκ

55
Γ2 = (τκ) × €300 × n = €20.245,50

Γ = Γ1 + Γ2 = €40.491,00

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α + Β + Γ = €160.974,44
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α + Β + Γ = €160.974,44

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, των προβλεπομένων γραμμών
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή οδικού έργου εκτός σχεδίου πόλεως, τη χάραξη όλων των βοηθητικών
γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται
και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και την κατηγορία όλων των
επικειμένων των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, ως και την , εμβαδομέτρηση των απομενουσών, μετά
την απαλλοτρίωση, υπολοίπων των ιδιοκτησιών και των ομόρων ιδιοκτησιών που αποκτούν όψη στην
οδό, ακόμη και όταν δεν απαλλοτριώνονται, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα, όπως αυτό ορίζεται
από τις διατάξεις του Ν. /653/1977, την σύνταξη τεχνικής έκθεσης και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, την
παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός προτύπου (σχεδίου & πινάκων) και δεκατεσσάρων αντιγράφων.

ημέρες εργασίας n:

Υπηρεσίες ενημέρωσης–συμπλήρωσης-συνένωσης υφισταμένων κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων, κλίμακας 1:1.000, και μετασχηματισμού σε ΕΓΣΑ87, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός
προτύπου (σχεδίου & πινάκων) και αντιγράφων.

Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών (μονάδες 
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ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

έτος 2020(τκ)= 1,227

Άρθρο ΟΔΟ.1 Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ) για υπεραστικές οδούς
Α = (10.000×π×ρ×σ) × (τκ) για αστικές οδούς

(€/km μελέτης έργου)
όπου: π = συντελεστής κατηγορίας οδού

ρ = συντελεστής μήκους οδού
σ = συντελεστής γεωμορφολογίας

α. ΚΥΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

π = 1,60

Μήκος αρτηρίας L1 = 5,00 km
Αφαιρείται το μήκος επιρροής των παρακάτω κομβων:

1ου I/Κ= 0,5 km
L'1 = 4,50 km ρ1 = 1,000

Πεδινό έδαφος με κλίσεις 0-10%. σ = 1,00

Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ) = €15.705,60

Ολικό μήκος αρτηρίας (km) = 5,00
Μήκος εφαρμογής (km) = 4,50

A = €70.675,20
€88.344,00

ΚΥΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ               Α1= €88.344,00

α. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ

π = 1,00

Για Μήκος Οδού L1= 9,00 km, προκύπτει: ρ1 = 1,000
3 0,9 km

L'1 = 8,10 km

α.2)  ΑSR
Για Μήκος Οδού L2 = 9,00 km, προκύπτει: ρ2 = 1,000

3 0,9 km
L'2 = 8,10 km

ρ=Σρi×Li/ ΣL = 1,000

Παράπλευροι: Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α1 = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ)
Συνολικό μήκος παράπλευρων οδών L΄3= L'1+L'2= 16,20 km

σ = 1,00
μήκος L3= 16,20 km

Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α2 = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ)×L3 = €159.019,20

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ           Α2= €159.019,20

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α=Α1+Α2= €247.363,20

Άρθρο ΟΔΟ.3.2.Α Κατανομή Αμοιβής - Υπεραστικές Οδοί
α. 10% €0,00

β. 35% €0,00

γ. Οριστική Μελέτη 55% €191.706,48

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Α'= €191.706,48

α.1)  ΔSR 

Αφαιρείται το μήκος επιρροής των 
Ι/Κ:

Αφαιρείται το μήκος επιρροής των 
Ι/Κ:

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%:

Μελέτη Αναγνώρισης (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού 
σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Αναγνωριστικής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση 
του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 και 
μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 19+000 
περίπου"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Α. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. Κατηγορία μελετώμενης οδού
(αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙ με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας.

Προσαύξηση 25% λόγω βελτίωσης/διαπλάτυνσης υπάρχοντος έργου Α1=

Σχεδιάζεται η διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας, με δύο λωρίδες ανά 
κατεύθυνση, διαχωριστικό ΣΑΟ στον άξονα της οδού και δημιουργία παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης.

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. Κατηγορία μελετώμενης οδού
(κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΑV.

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)
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Άρθρο ΟΔΟ.2 Α = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) για κόμβους υπεραστικών οδών
Α = (12.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) για κόμβους αστικών οδών

Θέσεις Ι/Κ
όπου: π = συντελεστής κατηγορίας οδού Μ. Κεφαλόβρυσο

ρ = συντελεστής μήκους οδού Ράξα
σ = συντελεστής γεωμορφολογίας Βασιλική
L = συνoλικό μήκος κλάδων οδών Αγ. Θεόδωροι

Θεόπετρα-Σαρακήνα
Τετρασκελής σε πεδινό έδαφος
Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης κόμβου με μελέτη οδοποιίας.
Κατηγορία εγκάρσιας οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑV

π = 1,60
Aπο Αρθ. ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προέκυψε: ρ = 1,00
Έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10% σ = 1,00

L (km) = 1,00

Β = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €19.632,00
Β1= €19.632,00

Κατηγορία εγκάρσιας οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑV

π = 1,30
Aπο Αρθ. ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προέκυψε: ρ = 1,00
Έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10% σ = 1,00

L (km) = 1,00

Β = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €15.951,00
Β2= €15.951,00

4  Ι/Κ διαχωρισμένης 
κυκλοφορίας

Β3 = 4 x Β1 = €78.528,00

1  Ι/Κ ενιαίας 
κυκλοφορίας

Β4 = 1 x Β2 = €15.951,00

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:  Β = Β3+Β4= €94.479,00

Άρθρο ΟΔΟ.3.2.Β Κατανομή Αμοιβής - Κόμβοι
α. 25% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική Μελέτη 40% €63.773,33

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  Β'= €63.773,33

Άρθρο ΟΔΟ.4 Μελέτες υπεραστικών και αστικών οδών Μελέτες κόμβων και σηράγγων
Αολ = (1800×π×σ) × (τκ) Αολ = (2700×π×σ) × (τκ)

όπου: π,σ = συντελεστές άρθρων ΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2
αμοιβές σε € ανά km οδού

Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης αρτηρίας
Κατηγορία οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): υπεραστική ΑΙΙ διαχωρισμένης κυκλοφορίας π = 1,6
Γεωμορφολογική κατάταξη εδάφους: έδαφος πεδινό (κλίσεις 0-10%) σ = 1,0
Κατηγορία οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): υπεραστική ΑΙΙ ενιαίας κυκλοφορίας π = 1,3

L1 (km) = 9,00

L2 (km) = 2,70

31.804 €
7.752 €

Α5=Α3+Α4= 39.556 €

Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55% ×A5 €21.755,80
Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15% ×A5 €5.933,40
Μελέτη Ασφάλισης 30% ×A5 €11.866,80

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑ Σύνολο Γ1: €39.556,00

Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης κόμβων
I/Κ Τετρασκελής (έδαφος πεδινό)

π = 1,6
σ = 1,0

Κατηγορία εγκάρσιας οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): AΙV L (km) = 1,0
Τετρασκελής κόμβος Α6 = (2700×π×σ) × (τκ)  × L = €5.300,64

I/Κ Τετρασκελής (έδαφος πεδινό)
π = 1,3
σ = 1,0

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙI με ενιαία
επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τετρασκελής Ι/K μεταξύ
οδών AII και AV (παρ. 3.2.Α).

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): υπεραστική οδός ΑΙΙ με ενιαία 
επιφάνεια κυκλοφορίας.

A3 = (1800×π×σ) × (τκ) × L1 =

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): υπεραστική οδός ΑΙΙ με 
διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας.

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙI με διαχωρισμένη
επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τετρασκελής Ι/K μεταξύ
οδών AII και AV (παρ. 3.2.Α).

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

B. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

A4 = (1800×π×σ) × (τκ) × L2 =

Μήκος εφαρμογής διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας (συνολικό μήκος οδικού τμήματος 
13km-μήκος επιρροής κόμβων 4x1,0)
Μήκος εφαρμογής ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας (συνολικό μήκος οδικού τμήματος 3,2km-μήκος 
επιρροής κόμβων 1x0,5)

Προκαταρκτική Μελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού 
σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προκαταρκτικής)
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Κατηγορία εγκάρσιας οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): AΙV L (km) = 1,0
Τετρασκελής κόμβος Α7 = (2700×π×σ) × (τκ)  × L = €4.306,77

4  Ι/Κ διαχωρισμένης Γ2 = 4 x Α6 = 21.202,56 €
1  Ι/Κ ενιαίας Γ3 = 1 x Α7 = 4.306,77 €

Aολ: €25.509,33

Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55% ×Aολ €14.030,13
Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15% ×Aολ €3.826,40
Μελέτη Ασφάλισης 30% ×Aολ €7.652,80

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ Σύνολο Γ2: €25.509,33

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Γ = Γ1 + Γ2 = €60.758,56

Κατανομή Αμοιβής
Η μελέτες σήμανσης - ασφάλισης εκπονούνται σε ένα στάδιο 100% €60.758,56

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:   Γ'= €60.758,56

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α + Β + Γ = €402.600,76
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α' + Β' + Γ' = €316.238,37
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ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έτος 2020(τκ)= 1,227

Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ
όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για (τκ)=1

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία Έργου: Γ

συνεπώς: κ = 0,95
μ = 32

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.2 σ = 1300 + 4×Lmax + 5.5×Havg (€/m2) ισχύει για Lmax < 80 m
όπου: Lmax = μέγιστο θεωρητικό άνοιγμα γέφυρας (m μήκους)

Ηavg = μέσο ύψος βάθρων γέφυρας (m)

συνολικό ελεύθερο μήκος: 30 m
συνολικό μήκος (με θωράκια ακροβάθρων) εκτιμάται: 40 m
συνολικό πλάτος: 11 m

Από τα ανωτέρω προκύπτουν: Lmax (m)= 15 Φ (m2) = 440
Ηavg (m)= 6 σ (€/m2) = 1393

β = 3,06%

 ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:   A = €23.012,82

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. Προκαταρκτική Επεξεργασία & Προγραμματισμός Αναγκαιουσών Ερευνών 10% €2.301,28
β.

30% €0,00
γ. Οριστική Μελέτη 60% €17.259,62

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:   Α' = €19.560,90

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:  Α = €23.012,82
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  Α' = €19.560,90

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

Γέφυρα εκτιμάται ότι θα σχεδiαστεί με προεντεταμένο φορέα

Η σχεδιαζόμενη νέα γέφυρα θα κατασκευαστεί κοντά στην υφιστάμενη εν λειτουργία γέφυρα της Ε.Ο. Τρικα΄λων-
Καλαμπάκας. Θεωρείται ότι η γέφυρα του ΑSR θα έχει κατάστρωμα πλάτους περί τα 11,00μ προκειμένου να φέρει τη
διατομή της οδού και τα απαιτούμενα πεζοδρόμια. Γίνεται η θεώρηση ότι η γέφυρα θα έχει ίσα ανοίγματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 
15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 
έως Χ.Θ. 19+000 περίπου"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ

3 Φσ

μ5.6
κβ








ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έτος 2020(τκ)= 1,227
Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΥ

Άρθρο ΥΔΡ.2.1 Μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης οδών
Α = (τκ) × (β × Κ1 × Κ2 × Κ3 × Κ4 × L)

όπου: β = 4500 για οδικά έργα
L = μήκος του κύριου έργου στο οποίο απαιτείται αποχετευτικό - αποστραγγιστικό έργο (km)
Κ1 = συντελεστής κατηγορίας οδού

Κ1 = 0,35 τοπικές και αγροτικές οδοί
Κ1 = 0,75 δευτερεύον οδικό δίκτυο
Κ1 = 1,45 κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας
Κ1 = 1,80 κύριο οδικό δίκτυο διακεκριμένης επιφάνειας κυκλοφορίας
Κ1 = 1,80 σιδηροδρομική γραμμή και τυχόν παράλληλο οδικό δίκτυο

Κ2 = συντελεστής μήκους μελέτης συγκοινωνιακού έργου
Κ2 = 1,50 για μήκος L < 1,00 km
Κ2 = 1.625-0.125×L για μήκος 1.00 < L < 5,00 km
Κ2 = 1,00 για μήκος L > 5,00 km

Κ3 = συντελεστής περιοχής έργου
Κ3 = 1,00 σε μη αστικές περιοχές
Κ3 = 1,50 σε αστικές περιοχές
Κ3 = 2,00 σε υπογειοποιημένα ακάλυπτα έργα αστικών περιοχών

Κ4 = συντελεστής δυσχέρειας
Κ4 = 0.5 × (ΝΔ/L) + 1.5 × (L/NA) 1.0 < Κ4 < 1.5

ΝΔ = πλήθος κάτω διαβάσεων
ΝΑ = πλήθος υφιστάμενων επαρκών φυσικών ή τεχνητών αποδεκτών
για αγροτικές οδούς Κ4 = 1.00

μήκος L (km) = 3,2
β = 4500

K1 = 1,67
Κ2 = 1,23
Κ3 = 1,00 πλήθος κάτω διαβάσεων ΝΔ = 0
Κ4 = 1,500 πλήθος επαρκών αποδεκτών ΝΑ = 2

Α1 = €54.440,22

μήκος L (km) = 13
β = 4500

K1 = 2,07
Κ2 = 1,00
Κ3 = 1,00 πλήθος κάτω διαβάσεων ΝΔ = 0
Κ4 = 1,500 πλήθος επαρκών αποδεκτών ΝΑ = 2

Α2 = €222.875,35

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α = Α1 + Α2 = €277.315,57

B. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Άρθρο ΥΔΡ.2Α.3 όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3
L = μήκος γέφυρας (m)

ΑSR της τάφρου εκτροπής Πηνειού-Ληθαίου
Μήκος γέφυρας L (m) = 40

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β = €2.870,22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση 
του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 και 
μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 19+000 
περίπου"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

σε περίπτωση κύριου οδικού δικτύου με παράλληλο δευτερεύον οδικό δίκτυο
(service roads), o συντελεστής Κ1 προσαυξάνεται κατά 15%.

Οδός ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας, σε μη αστική περιοχή, με παράπλευρο δίκτυο οδών εξυπηρέτησης.

Οδός διακεκριμένης επιφάνειας κυκλοφορίας, σε μη αστική περιοχή, με παράπλευρο δίκτυο οδών εξυπηρέτησης.

)(200
31  L

L
A
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Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α.

15% €0,00
β.

35% €0,00
γ. Οριστική Μελέτη 50% €207.986,68

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α'= €207.986,68

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:  Α + Β = 277.315,57 €                  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α'= 207.986,68 €                  

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

Προκαταρκτική Μελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού
σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του Προκαταρκτικού σταδίου)
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ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

έτος 2020(τκ)= 1,227

Περιγραφή Άρθρο Μονάδα 
Μέτρησης

Τιμή 
Μονάδας (€) Ποσότητα Δαπάνη (€)

Εργασίες Υπαίθρου ΓΤΕ.1
Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού 
συγκροτήματος ΓΤΕ.1.1

Οδική μεταφορά [οδική απόσταση Τ (km)] 350,00 ΓΤΕ.1.1.α τεμ. 4.815,98 1 4.815,98

Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από 
τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση ΓΤΕ.1.2 ώρα 104,30 2 208,60

Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της 
γεώτρησης ΓΤΕ.1.3

Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού ΓΤΕ.1.3.3 ημέρα 478,53 2 957,06
Περιστροφικές Γεωτρήσεις

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς 
αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας 
μέχρι και 4 MOHS κλπ

ΓΤΕ.1.5

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 
mm ΓΤΕ.1.5.α μ.μ. 220,86 30,00 6.625,80

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή 
κροκάλες και σε βράχους 
κατακερματισμένους με RQD<25%

ΓΤΕ.1.6

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 
mm ΓΤΕ.1.6.α μ.μ. 375,46 10,00 3.754,60

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) με διακοπή 
κυκλοφορίας νερού στο χαμηλότερο τμήμα του Γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 ΓΤΕ.1.17

Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.17.α τεμ 66,26 15 993,90
Γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6 ΓΤΕ.1.18

Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.18.α τεμ 112,88 5 564,40
Ειδικές Δειγματοληψίες

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) χωρίς 
χρήση νερού, σε γεωτρήσεις του άρθρου 

ΓΤΕ.1.19
Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.19.α μ.μ. 66,26 15,00 993,90

Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με 
δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε 

ΓΤΕ.1.21
Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.21.α μ.μ. 187,73 5,00 938,65

Αδιατάρακτο δείγμα από περιστροφικές 
γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 ΓΤΕ.1.23 τεμ. 63,80 4 255,20

Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων

Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας ΓΤΕ.1.24 μ.μ. 40,49 20,00 809,80

Κεφαλή πιεζομέτρου, αποκλισιομέτρου ΓΤΕ.1.29 τεμ 214,73 1 214,73

Ερευνητικά φρέατα

Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος, ορύγματος ΓΤΕ.1.33 m3 36,81 300,00 11.043,00

Λήψη διαταραγμένου δείγματος από φρέαρ ΓΤΕ.1.35 τεμ 20,86 20 417,20

Λήψη αδιατάρακτου δείγματος από φρέαρ ΓΤΕ.1.36 τεμ 63,80 10 638,00

εκτιμώμενου βάθους 20 m έκαστη και εκτέλεση 10 ερευνητικών φρεάτων ενδεικτικών διαστάσεων 2×3 m και βάθους 5 m (για την
θεμελίωση χαμηλών επιχωμάτων οδού & οδοστρώματος) σε θέσεις έρπουσας ερυθράς για την αρτηρία και τις παράπλευρες οδούς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Εκτέλεση 2 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στο τεχνικό που βρίσκεται πλησίον του κόμβου Περιστεράς (μία ανά βάθρο γέφυρας),  

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως 
Χ.Θ. 15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 
15+790 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου"



Επιτόπου δοκιμές
Δοκιμή διεισδύσεως (SPT) ΓΤΕ.1.49 τεμ 53,99 15 809,85
Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και 
προσωπικού εκτέλεσης επιτόπου δοκιμών 
εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής

ΓΤΕ.1.52

Οδική μεταφορά [οδική απόσταση Τ (km)] 350,00 ΓΤΕ.1.52.α τεμ 1.404,92 1 1.404,92

Εργασίες Υπαίθρου Σύνολο 35.445,59
Εργαστηριακές Δοκιμές ΓΤΕ.2

Δοκιμές Κατάταξης

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση 
διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για 
εργαστηριακές δοκιμές

ΓΤΕ.2.1 τεμ. 15,95 30 478,50

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΓΤΕ.2.2 τεμ. 12,27 25 306,75

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους 
συνεκτικών υλικών ΓΤΕ.2.3 τεμ. 31,90 15 478,50

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΓΤΕ.2.4 τεμ. 39,26 15 588,90

Προσδιορισμός ορίων Atterberg ΓΤΕ.2.5 τεμ. 47,85 30 1.435,50

Κοκκομετρική ανάλυση - ξηρή μέθοδος ΓΤΕ.2.6 τεμ. 47,85 30 1.435,50

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΓΤΕ.2.8 τεμ. 69,94 15 1.049,10

Προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε εδάφη 
με υγρή καύση ΓΤΕ.2.10 τεμ. 73,62 30 2.208,60

Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - 
πυκνότητας εδαφών, πρότυπη ή 
τροποποιημένη μέθοδος κατά Proctor

ΓΤΕ.2.11 τεμ. 73,62 10 736,20

Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου 
φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) στο 

ΓΤΕ.2.12 τεμ. 174,23 10 1.742,30

Μονοδιάστατη στερεοποίηση ΓΤΕ.2.13 τεμ. 141,11 15 2.116,65
Ανεμπόδιστη θλίψη ΓΤΕ.2.14 τεμ. 44,17 2 88,34
Τριαξονική δοκιμή UU ΓΤΕ.2.15

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½" ΓΤΕ.2.15.α σημείο 56,44 2 112,88
Τριαξονική δοκιμή CUPP ΓΤΕ.2.16

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½" ΓΤΕ.2.16.α σημείο 142,33 2 284,66

Δοκιμή διάτμησης χωρίς στερεοποίηση (UU) ΓΤΕ.2.18 σημείο 52,76 4 211,04

Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση 
(CD) ΓΤΕ.2.20 σημείο 85,89 2 171,78

Προσδιορισμός διόγκωσης στα πλαίσια της 
δοκιμής στερεοποίησης ΓΤΕ.2.26 σημείο 55,22 12 662,64

Δοκιμές χημικών αναλύσεων σε εδάφη

Λήψη εδαφικού δείγματος ΓΤΕ.2.54 τεμ. 24,54 1 24,54

Προσδιορισμός διαβρωτικών παραγόντων 
σκυροδέματος

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε CaCO3 ΓΤΕ.2.55 δοκ. 36,81 1 36,81

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θειικά 
άλατα και ιόντα ΓΤΕ.2.56 δοκ. 58,90 1 58,90

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε 
χλωριόντα

ΓΤΕ.2.57 δοκ. 44,17 1 44,17

Προσδιορισμός pH ΓΤΕ.2.58 δοκ. 18,41 1 18,41



Εργαστηριακές Δοκιμές Σύνολο €14.290,67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €49.736,26



ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

έτος 2020(τκ)= 1,227

Άρθρο ΓΜΕ.1.1 - Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών
Η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Άρθρο ΓΜΕ.1.3 - Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών
Σ(Φ) = 15% × Γ όπου: Γ = προεκτιμώμενο κόστος γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου

Σ(Φ)min = €500,00 Γ = €49.736,26
ΓΜΕ.1.3   Σ(Φ) = 15%×Γ = €7.460,44

ΣΥΝΟΛΟ   ΓΜΕ.1 = €7.460,44

Άρθρο ΓΛΕ.18 - Έκθεση Κοινής Γεωλογικής - Γεωτεχνικής Αξιολόγησης
από πινάκιο προεκτίμησης αμοιβής Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης 0.5×ΓΛΕ.18= €1.430,55

Α = €8.890,99

Β1. Γεωτεχνική Μελέτη Γέφυρας κόμβου Περιστεράς (τεχνικό διαστάσεων 40×11 m)

Άρθρο ΓΜΕ.2.4.1 - Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Συνήθων Τεχνικών (γέφυρας, κάτω διάβασης, οχετού)

Σ(Φ) = 30 × Κ × Δ × Ε0.60 όπου: Ε = Εμβαδόν καταστρώματος τεχνικού (m2)

Δ = Συντελεστής εδάφους θεμελίωσης κατά ΝΕΑΚ 2000

α ( o ) <15° 15°≤α<30° 30°≤α
Κ 1,0 1,3 1,6

Δ
1,0
1,3 Σ(Φ)min = €1.500,00
1,6 Σ(Φ)min = €1.200,00 για θεμελίωση οχετών

Η γεωτεχνική μελέτη τυχόν έργων αντιστήριξης (προσωρινών ή μόνιμων) θα περιληφθεί στη Μελέτη Τεχνικού Έργου.

Μεγέθη Εφαρμογής: Κ = 1,0 κλίση εδάφους <15°
Δ = 1,0 έδαφος κατηγορίας Α ή Β κατά ΝΕΑΚ 2000
Ε = 440 m2

Σ(Φ) = €1.500,00
ΓΜΕ.2.4.1 Β1 = (τκ) × Σ(Φ) = €1.840,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   Σ(Β) = €1.840,50

Γ1. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Χαμηλών Επιχωμάτων

Άρθρο ΓΜΕ.2.1.1 - Γεωτεχνική Προμελέτη Επιχώματος - Αναχώματος

Σ(Φ) = 2300 × Δ × Ε όπου: Δ = Συντελεστής εδάφους θεμελίωσης κατά ΝΕΑΚ 2000

κατηγορία εδάφους θεμελίωσης κατά ΝΕΑΚ 2000
για εδάφη κατηγορίας Α, Β
για εδάφη κατηγορίας Γ, Δ
για εδάφη κατηγορίας X

Γ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

K = Συντελεστής κλίσης εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με τη μέση κλίση (διαμήκη ή 
εγκάρσια) εδάφους α(o) κατά μήκος του τεχνικού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως 
Χ.Θ. 15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 
15+790 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου"

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519 Β' / 20-7-2017) και 

τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β' / 3-8-2017)

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



ανά εξεταζόμενη διατομή Ε = Συντελεστής έργου

Δ
1,0
1,8

Ε συντελεστής έργου
1,0 άοπλα επιχώματα (με ή χωρίς εξυγίανση / διαζώνωση υλικών)
1,5 επιχώματα με απαίτηση αντιστήριξης - όπλισης ή βελτίωσης
2,0 επιχώματα με απαίτηση συνδυασμού έργων αντιστήριξης - όπλισης και βελτίωσης

Μεγέθη Εφαρμογής Δ = 1,0 για εδάφη κατηγορίας Α, Β κατά ΝΕΑΚ 2000
Ε = 1,0 άοπλα επιχώματα (με ή χωρίς εξυγίανση / διαζώνωση υλικών)

Αριθμός διατομών = 3
Σ(Φ) = €6.900,00

ΓΜΕ.2.1.1 Γ1 = (τκ) × Σ(Φ) = €8.466,30

Γ2. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Οδοστρώματος σε τμήματα οδού εντός ορυγμάτων ή με έρπουσα ερυθρά

Άρθρο ΓΜΕ.2.10 - Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Οδοστρώματος

Σ(Φ) = 1000 + 1000 × Ν0.60 όπου: Ν = Αριθμός ελεγχόμενων διατομών του οδικού έργου

2 Σ(Φ) = €2.515,72
ΓΜΕ.2.10 Γ2 = (τκ) × Σ(Φ) = €3.086,79

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛ. ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  Σ(Γ) = €11.553,09

€22.284,58

Κατανομή Αμοιβής
Το σύνολο των ανωτέρω μελετών θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο κατά τη διάρκεια του Οριστικού Σταδίου.

α.
€8.890,99

β. Γεωτεχνική Μελέτη Τεχνικών Έργων €1.840,50
γ. Γεωτεχνική Προμελέτη Χαμηλών Επιχωμάτων €8.466,30
δ. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Οδοστρώματος €3.086,79

€22.284,58
ε. Γεωτεχνικές έρευνες €49.736,26

€72.020,84

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €72.020,84

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ                                          
(συμπεριλαμβάνεται το κόστος των γεωτεχνικών ερευνών)

Θεωρείται μία ελεγχόμενη διατομή για την αρτηρία και την παράπλευρη οδό
Αριθμός διατομών =

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (προ ΦΠΑ)  Α+Β+Γ =

Προγραμματισμός, εποπτεία και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, έκθεση κοινής
γεωλογικής - γεωτεχνικής αξιολόγησης

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (προ ΦΠΑ)

κατηγορία εδάφους θεμελίωσης κατά ΝΕΑΚ 2000
για εδάφη κατηγορίας Α, Β
για εδάφη κατηγορίας Γ, Δ, Χ



ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ έτος 2020(τκ)= 1,227

ΓΛΕ.1
Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις         
Α=(κ1) × Ε0,6 με Αmin = 2.500,00 × (τκ)

Κλίμακα (κ1)
       εμβαδόν        

Ε (km2)

1:1.000 9.250 1,620 €15.159,86

ΓΛΕ.2
Γεωλογική Μηκοτομή                             
M = (κ1) × Ρ0,6 × 14% × Σ + 3 × γ

πλάτος 
ζώνης      
γεωλ. χαρτ.           
Ρ (km)

       μήκος             
μηκοτομών             
Σ (km)

      μήκος            
γεωτρήσεων            
γ (m)

0,1 16,200 40,000 €6.613,15

ΓΛΕ.3 Γεωλογικές Τομές & Διατομές              
Δ = (κ2) × μ + 3 × γ Κλίμακα (κ2)      διατομές                

μ (m)

γεωτρήσεις 
που δεν 

απεικονίστηκαν 
σε μηκοτομές                

γ (m)

Γεωλογικές τομές εγκάρσια στην οδό 1:200 1,07 1.000 0,00 €1.312,89

ΓΛΕ.5 Κλίμακα (κ3)
     εμβαδόν               
Μ (m2)

1:50 120 60,00 €1.717,58

ΓΛΕ.10 (τεμ) (€/τεμ)

8 128,84 €1.030,72
12 128,84 €1.546,08

ΓΛΕ.17 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης           
ΓΛΕ = 25% × Α με ΓΛΕmin = 500,00 (τεμ) Α (€)

1 27.380,28 €6.845,07

ΓΛΕ.18
Έκθεση Κοινής Γεωλογικής - 
Γεωτεχνικής Αξιολόγησης                  
Ε = (ΓΛΕ.17 + ΓΜΕ.1.3) × 20%

ΓΛΕ.17 ΓΜΕ.1.3 Σύνολο 
ΓΛΕ.18 50%×ΓΛΕ.18

6.845,07 7.460,44 €2.861,10 €1.430,55
€35.655,90

€35.655,90
€35.655,90

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως 
Χ.Θ. 15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 
15+790 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου"

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (προ ΦΠΑ)

Α = συνολικό κόστος γεωλογικών εργασιών που εκπονήθηκαν κατά τη φάση 
για την οποία συντάσσεται η μελέτη

Η αμοιβή του άρθρου ΓΛΕ.18 κατανέμεται κατά 50% στο μελετητή κατ. 
20 και κατά 50% στο μελετητή κατ. 21

Καταγραφές Σημείων Εμφάνισης Νερού & Γεωερευνητικών Εργασιών
≤ 200 τεμ
σημεία εμφάνισης νερού
σημεία εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών

Γεωλογική Αποτύπωση Ανοικτών Εκσκαφών               Κ = 
(κ3) × Μ0.6

Αποτύπωση 10 ερευνητικών φρεάτων (ενδεικτικών 
διαστάσεων 2×3m μέγιστου βάθους 5 m)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και 

τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Χαρτογράφηση οδού σε ζώνη μήκους 16,2 km και μέσου 
πλάτους 100 m

Μηκοτομή αρτηρίας, παράπλευρης οδού και κόμβων



ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

έτος 2020(τκ)= 1,227

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΥ

Α = (Κ × C × μ × ν × φ0.80 ) × (τκ) όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3
L = μήκος έργου (km)

Περιβαλλοντικές μελέτες τύπου Ι Κ = 1,00
C = 8.500

Συντελεστής περιβάλλοντος μ = 0,80
Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ν = 1,00
Μήκος L (km) του κυρίως έργου φ = 16,20

Σ(Φ) €63.113,31
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α = Σ(Φ) x (τκ) = €77.440,03

Άρθρο ΠΕΡ.2.4 Κατανομή Αμοιβής για τροποποίηση υπάρχοντος έργου
α. ΠΠΠΑ 35%× (Α) = €27.104,01
β. ΜΠΕ 65%× (Α) = €50.336,02

€77.440,03

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 80% της τιμής για εκπόνηση ΜΠΕ €61.952,02

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ €77.440,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €61.952,02

Συντελεστής C (για εθνικό οδικό δίκτυο)

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Άρθρο ΠΕΡ.2 & 
ΠΕΡ.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση 
του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 και 
μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 19+000 
περίπου"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
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ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

έτος 2020(τκ)= 1,227

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Φωτισμού - Δικτύων Διανομής

Άρθρο ΟΔΟ.9 Α = Τ1 × Μ1 × (τκ) όπου:

Κατάταξη οδικού έργου: ΤΥΠΟΣ 2
Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής Τ1 = €4.400,00 €/km

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑΙΙ με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας
Κατηγορία εγκάρσιας οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑΙV
Μήκος του κόμβου (κατά το άρθρο ΟΔΟ.2) Μ1 = 1,0 km
Αριθμός κόμβων n = 5 τεμ.
Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής κόμβων Α1= €26.994,00

Κατάταξη οδικού έργου: ΤΥΠΟΣ 1
Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής Τ1 = €4.000,00 €/km
Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑΙΙ με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας
Μήκος μελετώμενης οδού Μ1 = 3,2 km

Α2= €15.705,60

Α = Α1+Α2 = €42.699,60

Άρθρο ΟΔΟ.9.4 Κατανομή Αμοιβής
α. Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου προμελέτης) 60% €0,00
β. Οριστική Μελέτη 40% €29.889,72

€29.889,72

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ €42.699,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €29.889,72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 
15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως 
Χ.Θ. 19+000 περίπου"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  Α'=

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

Μ1 = μέγεθος εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες
αντικειμένου

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Τ1 = προεκτμώμενη αμοιβή ανά μονάδα φυσικού
αντικειμένου για κάθε επιμέρους εγκατάσταση



ΜΕΛΕΤΗ:

2019ΜΠ91700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ

έτος 2020(τκ)= 1,227

Άρθρο ΓEN.6Α - Σύνταξη Μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ

Α = ΣAi × β × (τκ) όπου: ΣΑi =

κ = 0,4
μ = 8

Τοπογραφικές Εργασίες €160.974,44
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων €316.238,37
Τεχνικά έργα €19.560,90
Υδραυλικές Μελέτες €207.986,68

Συντάχθηκε βάσει της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ., 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724/Β/2017) αποφαση υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π.&Υ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση 
του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 και 
μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 19+000 
περίπου"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για το
συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών

συντελεστής
3

μ
κβ

)(175 



i

Υδραυλικές Μελέτες €207.986,68
Γεωτεχνικές Μελέτες €72.020,84

€35.655,90
Περιβαλλοντικές Μελέτες €61.952,02
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες €29.889,72

ΣΑi = €904.278,87
β (%) = 0,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α = €9.985,95

Γεωλογικές Μελέτες
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