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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική θωράκιση των υποδομών  και του περιβάλλοντος 

μέσω του καθαρισμού της κοίτης των υδατορεμάτων και των χειμάρρων της Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων και την αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.  

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν κατά βάση εντός της κοίτης των υδατορεματών ενώ όπου απαιτείται 

θα πραγματοποιηθεί και καθαρισμός των πρανών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν είτε με 

χρήση μηχανικού εξοπλισμού είτε με χειρονακτικά μέσα όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 

μηχανημάτων.  

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω χωματουργικές και τεχνικές εργασίες:  

 Καθαρισμός κοίτης από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις 

 Συντήρηση & αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων και πρανών  

 Συντήρηση & αποκατάσταση υφιστάμενων επενδύσεων αναχωμάτων και πρανών από 

συρματοκιβώτια  

 Συντήρηση & αποκατάσταση υφιστάμενων αναβαθμών από σκυρόδεμα ή συρματοκιβώτια 

 Συντήρηση & αποκατάσταση καταστραφεισών κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα, ή 

συρματοκιβώτια 

 

Οι θέσεις επέμβασης εντοπίζονται σε όλο το ηπειρωτικό τμήμα του Ν. Μαγνησίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα εξής υδατορέματα: 

 Υδατόρεμα Άναυρος, Δήμου Βόλου 

 Υδατόρεμα Κραυσίδωνας, Δήμου Βόλου 

 Υδατόρεμα Ξηριάς, Δήμου Βόλου  

 Υδατόρεμα Αγίου Ονουφρίου, Δήμου Βόλου 

 Υδατόρεμα Αγίου Λαυρεντίου, Δήμου Βόλου 

 Υδατορέματα Σέσκλου, Δήμου Βόλου 

 Υδατόρεμα Αγ. Γεωργίου, Δήμου Ρήγα Φεραίου\ 



 Υδατορέματα Αγ. Βλασίου 

 Υδατόρεμα Χόρτου 

 Υδατόρεμα Πλατανιδίων 

 Υδατόρεμα Λειχούρας Αχιλλελίου 

 Υδατόρεμα στη περιοχή Ν.Αγχιάλου 

Λόγω της δυναμικότητας του έργου η επιλογή των τελικών θέσεων επέμβασης θα 
πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο έναρξης των εργασιών.  
 

 
Η απομάκρυνση στα παραπάνω ρέματα από απορρίμματα, μπάζα ή βλάστηση θα γίνει με σκοπό 
την αποκατάσταση της αρχικής διατομής τους με μηκοτομική προσαρμογή της κοίτης τους . Η 
πρόσβαση των μηχανημάτων καθαρισμού θα γίνει μέσω της κοίτης από σημεία που 
διασταυρώνονται τα ρέματα με το οδικό δίκτυο, ή από προσωρινές ράμπες εισόδου-εξόδου των 
μηχανημάτων , οι οποίες θα καθαιρεθούν ή όχι, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, με το πέρας του 
έργου. 
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