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                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
   Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, τη βελτίωση και τη καλή λειτουργία εν γένει των 
δικτύων οδικού ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης οδικών τμημάτων και κόμβων 
επαρχιακών και Εθνικών οδών, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας.  
 
Α.- ΟΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Α1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ 
  
 Σ’ αυτή περιλαμβάνονται: 

1. Η άμεση επέμβαση και η εντός 5ωρών, μετά τη γνωστοποίηση, αποκατάσταση  βλάβης η οποία 
ενέχει το κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας διερχομένων πολιτών (εκτεθειμένα ηλεκτροφόρα 
καλώδια  λόγω  πρόσκρουσης  αυτοκινήτων  πάνω  σε  ιστούς  φωτισμού, κλπ.).  

 
2. Η  αντικατάσταση κάθε φθαρμένου υλικού καθώς και η αντικατάσταση των ηλεκτρικών λαμπτήρων 

των φωτιστικών σωμάτων.  
  

3. Η βελτίωση οδικού ηλεκτροφωτισμού σε κόμβους ή οδικά τμήματα με την πρόσθεση επί πλέον 
ιστών  και  φωτιστικών  σωμάτων  ώστε  να  αυξηθεί  η  οδική  ασφάλεια. 

 
4. Αντικατάσταση  καταρριφθέντων  ιστών  και  φωτιστικών  σωμάτων. 

 
5. Μετατόπιση  ιστών  φωτισμού  σε  περίπτωση  κυκλοφοριακών  έργων,  κ.λ.π 

  
6. Αναζήτηση  και  αποκατάσταση  βραχυκυκλώματος  στα  υπόγεια  ηλεκτρικά  δίκτυα. 

  
7. Η επισκευή ή η αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων που έχουν υποστεί ζημιά από πρόσκρουση 

αυτοκινήτου. 
 

8. Η  διάθεση  ειδικευμένου  επιστημονικού  και  τεχνικού  προσωπικού,  σε  ετοιμότητα,  για  την  
άμεση  αποκατάσταση  της  βλάβης  που  θα  παρουσιασθεί. 
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Α2. ΥΠΟΓΕΙΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Τα  υπόγεια  δίκτυα  φωτισμού θα αποκαθίστανται είτε με καλώδια τύπου ΝΥΥ τεσσάρων κλώνων με 
διατομή κάθε κλώνου όχι μικρότερη των 4τ.χ. προστατευόμενα με πλαστική σωλήνα Φ.100χιλ. ή 
σιδηροσωλήνα  γαλβανιζέ  2 ιντσών  (κάτω  από διελεύσεις οδών και πεζοδρομίων) και  τοποθετούμενα 
εντός  του  υπάρχοντος  χάνδακος, είτε με  μούφα  τύπου 3Μ συνεννούσα τα αποσχισμένα καλώδια και 
πάντοτε   σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας. 
Κατά μήκος των  υπόγειων  ηλεκτρικών  καλωδίων  θα  εξασφαλίζεται  η  συνεχής  διέλευση  από  ιστό σε 
ιστό  γυμνού  χάλκινου αγωγού γείωσης, ανάλογης διατομής, προς τον οποίο θα γειώνονται όλα τα 
φωτιστικά  και  οι  ιστοί  φωτισμού. 
 
Α3. ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Οι  ποσότητες  των  ιστών που θα τοποθετηθούν σε θέσεις καταστραμμένων από προσκρούσεις 
αυτοκινήτων  αφορούν  κατά  ένα  μέρος  ήδη  καταστραφέντες  ιστούς  που δεν έχουν ακόμα 
αποκατασταθεί  και  κατά το  υπόλοιπο  ιστούς  που  θα  καταστραφούν  μελλοντικά  και  πού χρήζουν 
άμεσης  αποκατάστασης,  ανάλογα  με  τις εντολές  της  υπηρεσίας  μας. 
Σε περίπτωση κατάρριψης ιστού πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκ μέρους τού εργολάβου άμεσης 
επέμβασης ώστε να απομακρυνθεί  ο καταρριφθείς ιστός και  να  αποκατασταθεί  με  τρόπο  ασφαλή η 
βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο για να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα από ηλεκτροπληξία. Η εργασία αυτή θα 
γίνεται  σε  όλες τις  περιπτώσεις  ανεξάρτητα  με  το  πόσο  αργότερα  θα  τοποθετηθεί  καινούργιος  ιστός. 
Στις  περιπτώσεις αντικατάστασης καταρριφθέντος ιστού ο νέος ιστός θα  είναι πανομοιότυπος με τον 
καταρριφθέντα. Ο τσιμεντοΪστός  θα  είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος 
ημίλευκου ,λείας επιφανείας, εσωτερικά κοίλος και  κατασκευασμένος με  φυγοκεντρική  μέθοδο  με  ανάλογη 
αντοχή  σε  ανεμοπίεση  250 χγρ/τ.ε. 
Οι λεπτομέρειες της  κατασκευής των τσιμεντοΪστών φαίνονται στα  σχέδια της υπηρεσίας, θα φέρει τις 
κατάλληλες οπές για την  δίοδο  του  υπόγειου  καλωδίου  και  την  τοποθέτηση  του  πίνακα  τροφοδοσίας 
του φωτιστικού σώματος η δέ εν γένει κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές  του  ΥΠEΧΩΔΕ. 
Ο σιδηροιστός  κανονικής  εξαγωνικής  διατομής ύψους 12 μέτρων θα είναι  κατασκευασμένος  από έλασμα 
πάχους 5 χιλ. Η πλευρά του  εξαγώνου  παρά  την  βάση  του  σιδηροιστού  πρέπει  να έχει μήκος 11.4 εκ 
και η πλευρά παρά την κορυφή 6 εκ. Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη πλάκα εδράσεως 
διαστάσεων 0.6χ0.6 μέτρα, πάχους 20 χιλ. καλά  ηλεκτροσυγκολημμένη  σ’ αυτόν,  θα φέρει δε έξη 
ενισχυτικά  πτερύγια  στήριξης πάχους 16 χιλιοστών  σχήματος  ορθογωνίου  τριγώνου,  διαστάσεως των 
δυο  καθέτων  αυτού  πλευρών  0.20χ0.30 μέτρα. Η  πλάκα  εδράσεως   πρέπει  να φέρει ανάλογο  κεντρική 
οπή για την  διέλευση  του υπόγειου καλωδίου καθώς και  τέσσερις οπές διαμέτρου εκάστης 1”.Ο 
σιδηροιστός  θα συνοδεύεται  από  μια  βάση  αγκύρωσης αποτελούμενη εκ τεσσάρων ήλων εκάστου 
έχοντος μήκος 1 μέτρο καί διάμετρο 1” και καταλήγοντος σε σπείρωμα επί μήκους 20 εκατ καλώς 
επεξεργασμένου. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ των με ηλεκτροσυγκολημμένες 
πάνω σ’ αυτούς γωνίες 30/30, 3χιλιοστ. σε σχήμα  τετραγώνου  στη  βάση  των  και  χιαστί  προ  του 
σπειρώματος αυτών προς αποφυγή μετακίνησης του  ιστού  κατά την ενσωμάτωσή  του  στη βάση  από 
σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση  0.80 μέτρων  από  τη βάση του  οπή για τη τοποθέτηση του 
ακροκιβωτίου, που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από  λαμαρίνα  πάχους  6χιλ. Ο ιστός μετά  από  τη 
σχετική  προεργασία,  δηλαδή  την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες φινιρίσματος, θα 
γαλβανισθεί  επιμελώς  με  θερμό  γαλβάνισμα  ή  θα  βαφεί  με  δυο  στρώσεις  χρώματος ντούκο 
ανθεκτικού  στις  καιρικές  συνθήκες  και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επίβλεψης. Ο ιστός 
κατά τα τελευταία 0.40 μέτρα  θα φέρει ηλεκτροσυγκολημμένο σιδηροσωλήνα κατασκευασμένο από 
λαμαρίνα  πάχους 6 χιλ. που θα προεκτείνεται  μέσα στον ιστό  κατά  40 εκατ. ακόμη,  για  τη τοποθέτηση 
και  στερέωση  πάνω  σ’  αυτόν  του  βραχίονος. 
  
Α4. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ 
Οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώματα θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα καταρριφθέντα ώστε να υπάρχει 
ομοιογένεια  στο  φωτιζόμενο τμήμα  ή  κόμβο  του  επαρχιακού  οδικού δικτύου. Τα  φωτιστικά  σώματα  θα 
είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές γισ κάθε τύπο φωτιστικού  σώματος  των  οποίων οι 
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  από  την  υπηρεσία. 
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένα με τα όργανα αφής (πυκνωτές διόρθωσης συνημ., 
εκκινητές, μετασχηματιστές)  και  την  αντίστοιχη  λυχνία  ανάλογη  με  τον  τύπο  του  φωτιστικού  σώματος. 
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Β.- ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Β1.ΓΕΝΙΚΑ  

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης αποτελούνται σε κάθε κόμβο από την ηλεκτρονική 
συσκευή ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών η οποία ανάλογα με το προγραμματισμό της δίνει στα φανάρια 
οχημάτων και πεζών τα χρώματα (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) και πραγματοποιεί τούς αναγκαίους 
ελέγχους για την ασφαλή και σωστή διαδοχή φάσεων και χρωμάτων, το υπόγειο καλωδιακό δίκτυο 
αποτελούμενο συνήθως από καλώδιο 21χ1.5 τ.χ και τό οποίο μεταφέρει τις εντολές από τη συσκευή 
ρύθμισης φωτεινών σηματοδοτών στους φωτεινούς σηματοδότες ευρισκόμενο μέσα σε πλαστική σωλήνα και 
σε βάθος από 60 εκ.ώς 80 εκ. από την επιφάνεια τού εδάφους, τούς ιστούς σηματοδότησης και τα φανάρια 
οχημάτων και πεζών πού είναι στερεωμένα πάνω στους ιστούς σηματοδότησης. 
O ανάδοχος έχει την υποχρέωση της μελέτης και εκπόνησης και εφαρμογής νέων σηματοδοτικών 
προγραμμάτων και ιδιαίτερα αυτών με επενέργεια από την κυκλοφορία. Τα προγράμματα  θα 
περιλαμβάνουν το λογισμικό προσαρμοσμένο στις τοπικές κυκλοφοριακές συνθήκες, το δυναμικό 
πρόγραμμα εφαρμογής της φωτεινής σηματοδότησης, το διάγραμμα φάσεων, και τον πίνακα ενδιαμέσων 
χρόνων ασφαλείας. Τα ανωτέρω προγράμματα θα συντάσσονται κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και θα 
εγκρίνονται απ’ αυτήν.  
Ο ανάδοχος συντηρητής πρέπει να είναι ενήμερος όλων των προδιαγραφών πού ισχύουν για τη φωτεινή 
σηματοδότηση στην Ελλάδα, και επί πλέον πρέπει να είναι σε θέση να επισκευάζει κάθε βλάβη πού ήθελε 
παρουσιασθεί τηρώντας όλους τούς κανόνες για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Οι προς συντήρηση κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό πίνακα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης. Πέραν των κόμβων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρήσει και φωτεινές σηματοδοτήσεις κόμβων που στο μέλλον και 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα ευθύνης της υπηρεσίας μας. 
 
Β2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
 
Σ’ αυτή περιλαμβάνονται: 

1. Η θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης κάθε κόμβου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, η 
διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης, η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών προγραμμάτων τα 
οποία θα συντάσσονται από τον ανάδοχο, κατόπιν εντολής από την υπηρεσία, και θα εγκρίνονται 
από την υπηρεσία, ώστε να υπάρχει προσαρμογή κάθε κόμβου στα εκάστοτε κυκλοφοριακά 
δεδομένα. 

 
2. Η άμεση επέμβαση και η εντός 5 ωρών αποκατάσταση βλάβης.  

 
3. Η αντικατάσταση καταρριφθέντων ιστών, φαναριών φωτεινής σηματοδότησης και ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων. 
 

4. Η  μετατόπιση ιστών σηματοδότησης σε περίπτωση κυκλοφοριακών έργων κ.λ.π 
  

5. Η  αναζήτηση και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος στα υπόγεια καλωδιακά δίκτυα. 
  

6. Η επισκευή συσκευών φωτεινής σηματοδότησης που έχουν υποστεί ζημιά από πρόσκρουση 
αυτοκινήτου. 

 
7. Η διάθεση συνεργείου ειδικευμένου επιστημονικού  και  τεχνικού  προσωπικού, (το οποίο θα είναι 

γνώστης τόσο των αναλογικών όσο και των ψηφιακών κυκλωμάτων), σε ετοιμότητα, για την άμεση 
αποκατάσταση της βλάβης που θα παρουσιασθεί. 

 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 1.Διευκρινίζεται ότι αν κατά την εμφάνιση ή την αποκατάσταση βλάβης χρειάζεται να γίνει διακοπή τής 
ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η τότε ο ανάδοχος θα φροντίσει τόσο για τη διακοπή όσο και για την 
επανηλεκτροδότηση της εγκατάστασης υπογράφων τη σχετική δήλωση προς τη Δ.Ε.Η. ότι έγινε η 
αποκατάσταση της βλάβης της εγκατάστασης. 
 
 2.Τό είδος και τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που θα αντικαθίστανται θα είναι όμοια με αυτά πού υπάρχουν 
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στις εγκαταστάσεις. 
 
3.Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα τεύχη της εργολαβίας και τις έγγραφες εντολές  
και οδηγίες της υπηρεσίας. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί κατά την εκτέλεση του έργου τους 
ισχύοντες κανονισμούς και φέρει όλη την ευθύνη για τροχαίο ατύχημα που θα οφείλεται σε μη 
σωστή λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. 
 
4.Ο εργολάβος υποχρεούται επίσης να φροντίσει έγκαιρα για τη παραγγελία των υλικών που χρειάζονται και 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο, ώστε η τυχόν καθυστέρηση άφιξης των υλικών να μην επιδράσει στην 
έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών και τη συνεχή συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
 
5.Τέλος ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει γραφείο με τηλέφωνο και Fax στη Λάρισα, κατάλληλα  Μ.Ε.  
(καλαθοφόρο  και  γερανοφόρο)  και  τα άτομα που  θα  απασχολούνται  πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
κινητό τηλέφωνο ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση επαφή μαζί τους. 
 
 
 
 
. 

ΘΕΩΡΗ                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λάρισα   14 – 10 – 2021  

Ο  Προϊστάμενος  Τμ.Σ.Ε. 
 
       
 
 

           Αθανάσιος  Παπαδόπουλος         
               Αγρονόμος  Τοπογράφος  Μηχανικός 
 
 
 

                   
Λάρισα    14 – 10 – 2021  

Ο  Συντάξας 
                      
    

 
                                                 

Ιωάννης  Στάμου        
  Ηλ/γος – Μηχ/γος Μηχ/κός  Τ.Ε.   

 
                                                   Εγκρίθηκε 
                                                   Με  την  αρίθμ.   400282 / 14 – 10 – 2021                                         
                                                   Απόφαση  της  Δ.Τ.Ε.  Π.Ε. Λάρισας                                                    

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS STAMOU
Ημερομηνία: 2021.12.30 13:42:56 EET
Αιτία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  ΄΄ Αποκατάσταση  βλαβών - συντήρηση  φωτεινών 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                σηματοδοτών  οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Λάρισας,
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                    έτους  2021- 2022΄΄ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ      Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΕΙΔΟΣ  ΑΡΘΡΑ   TIMH                   ΔΑΠΑΝΗ
α/α       Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΜΟΝΑΔ. A/T ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΟΣΟΤΗΤA  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Εκσκαφές τεχνικών έργων, φρεατίων κλπ γαιωδεις Μ3 1 ΟΔΟ 2151 1 3,08 3,08
2 Εκσκαφές χανδάκων γαιωδεις Μ3 2 ΟΔΟ  1212 1 3,08 3,08
3 Τομή για εξεύρεση υπαρχουσών σωληνώσεων Μ3 3 ΟΔΟ 1211 1 12,00 12,00
4 Σκυρόδεμα C12/15 Μ3 4 ΟΙΚ 3213 1 75,00 75,00
5 Τομή επί οδοστρώματος πλ. 30εκ. Μ.Μ. 5 ΟΙΚ 2124 1 24,00 24,00
6 Πλακόστρωση πεζοδρομίου Μ2 6 ΟΔΟ 2922 1 21,00 21,00
7 Βάση σιδηροιστού - τσιμεντοιστού Μ3 7 ΟΔΟ 2522 1 67,90 67,90
8 Βάση ΠΙΛΛΑΡ εκ σκυροδέματος ΤΕΜ. 8 ΟΔΟ 2522 1 67,90 67,90
9 Φρεάτιο επισκέψεως ΤΕΜ. 9 ΟΔΟ 2671 1 60,00 60,00

Σε  μεταφορά  333,96
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ΕΙΔΟΣ  ΑΡΘΡΑ   TIMH                   ΔΑΠΑΝΗ
      Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΜΟΝΑΔ. A/T ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΟΣΟΤΗΤA  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.Ο
1 3 4 5 6 7 8 9

Από  μεταφορά 333,96

10 Απομάκρυνση  κατεστραμμένου  ιστού ΤΕΜ 10 ΗΛΜ 100 3 59,00 177,00
11 Αφαίρεση  ιστού ΤΕΜ 11 ΗΛΜ 100 3 59,00 177,00
12 Αποσύνδεση  ηλεκτ. Τροφοδότησης  πεσμένου  ιστού ΤΕΜ 12 ΗΛΜ 102 4 12,00 48,00
13 Σιδηροϊστός  γαλβανισμένος  εξαγωνικός  ύψους  10μ ΤΕΜ 13α ΗΛΜ 101 1 500,00 500,00
14 Σιδηροιστός  γαλβανισμένος  εξαγωνικός  ύψους  12 μ. ΤΕΜ 13β ΗΛΜ 101 1 645,00 645,00
15 Σιδηροϊστός  τηλεσκοπικός  ύψους   10μ ΤΕΜ 14 ΗΛΜ 101 1 367,00 367,00
16 Τοποθέτηση σιδηροιστού ΤΕΜ 15 ΗΛΜ 101 1 65,00 65,00
17 Αντικατάσταση  θυρίδας  ιστού ΤΕΜ 16 ΟΙΚ 6401 1 9,00 9,00  

18 Βραχίονας  οριζ.  Προβ. μέχρι  1,00μ  μονός ΤΕΜ 17α ΗΛΜ 5 1 47,00 47,00
19 Βραχίονας  οριζ.  Προβ. μέχρι  0.30μ  διπλός ΤΕΜ 17β ΗΛΜ 5 1 59,00 59,00
20 Αφαίρεση  βραχίονα ΤΕΜ 18 ΗΛΜ 5 1 12,00 12,00
21 Φωτιστικό  σώμα  Na  Υψηλής  πίεσης  ισχύος  250 W ΤΕΜ 19α ΗΛΜ 103 1 210,00 210,00
22 Φωτιστικό  σώμα  Na  Υψηλής  πίεσης  ισχύος  400 W ΤΕΜ 19β ΗΛΜ 103 1 232,00 232,00
23 Λαμπτήρας  Να  Υψηλής  πίεσης   ισχύος  250 W ΤΕΜ 20α ΗΛΜ 103 10 33,00 330,00
24 Λαμπτήρας  Να  Υψηλής  πίεσης   ισχύος  400 W ΤΕΜ 20β ΗΛΜ 103 10 41,00 410,00
25 Ραγοδιακόπτης  3χ63 Α ΤΕΜ 21α ΗΛΜ 55 4 35,00 140,00
26 Ραγοδιακόπτης  3χ40 Α ΤΕΜ 21β ΗΛΜ 55 1 32,00 32,00
27 Ραγοδιακόπτης  3χ35 Α ΤΕΜ 21γ ΗΛΜ 55 1 30,00 30,00
28 Μικροαυτόματος  ράγας  1χ10 Α ΤΕΜ 22α ΗΛΜ 55 1 7,00 7,00
29 Μικροαυτόματος  ράγας  1χ16 Α ΤΕΜ 22β ΗΛΜ 55 8 7,00 56,00
30 Μικροαυτόματος  ράγας  1χ25 Α ΤΕΜ 22γ ΗΛΜ 55 5 8,00 40,00
31 Συντηκτικές  ασφάλειες  1χ35 Α - 1χ63 Α ΤΕΜ 23 ΗΛΜ 54 1 9,00 9,00
32 Γαλβανισμένος  σιδηροσωλήνας  διαμέτρου  2" Μ.Μ. 24 ΗΛΜ 5 12 12,50 150,00
33 Πλαστικός  σωλήνας  PVC  διαμέτρου  100 mm Μ.Μ. 25 ΗΛΜ 8 1 7,00 7,00
34 Καλώδιο  τύπου  ΝΥΜ  3χ2.5 τετρ. χιλ. Μ.Μ. 26α ΗΛΜ 102 12 3,00 36,00
35 Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ   3χ2.5  τετρ. χιλ. Μ.Μ. 26β ΗΛΜ 102 1 3,00 3,00
36 Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ   4χ2.5  τετρ. χιλ. Μ.Μ. 26γ ΗΛΜ 102 1 4,00 4,00
37 Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ   4χ4  τετρ. χιλ. Μ.Μ. 26δ ΗΛΜ 102 1 5,00 5,00
38 Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ   4χ6  τετρ. χιλ. Μ.Μ. 26ε ΗΛΜ 102 1 7,00 7,00
39 Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ   4χ10  τετρ. χιλ. Μ.Μ. 26ζ ΗΛΜ 102 70 12,50 875,00

Σε  μεταφορά  4.689,00 5.022,96
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ΕΙΔΟΣ  ΑΡΘΡΑ   TIMH                   ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔ. A/T ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΟΣΟΤΗΤA  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ

      Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ.Ε.Ο ΟΛΙΚΗ 
3 4 5 6 7 8

Από  μεταφορά 5.022,96

40 Μούφες  καλωδίων  χυτής  ρητίνης ΤΕΜ 27 ΗΛΜ 104 60 65,00 3.900,00
41 Ακροκιβώτιο  ιστού  μονό  μιάς  αναχώρησης ΤΕΜ 28α ΗΛΜ 104 1 24,00 24,00
42 Ακροκιβώτιο  ιστού  διπλό  δύο  αναχωρήσεων ΤΕΜ 28β ΗΛΜ 104 1 26,00 26,00
43 Εξεύρεση  βραχυκυκλώματος ΤΕΜ 29 ΟΙΚ 2113 50 40,00 2.000,00
44 Χάλκινος  αγωγός  γείωσης  διατομής  6 τ.χ. Μ.Μ. 30α ΗΛΜ 45 1 2,00 2,00
45 Χάλκινος  αγωγός  γείωσης  διατομής  10 τ.χ. Μ.Μ. 30β ΗΛΜ 45 1 3,00 3,00
46 Χάλκινος  αγωγός  γείωσης  διατομής  16 τ.χ. Μ.Μ. 30γ ΗΛΜ 45 1 4,00 4,00
47 Χάλκινος  αγωγός  γείωσης  διατομής  25 τ.χ. Μ.Μ. 30δ ΗΛΜ 45 1 5,00 5,00
48 Πλάκα  γείωσης ΤΕΜ 31 ΗΛΜ 45 1 100,00 100,00
49 Προμήθεια - τοποθέτηση  Πίλλαρ ΤΕΜ 32 ΗΛΜ 52 2 470,00 940,00
50 Επισκευή  Πίλλαρ ΤΕΜ 33 ΟΙΚ 6407 2 100,00 200,00
51 Προμήθεια - τοποθέτηση  ηλεκτρικής  διανομής  δύο  αναχωρήσεων ΤΕΜ 34 ΗΛΜ 50 2 600,00 1.200,00
52 Κλωβός  αγκύρωσης  Φ 1"χ 1μ. ΤΕΜ 35 ΟΙΚ 6407 6 38,00 228,00
53 Αυτόματος  αέρος  (ρελέ)  3χ40 Α ΤΕΜ 36α ΗΛΜ 55 11 141,00 1.551,00
54 Αυτόματος  αέρος  (ρελέ)  3χ60 Α     TEM 36β ΗΛΜ104 1 158,00 158,00
55 Βάψιμο  σιδηροιστών Μ2 37 ΟΙΚ 7774 1 15,00 15,00
56 Αμεση  επέμβαση  για  έκτακτη  περίπτωση ΤΕΜ 38 ΗΛΜ 52 5 234,00 1.170,00
57 Συντήρηση  συσκευής  ρύθμισης  φωεινής  σηματοδότησης ΤΕΜ. 39 ΗΛΜ52 27 500,00 13.500,00
58 Ηλεκτρονική  πλακέττα ΤΕΜ. 40 ΗΛΜ52 80 300,00 24.000,00
59 Βαφή  απλού  ιστού  σηματοδότη ΤΕΜ. 41 ΗΛΜ101 1 15,00 15,00
60 Βαφή  ιστού  σηματοδότησης  με  βραχίονα ΤΕΜ. 42 ΗΛΜ101 1 20,00 20,00
61 Απλός ιστός φωτεινής σηματοδότησης ΤΕΜ. 43 ΗΛΜ101 2 250,00 500,00
62 Ιστός φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα ΤΕΜ. 44 ΗΛΜ101 1 520,00 520,00
63 Συντήρηση απλού σηματοδότη οχημάτων ΤΕΜ. 45α ΗΛΜ105 261 30,00 7.830,00
64 Συντήρηση ανηρτημένου  σηματοδότη οχημάτων ΤΕΜ. 45β ΗΛΜ105 89 35,00 3.115,00
65 Συντήρηση απλού σηματοδότη πεζών ΤΕΜ. 45γ ΗΛΜ105 183 19,00 3.477,00

Σε  μεταφορά  64.503,00 69.525,96

ΕΙΔΟΣ  ΑΡΘΡΑ   TIMH                   ΔΑΠΑΝΗ
      Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΜΟΝΑΔ. A/T ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΟΣΟΤΗΤA  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.Ο3



1 3 4 5 6 7 8 9
Από  μεταφορά 69.525,96

66 Συντήρηση ανηρτημένου  σηματοδότη πεζών ΤΕΜ. 45δ ΗΛΜ105 118 30,00 3.540,00
67 Σηματοδότης οχημάτων Φ200 ΤΕΜ. 46 ΗΛΜ105 8 390,00 3.120,00
68 Σηματοδότης οχημάτων Φ300 ΤΕΜ. 47 ΗΛΜ105 5 480,00 2.400,00
69 Σηματοδότης πεζών Φ200 ΤΕΜ. 48 ΗΛΜ105 2 270,00 540,00
70 Λαμπτήρας πυράκτωσης απλού σηματοδότη  οχημάτων  ή πεζών ΤΕΜ. 49α ΗΛΜ105 1.200 3,00 3.600,00

71 Λαμπτήρας πυράκτωσης ανηρτημ. σηματοδότη οχημάτων ή πεζών ΤΕΜ. 49β ΗΛΜ115 500 10,00 5.000,00
72 Πλαίσιο  σηματοδότη  οχημάτων  Φ200  ή  Φ300 ΤΕΜ. 50 ΗΛΜ105 1 150,00 150,00
73 Πλαίσιο  σηματοδότη  πεζών  Φ200  ή  Φ300 ΤΕΜ. 51 ΗΛΜ105 1 130,00 130,00
74 Αποκατάσταση  βραχυκυκλώματος ΤΕΜ. 52 ΗΛΜ52 30 150,00 4.500,00
75 Καλώδιο  ΝΥΥ  21χ1.5 τ.χ Μ.Μ. 53 ΗΛΜ102 300 7,30 2.190,00
76 Εφαρμογή  νέου  κυκλοφοριακού  προγράμματος ΤΕΜ. 54 ΗΛΜ52 1 300,00 300,00
77 Καθρέπτης  σηματοδότη ΤΕΜ. 55 ΗΛΜ105 1 20,00 20,00
78 Κρύσταλλο σηματοδότη ΤΕΜ. 56 ΗΛΜ105 1 35,00 35,00
79 Ντουί  σηματοδότη ΤΕΜ. 57 ΗΛΜ105 2 10,00 20,00
80 Καλώδιο  ΝΥΥ  5χ1.5 τ.χ. Μ.Μ. 58 ΗΛΜ102 26 5,80 150,80
81 Πλαστικός σωλήνας  Φ63 ΤΕΜ. 59α ΗΛΜ8 1 3,00 3,00
82 Πλαστικός σωλήνας Φ100 Μ.Μ. 59β ΗΛΜ8 1 7,00 7,00
83 Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, δαμ. 200 mm ΤΕΜ 60.1 ΗΛΜ 105 26 520,00 13.520,00
84 Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm TEM 60.2 ΗΛΜ 105 13 390,00 5.070,00
85 Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2)πεδίων,Φ 200mm ΤΕΜ 60.3 ΗΛΜ 105 2 270,00 540,00
86 Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm ΤΕΜ 60.4 ΗΛΜ 105 7 750,00 5.250,00
87 Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, 
88 Φ 300 mm TEM 60.5 ΗΛΜ 105 16 480,00 7.680,00
89 Φιλοξενία σε server σε δίκτυο VPN κινητής τηλεφωνίας των

είκοσι (20) μονάδων ασύρματης επικοινωνίας ΜΗΝ. 61 ΗΛΜ 52σχ 12 200,00 2.400,00
60.165,80 129.691,76

ΕΙΔΟΣ  ΑΡΘΡΑ   TIMH                   ΔΑΠΑΝΗ
      Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΜΟΝΑΔ. A/T ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΟΣΟΤΗΤA  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.Ο
1 3 4 5 6 7 8 9

Από  μεταφορά 129.691,764



90 Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή «μεγάλης»χωρητικότητας
εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ (08) ομάδες σηματοδοτών
και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου,  
καλωδιώσεις κ.λ.π., βοηθητικό εξοπλισμό μέχρι τριάντα δύο (32)   
ομάδες σηματοδοπτών  TEM 62.1 ΗΛΜ 105 1 9.000,00 9.000,00

91 Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόγχου χωρητικότητας
τεσσάρων (04) καναλιών ανίχνευσης TEM 63 ΗΛΜ 105 2 750,00 1.500,00

92 Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας εξόδου για τέσσερις (04) 
ομάδες σηματοδοπτών, για την επέκταση της χωρητικότητας  
του ρυθμιστή TEM 64 ΗΛΜ 105 1 800,00 800,00

93 Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας LED Φ200 σε υφιστάμενο 
σηματοδότη TEM 65 ΗΛΜ 105 1 160,00 160,00

94 Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας LED Φ300 σε υφιστάμενο 
σηματοδότη TEM 66 ΗΛΜ 105 2 180,00 360,00

95 Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών TEM 67 ΗΛΜ 104 2 170,00 340,00
96 Κατασκευή βρόγχου φωρατή TEM 68 ΗΛΜ 52 1 475,00 475,00
97 Επανεκκίνηση / αποκατάσταση λειτουργίας συσκευής και

σηματοδοτών TEM 69 ΗΛΜ 52 10 30,00 300,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12.935,00 142.626,76
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ) 142.626,76
Γ.Ε.  & Ο.Ε.   18% 25.672,82

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 168.299,58
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 15% 25.244,94
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 193.548,39
 Φ.Π.Α.    24% 46.451,61
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 240.000,00

                                                                                                                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                       ΛΑΡΙΣΑ    14 - 10 - 2021                                                                                                                ΛΑΡΙΣΑ    14 - 10 - 2021                                                                                                  
                              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                     Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Σ.Ε.                  

                        ΣΤΑΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                        ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ                                                                                  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ
                             ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε.
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS STAMOU
Ημερομηνία: 2021.12.30 13:30:44 EET
Αιτία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS STAMOU
Ημερομηνία: 2021.12.30 13:37:13 EET
Αιτία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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