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Σελ. 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Ο χώρος οριστικής απόρριψης βρίσκεται σε απόσταση 40χλμ.

Τα θραυστά υλικά  που χρησιμοποιούνται για τις επανεπιχώσεις, έρχονται από απόσταση 25χλμ. 

Η άμμος εγκιβωτισμού των σωλήνων, έρχεται από απόσταση 25χλμ.

Αρθρο περιγραφή άρθρου Ανάλυση τιμής 

Π.Τ.Υ.Ε. 3.17 2.00 2+40*0,19= 9.60

 ΥΔΡ. 3.10.02.01 7.30 7,3+40*0,19= 14.90

 ΥΔΡ. 3.10.02.02 10.50 10,5+40*0,19= 18.10

 ΥΔΡ. 3.11.02.01 25.50 25,5+40*0,19= 33.10

 ΥΔΡ 3.11.02.02 28.00 28+40*0,19= 35.60

 ΥΔΡ 5.05.02 11.00 11+25*0,19= 15.75

 ΥΔΡ 5.07 11.00 11+25*0,19= 15.75

 ΥΔΡ 5.09.02 10.00 10+25*0,19= 14.75

ΟΙΚ  20.20 14.00 14+25*0,19= 18.75

Τα αμμοχαλικώδη υλικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των χωματόδρομων, έρχονται από απόσταση 
25χλμ.

Επειδή η εκσκαφή προβλέπεται με κατακόρυφα πρανή και επιπλέον υπάρχει υψηλός υδροφόρος 
ορίζοντας σε σημαντική έκταση,  προβλέπεται η αντιστήριξη των πρανών με ξυλοζεύγματα όπου το 
βάθος εκσκαφής είναι μικρό (μέχρι 1,75), με μεταλλικά πετάσματα για μεγαλύτερα βάθη και με 
πασσαλοσανίδες για την κατασκευή των αντλιοστασίων. Μάλιστα για τα δίκτυα θεωρήθηκε ότι 
αντιστήριξη θα απαιτηθεί στο 90% των περιπτώσεων.

Οι παραπάνω τύποι αντιστήριξης και οι αντίστοιχες ποσότητες αποτελούν εκτίμηση του μελετητή και σε 
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την απαίτηση για μελέτη αντιστήριξης από τον ανάδοχο.

Πίνακας με τις τιμές μονάδος που συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών 
ή προϊόντων

Τιμή χωρίς 
τη 

μεταφορά

Τιμή με τη 
μεταφορά

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 

4,01 έως 6,00

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 

6,00 m, ΥΔΡ 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω 
των 50 cm.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 
με άμμο  λατομείου.

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου.

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου.

Από τα επίσημα Τιμολόγια, για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/mm3.km



Σελ. 3

Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών,Δήμου Ν.Πηλίου Σελ.4

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

ΟΜΑΔΑ  Α
Α.Τ.0 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Α.Τ.1  ΥΔΡ. 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 18,500.00 14.90 275,650.00   

2 Α.Τ.2  ΥΔΡ. 3.10.02.02 ΥΔΡ 6081.2 m3 100.00 18.10 1,810.00   

3 Α.Τ.3  ΥΔΡ. 3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 200.00 33.10 6,620.00   

4 Α.Τ.4  ΥΔΡ 3.11.02.02 ΥΔΡ 6082.2 m3 5.00 35.60 178.00   

5 Α.Τ.5  ΥΔΡ  3.12 ΥΔΡ 6087 μμ 150.00 15.00 2,250.00   

6 Α.Τ.6  ΥΔΡ  3.13 ΥΔΡ 6081.1 m3 200.00 4.00 800.00   

7 Α.Τ.7  ΥΔΡ  3.17 ΥΔΡ 6054 m3 910.00 9.60 8,736.00   

8 Α.Τ.8  ΥΔΡ  ΣΧ.3.17 ΥΔΡ 6054 m3 300.00 2.00 600.00   

Σε μεταφορά 296,644.00   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                              
  ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                         
              Δ/mΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                    
                                                                       ΤΜΗΜΑ 
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3.Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 
έως 6,00 m, ΥΔΡ 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για 
την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα 
ΟΚΩ.

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών,Δήμου Ν.Πηλίου Σελ.5

α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 296,644.00   
2.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9 Α.Τ.9  ΥΔΡ  4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 50.00 47.60 2,380.00   

10 Α.Τ.10 ΥΔΡ 4.09.01 ΟΔΟ 4521Β m2 5,900.00 12.00 70,800.00   

11 Α.Τ.11  ΥΔΡ 4.09.02 ΟΔΟ 4521Β m2 1,300.00 18.00 23,400.00   

12 Α.Τ.12 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  ΥΔΡ. 4.13 ΥΔΡ 6082.1 m3 50.00 27.60 1,380.00   
3.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

13 Α.Τ.13  ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 m3 300.00 1.50 450.00   

14 Α.Τ.14  ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 m3 17,600.00 15.75 277,200.00   

15 Α.Τ.15  ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 m3 1,200.00 15.75 18,900.00   

16 Α.Τ.16 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.  ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 m3 650.00 14.75 9,587.50   

17 Α.Τ.17 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. ΟΙΚ  20.20 ΟΙΚ 2162 m3 80.00 18.75 1,500.00   

4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
18 Α.Τ.18   ΥΔΡ 6.01.01.03 ΥΔΡ 6108 h 500.00 5.40 2,700.00   

5. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
19 Α.Τ.19 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. ΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ 6100 m2 1,150.00 2.10 2,415.00   

20 Α.Τ.20 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα. ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 m2 18,800.00 33.60 631,680.00   

21 Α.Τ.21 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 7.03 ΥΔΡ 6103 kg 84,675.00 0.26 22,015.50   

22 Α.Τ.22 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 7.04 ΥΔΡ 6104 m2 710.00 15.80 11,218.00   

23 Α.Τ.23 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 7.05 ΥΔΡ 6105 m2 710.00 7.40 5,254.00   

Σύνολο Ομάδας Α : 1,377,524.00   1,377,524.00
ΟΜΑΔΑ  Β

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ
24 Α.Τ.24 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.  ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 m2 900.00 8.00 7,200.00   

25 Α.Τ.25  ΥΔΡ 9.10.01  ΥΔΡ 6323 m3 210.00 65.00 13,650.00   

26 Α.Τ.26  ΥΔΡ 9.10.02   ΥΔΡ 6325 m3 20.00 70.00 1,400.00   

Σε μεταφορά 22,250.00   1,377,524.00

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο  
λατομείου.

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά 
συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/m10

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/m12



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 22,250.00   1,377,524.00
27 Α.Τ.27  ΥΔΡ 9.10.03   ΥΔΡ 6326 m3 70.00 75.00 5,250.00   

28 Α.Τ.28 ΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 60.00 85.00 5,100.00   

29 Α.Τ.29 ΟΙΚ. 32.01.06 ΟΙΚ 3215 m3 235.00 90.00 21,150.00   

30 Α.Τ.30  ΥΔΡ 9.23.04 ΥΔΡ 6320.1
kg

325.00 0.50 162.50   

31 Α.Τ.31  ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311
kg

28,785.00 0.95 27,345.75   

32 Α.Τ.32  ΥΔΡ 9.30.01 ΥΔΡ6329-ΥΔΡ6311 τεμ 3.00 2,300.00 6,900.00   

33 Α.Τ.33 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Διθάλαμα  ΥΔΡ 9.31.02 ΥΔΡ6327-ΥΔΡ6311 τεμ 2.00 3,350.00 6,700.00   

34 Α.Τ.34  ΥΔΡ 9.42.08 ΥΔΡ 6711.7 τεμ 60 635.00 38,100.00   

35 Α.Τ.35  ΥΔΡ 9.42.09 ΥΔΡ 6711.7 τεμ 13 660.00 8,580.00   

36 Α.Τ.36  ΥΔΡ 9.42.11 ΥΔΡ 6711.7 τεμ 1 755.00 755.00   

37 Α.Τ.37  ΥΔΡ 9.42.12 ΥΔΡ 6711.7 τεμ 1 835.00 835.00   

38 Α.Τ.38   ΥΔΡ 9.42.16 ΥΔΡ 6711.7 μμ 60.00 370.00 22,200.00   

39 Α.Τ.39 ΥΔΡ 16.14.01 ΥΔΡ 6327 τεμ 116 1,250.00 145,000.00   

7. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

40 Α.Τ.40 ΥΔΡ 10.15 ΥΔΡ 6370 m 68.50 8.00 548.00   

41 Α.Τ.41 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/mm2. ΟΙΚ 79.15.04 ΟΙΚ 7914 m2 160.00 3.50 560.00   

42 Α.Τ.42 Γεωύφασμα διαχωρισμού ΟΔΟ  Β-64.2 ΥΔΡ 6361 m2 16,450.00 1.65 27,142.50   

Σε μεταφορά 338,578.75   1,377,524.00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/m15Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/m25

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/m30.

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος.

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων.

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού για αγωγούς DN ≤ 600 mm, 
διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  
1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  
1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου  έως D 315 mm

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 
m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 
m,  δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 
βαθμίδες καθόδου

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη 
πολυμερή μαστίχη
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 338,578.75   1,377,524.00
8. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

43 Α.Τ.43 ΟΙΚ  46.01.05 ΟΙΚ 4625.1 m2 80.00 55.00 4,400.00   

44 Α.Τ.44 ΟΙΚ 49.01.02 ΟΙΚ 3213 m 45.00 17.50 787.50   

45 Α.Τ.45 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. ΟΙΚ  71.21 ΟΙΚ 7121 m2 310.00 12.00 3,720.00   

46 Α.Τ.46 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών. ΟΔΟ. Β-33 ΥΔΡ 6402 m2 285.00 7.70 2,194.50   

47 Α.Τ.47 ΟΔΟ. Β-34 ΥΔΡ 6403 m2 535.00 9.30 4,975.50   

9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

48 Α.Τ.48 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια. ΟΙΚ 73.75 ΟΙΚ 7396 μμ 40.00 3.50 140.00   

49 Α.Τ.49 ΟΙΚ 73.91 ΟΙΚ 7373.1 m2 55.00 20.00 1,100.00   

10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

50 Α.Τ.50 ΟΙΚ 52.66.01 ΟΙΚ 5266 m2 80.00 40.00 3,200.00   

51 Α.Τ.51 ΟΙΚ 52.66.02 ΟΙΚ 5267 m2 90.00 55.00 4,950.00   

52 Α.Τ.52 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm. ΟΙΚ 52.80.02 ΟΙΚ 5282 m2 90.00 17.00 1,530.00   

53 Α.Τ.53 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. ΟΙΚ 72.16 ΟΙΚ 7211 m2 90.00 21.00 1,890.00   

54 Α.Τ.54 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού. ΟΙΚ 62.30 ΟΙΚ 6230 kg 15.00 10.00 150.00   

55 Α.Τ.55 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές ΟΙΚ 54.51 ΟΙΚ 5451.1 m2 15.00 150.00 2,250.00   

56 Α.Τ.56 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.λίμακες σιδηρές καρφωτές. ΟΙΚ . 63.01 ΟΙΚ 6301 kg 265.00 8.00 2,120.00   

11. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
57 Α.Τ.57 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. ΟΔΟ . Β-36 ΟΔΟ-2411 m2 285.00 1.60 456.00   

58 Α.Τ.58 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) ΟΙΚ 79.18 ΥΔΡ 7912 m2 285.00 9.00 2,565.00   

59 Α.Τ.59 ΟΙΚ  79.10 ΟΙΚ 7912 m2 95.00 7.00 665.00   

60 Α.Τ.60 ΟΙΚ  77.15 ΟΙΚ 7735 m2 310.00 1.50 465.00   

61 Α.Τ.61 ΟΙΚ 77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 m2 175.00 8.00 1,400.00   

62 Α.Τ.62 ΟΙΚ. 77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 m2 140.00 9.00 1,260.00   

63 Α.Τ.63 ΟΙΚ 79.12.01 ΟΙΚ 7912 m2 65.00 14.00 910.00   

Σε μεταφορά 379,707.25   1,377,524.00

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 
6x9x19cm, πάχους δύο πλίνθων (μπατικοί τοίχοι).

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά 
μπατικών τοίχων.

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 
υπονόμων και φρεατίων.

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 
ελαχίστου πάχους 5 cm.

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές 
πλάκες - Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00μ.

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές 
πλάκες - Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m.

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή 
μεμβράνη.

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς.

Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στερυνιοακρυλικής ή πολυβινυ-λικής βάσης.

Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στερυνιοακρυλικής βάσης.

Επιστρώσεις  με συνθετικές μεμβράνες.Μεμβράνη συνθετικού 
ελαστικού (EPDM).).
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 379,707.25   1,377,524.00
64 Α.Τ.64  ΥΔΡΝ-12.29.01.01 ΥΔΡ 6711.1 m 15.00 4.72 70.80   

Σύνολο Ομάδας Β 379,778.05   379,778.05
ΟΜΑΔΑ  Γ
12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

65 Α.Τ.65 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 200 mm.  ΥΔΡ 12.30.02.01 ΥΔΡ 6711.2 m 6,050.00 5.50 33,275.00   

66 Α.Τ.66 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 250 mm.  ΥΔΡ 12.30.02.02 ΥΔΡ 6711.3 m 700.00 9.00 6,300.00   

67 Α.Τ.67 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 315 mm.  ΥΔΡ 12.30.02.03 ΥΔΡ 6711.4 m 600.00 14.00 8,400.00   

68 Α.Τ.68 Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 400 mm.  ΥΔΡ 12.30.02.04 ΥΔΡ 6711.6 m 100.00 22.00 2,200.00   

69 Α.Τ.69 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm /m ΡΝ 10 atm.  ΥΔΡ 12.14.01.12 ΥΔΡ 6621.8 m 1,500.00 29.40 44,100.00   

70 Α.Τ.70 ΥΔΡ 12.17.01 ΥΔΡ 6623 kg 350.00 2.50 875.00   

71 Α.Τ.71 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες  ΥΔΡ 12.20 ΥΔΡ 6651.1 kg 80.00 4.70 376.00   

72 Α.Τ.72 ΥΔΡ ΣΧ. 16.04 ΥΔΡ 6711.1 μμ 800.00 25.50 20,400.00   

73 Α.Τ.73 ATHE N8066.1.5 ΗΛΜ 10 TEM). 400.00 172.00 68,800.00   

74 Α.Τ.74 Μηχανοσίφωνας PVC Φ125mm ΑΤΗΕ Ν. 8045.9.1 ΗΛΜ 9 ΤΕΜ 400.00 68.00 27,200.00   

13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

75 Α.Τ.75 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  ΥΔΡ 13.03.03.02 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 3.00 190.00 570.00   

76 Α.Τ.76 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm  ΥΔΡ 13.03.03.03 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 2.00 250.00 500.00   

77 Α.Τ.77  ΥΔΡ 13.09.02 ΥΔΡ 6653.1 τεμ 3.00 225.00 675.00   

Σύνολο Ομάδας Γ : 213,671.00   213,671.00

Σε μεταφορά 1,970,973.05

Μεταλλικοί σωλήνες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (ημικυκλική 
υδρορροή και κατεβασια) με τα υλικά στερέωσης αυτών και την 
εργασία τοποθέτησης.

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]DN/mΟD]

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, ). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 
όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες 
PVC/m41 ονομ. διαμέτρου D160mm

Φρεάτιο μηχανοσίφωνα δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m 
διαστάσεων 40cmx50cm

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm. 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου 
Glen). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, field. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 0.00   1,970,973.05
ΟΜΑΔΑ  Δ
14. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

78 Α.Τ.78 ΗΛΜ21 τεμ 3.00
18,000.00

54,000.00   

79 Α.Τ.79 ΗΛΜ21 τεμ 1.00

30,000.00

30,000.00   

80 Α.Τ.80 Μηχανισμοί ανάδευσης ή αναδευτήρες  ΥΔΡ Ν-1 ΗΛΜ21 κ.α. 2.00 3,500.00 7,000.00   

81 Α.Τ.81  ΥΔΡ 12.18.1 ΥΔΡ 6630.1 kg 450.00 1.90 855.00   

82 Α.Τ.82 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων  ΥΔΡ 12.19 ΥΔΡ 6630.1 kg 65.00 3.20 208.00   

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  ΥΔΡ 13.03 0.00   

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm  ΥΔΡ 13.03.01 0.00   

83 Α.Τ.83  ΥΔΡ 13.03.01.02 ΥΔΡ.6651.1 τεμ 2.00 160.00 320.00   
84 Α.Τ.84  ΥΔΡ 13.03.01.03 ΥΔΡ.6651.1 τεμ 3.00 210.00 630.00   

85 Α.Τ.85  ΥΔΡ 13.03.01.07 ΥΔΡ.6651.1 τεμ 4.00 370.00 1,480.00   

Α.Τ.0  ΥΔΡ 13.11 0.00   

Α.Τ.0  ΥΔΡ Ν-13.11.03 0.00   

86 Α.Τ.86  ΥΔΡ Ν-13.11.03.03 ΥΔΡ.6653.1 τεμ 2.00 190.00 380.00   

87 Α.Τ.87  ΥΔΡ Ν-13.11.03.04 ΥΔΡ.6653.1 τεμ 3.00 265.00 795.00   

Α.Τ.0 Χαλύβδινες εξαρμώσεις  ΥΔΡ 13.15 0.00   

Α.Τ.0 Ονομαστικής πίεσης PN 10 at  ΥΔΡ 13.15.01 0.00   

88 Α.Τ.88 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm  ΥΔΡ 13.15.01.04 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 6.00 135.00 810.00   

89 Α.Τ.89 Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm  ΥΔΡ 13.15.01.08 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 4.00 350.00 1,400.00   

Α.Τ.0 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής  ΥΔΡ 13.22 0.00   
90 Α.Τ.90  ΥΔΡ Ν-13.22.04 ΗΛΜ 031 τεμ 2.00

4,000.00
8,000.00   

Α.Τ.0 15. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 0.00   

Α.Τ.0 Ανυψωτικές διατάξεις  NET ΗΛΜ 65.10.20 0.00   

91 Α.Τ.91 ΗΛΜ-63 τεμ 1.00 3,000.00 3,000.00   

92 Α.Τ.92 Ανεμιστήρας τοίχου αξονικός παροχής 600-650m3/mh  ΑΤΗΕ 8559.1.Ν1 τεμ 2.00 220.00 440.00   

93 Α.Τ.93 Ανεμιστήρας τοίχου αξονικός παροχής 225m3/mh  ΑΤΗΕ 8559.2.Ν1 τεμ 1.00 190.00 190.00   

Α.Τ.0 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U  ΥΔΡ 12.10 0.00   

94 Α.Τ.94 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  ΥΔΡ 12.10.04 ΥΔΡ 6711.2 m 5.00 9.00 45.00   

95 Α.Τ.95 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm  ΥΔΡ 12.10.05 ΥΔΡ 6711.3 m 4.00 14.30 57.20   

Σε μεταφορά 109,610.20   1,970,973.05

Μη εμφρασσόμενη αντλία λυμάτων για εγκατάσταση εν ξηρώ 
μανομετρικού 35.4m, παροχής 13.72l/msec (49.41m3/mh), ισχύος 
ηλεκτροκινητήρα 15Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W 

ΑΤΗΕ   Ν 82.17.21 

Κυλινδρικό προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο με δύο  υποβρύχιες 
αντλίες μανομετρικού 3m, παροχής 2.27l/msec (8.2m3/mh) , ισχύος 
ηλεκτροκινητήρα 1.3Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W και σύστημα ανοξείδωτων οδηγών 
ανύψωσης

ΑΤΗΕ   Ν 82.17.22 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες

Ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm (3'')

Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (4'')
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200mm (8'')

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο

Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm

Ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm (3'')

Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (4΄΄)

Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από αισθητήριο πίεσης 
και φλοτεροδιακόπτες 

Χειροκίνητο βαρούλκο απλής μονοράγας πλήρες ανυψωτικής 
ικανότητας 0.5tn). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 

 NET ΗΛΜ 65.10.20.04Ν

ΗΛΜ 39
ΗΛΜ 39
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 109,610.20   1,970,973.05
96 Α.Τ.96  ΥΔΡ Ν-2 τεμ 1.00

6,110.00
6,110.00   

16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

97 Α.Τ.97 Τοπικό σύστημα ελέγχου Αντλιοστασίου αποχέτευσης A/mΣ1  Ν.ΤΗΛ.01 ΗΛΜ-61 τεμ 1.00 25,000.00 25,000.00   

98 Α.Τ.98 Τοπικό σύστημα ελέγχου Αντλιοστασίου αποχέτευσης A/mΣ2  Ν.ΤΗΛ.02 ΗΛΜ-61 τεμ 1.00 15,000.00 15,000.00   

99 Α.Τ.99 Συσκευή Διαχείρισης και ελέγχου αντλίας  Ν.ΤΗΛ.03 ΗΛΜ-61 τεμ 5.00 1,067.00 5,335.00   

100 Α.Τ.100 Φορητός σταθμός ελέγχου  Ν.ΤΗΛ.04 ΗΛΜ-61 τεμ 1.00 1,500.00 1,500.00   

101 Α.Τ.101  Ν.ΤΗΛ.05 ΗΛΜ-61 τεμ 2.00 500.00 1,000.00   

17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - CCTV

102 Α.Τ.102 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 ΗΛΜ 19 τεμ 3.00 37.78 113.34   

103 Α.Τ.103 ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8987.1 ΗΛΜ 59 τεμ 1.00 50.00 50.00   

104 Α.Τ.104 Μηχανή λήψης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης  IP ATHE-Ν Ν9601.001 τεμ 2.00 1,425.00 2,850.00   
18. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

105 Α.Τ.105 ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΗΛΜ 41 m 100.00 3.96 396.00   

106 Α.Τ.106 Καλώδιο τύπου ΝΥM). τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 ΑΤΗΕ 8766.3.1 ΗΛΜ 46  m 35.00 5.07 177.45   

107 Α.Τ.107 Καλώδιο τύπου ΝΥM). τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 ΑΤΗΕ 8766.3.2 ΗΛΜ 46  m 20.00 5.42 108.40   

108 Α.Τ.108 Καλώδιο τύπου ΝΥM). πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2 ΑΤΗΕ 8766.5.2 ΗΛΜ 46  m 6.00 7.55 45.30   

109 Α.Τ.109 ΑΤΗΕ 8774.1.5 ΗΛΜ 47 m 240.00 7.10 1,704.00   

110 Α.Τ.110 ΑΤΗΕ 8774.1.8 ΗΛΜ 47 m 50.00 10.92 546.00   

111 Α.Τ.111 ΑΤΗΕ 8774.3.2 ΗΛΜ 47 m 65.00 5.48 356.20   

112 Α.Τ.112 ΑΤΗΕ 8774.5.2 ΗΛΜ 47 m 80.00 6.57 525.60   

113 Α.Τ.113 ΑΤΗΕ 8774.5.4 ΗΛΜ 47 m 30.00 9.89 296.70   

114 Α.Τ.114 ΑΤΗΕ 8774.6.2 ΗΛΜ 47 m 20.00 8.01 160.20   

115 Α.Τ.115 ΑΤΗΕ 8812 ΗΛΜ 49 τεμ 3.00 10.00 30.00   

116 Α.Τ.116 ΑΤΗΕ 8827.2.2 ΗΛΜ 49 τεμ 4.00 12.00 48.00   

117 Α.Τ.117 ΑΤΗΕ 8827.4.1 ΗΛΜ 49 τεμ 2.00 20.00 40.00   

Σε μεταφορά 171,002.39   1,970,973.05

Σύστημα απόσμησης με  φυγοκεντρικό ανεμιστήρα  και με φίλτρα, 
παροχής 500CFM). (850m3/mh)

ΗΛΜ 39

Σετ βασικού εφεδρικού εξοπλισμού (εναλλάξιμες κάρτες Ι/mΟ 
αναλογικών & ψηφιακών σημάτων, κάρτες επικοινωνιών κτλ)

Φωτιστικό ασφαλείας με συσσωρευτή Νi-Cd, με λαμπτήρα 
φθορισμού 8W διάρκειας λειτουργίας 1.5h

ΗΛΜ-61 50%,ΗΛΜ-
44 50%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 
16mm

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 
1 Χ 10 mm2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 
1 Χ 35 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό Διατομής:3 
Χ 2,5 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό Διατομής:4 
Χ 2,5 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό Διατομής:4 
Χ 6 mm3

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό 
Διατομής:5 Χ 2,5 mm2

Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης βακελίτου διπολικός με 
γείωση Εντάσεως 16 Α - 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με 
ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/m220 V Εντάσεως 16 Α - 
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 171,002.39   1,970,973.05
118 Α.Τ.118 ΑΤΗΕ 8880.3.1 ΗΛΜ 55 τεμ 2.00 16.00 32.00   

119 Α.Τ.119 ΑΤΗΕ 8915.1.2 ΗΛΜ 55 τεμ 4.00 9.07 36.28   

120 Α.Τ.120 ΑΤΗΕ 8915.1.3 ΗΛΜ 55 τεμ 10.00 10.04 100.40   

121 Α.Τ.121 ΑΤΗΕ 8915.2.3 ΗΛΜ 55 τεμ 2.00 16.36 32.72   

122 Α.Τ.122 ΑΤΗΕ 8921.1.4 ΗΛΜ 56 τεμ 15.00 55.00 825.00   

123 Α.Τ.123 ΑΤΗΕ 8732.1.6N ΗΛΜ 41 m 80.00 12.00 960.00   

124 Α.Τ.124 ΑΤΗΕ 8774.1.2N ΗΛΜ 47 m 45.00 5.00 225.00   

125 Α.Τ.125 ΑΤΗΕ 8843.1.2N ΗΛΜ 52 τεμ 3.00 600.00 1,800.00   

126 Α.Τ.126 ΑΤΗΕ 8871.5N ΗΛΜ 50 τεμ 2.00 80.00 160.00   

127 Α.Τ.127 2-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3, 16Α ΑΤΗΕ 8894.1.3N ΗΛΜ 056 τεμ 4.00 30.00 120.00   

128 Α.Τ.128 ΑΤΗΕ 8896.1.2N ΗΛΜ 056 τεμ 1.00 30.00 30.00   

129 Α.Τ.129 ΑΤΗΕ 8896.1.6N ΗΛΜ 056 τεμ 4.00 40.00 160.00   

130 Α.Τ.130 ΑΤΗΕ 8896.1.7N ΗΛΜ 056 τεμ 6.00 90.00 540.00   

131 Α.Τ.131 ΑΤΗΕ 8896.1.8N ΗΛΜ 056 τεμ 2.00 220.00 440.00   

132 Α.Τ.132 ΑΤΗΕ 8896.1.9N ΗΛΜ 056 τεμ 2.00 350.00 700.00   

133 Α.Τ.133 ΑΤΗΕ 8957.2.18N ΗΛΜ 052 τεμ 1.00 2,500.00 2,500.00   

134 Α.Τ.134 ΑΤΗΕ 8974.1.7.1N ΗΛΜ 59 τεμ 6.00 200.00 1,200.00   

135 Α.Τ.135 Τετραπολικός Απαγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2 ΑΤΗΕ 8999.5N ΗΛΜ 056 τεμ 2.00 500.00 1,000.00   

Σε μεταφορά 181,863.79   1,970,973.05

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEM).ENS απλός 
τριπολικός Εντάσεως 25 Α

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEM).ENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEM).ENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEM).ENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α

Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον 
μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως 
μετασχηματισμού 150 /m 5 Α

Εύκαμπτοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διπλού 
τοιχώματος. Διαμέτρου Φ 40mm 

Καλώδιο ειδικού τύπου για βυθιζόμενες αντλίες. Μονοπολικό - 
Διατομής 1 Χ 2,5 mm2

Επιδαπέδιος μεταλλικός Ηλεκτρικός Πίνακας στεγανός, IP 66, με 
εξαερισμό και τις μπάρες, Εξωτερικών Διαστάσεων περίπου 
650x2000x400 (ΠxΥxΒ)

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) 
τετραπολικός, ορατός, κατηγορίας Α F200, επί πίνακος, ON - 
OFF, εντάσεως 40 Α, ευαισθησίας 30mA

3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 
9Α3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 
16Α

3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 
38Α

3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 
63Α

3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 
150Α

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 400 
V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με το ρελέ 
με πυκνωτές σε 4 βαθμίδες, τριφασικής λειτουργίας Ισχύος 
10Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.VAr 
Φωτιστικό σώμα στεγανό, στεγασμένων χώρων, οροφής ή 
αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 66 επίμηκες, για λαμπτήρες LED 
ισχύος 40-50W
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 181,863.79   1,970,973.05
136 Α.Τ.136 ΑΤΗΕ 9375.1N ΗΛΜ 103 τεμ 6.00 300.00 1,800.00   

137 Α.Τ.137 NET ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 11.00 6.50 71.50   

138 Α.Τ.138 NET ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 m3 7.00 1.50 10.50   

139 Α.Τ.139 NET ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069.1 m3 4.00 14.80 59.20   

140 Α.Τ.140 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΝΕΤ ΗΛΜ N60.10.85.01 ΟΔΟ 2548 τεμ 7.00 60.00 420.00   

Α.Τ.0 Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων - Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. ΝΕΤ ΗΛΜ 65.10.25.01 0.00   

141 Α.Τ.141 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/m400 V, 50 Hz, 12.5/m13.5 kVA. ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.10.25.01 ΗΛΜ 058 τεμ 1.00 8,000.00 8,000.00   

142 Α.Τ.142 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/m400 V, 50 Hz, 100/m110 kVA. ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.10.25.04 ΗΛΜ 058 τεμ 1.00 15,000.00 15,000.00   

143 Α.Τ.143 Σχάρα καλωδίων κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ60 ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.80.40.01 ΗΛΜ 034 m 20.00 15.00 300.00   

144 Α.Τ.144 Ν.ΗΛ.01 ΗΛΜ 103 τεμ 2.00 70.00 140.00   

Α.Τ.0 Εκκινητής Ομαλής εκκίνησης Ν.ΗΛ.02 0.00 0.00   
145 Α.Τ.145 για κινητήρα ισχύος 1,7Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W Ν.ΗΛ.02.1 ΗΛΜ 056 τεμ 2.00 200.00 400.00   

146 Α.Τ.146 για κινητήρα ισχύος 15,0Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W Ν.ΗΛ.02.2 ΗΛΜ 056 τεμ 3.00 600.00 1,800.00   

147 Α.Τ.147 Πολυόργανο ηλεκτρικών μετρήσεων Ν.ΗΛ.03 ΗΛΜ 056 τεμ 2.00 800.00 1,600.00   

148 Α.Τ.148 Ν.ΗΛ.04.1 ΗΛΜ 056 τεμ 7.00 220.00 1,540.00   

149 Α.Τ.149 Ν.ΗΛ.05.1.1 ΗΛΜ 056 τεμ 3.00 220.00 660.00   

150 Α.Τ.150 Ν.ΗΛ.05.2.1 ΗΛΜ 056 τεμ 3.00 50.00 150.00   

Α.Τ.0 Θερμικός Ηλεκτρονόμος Yπερφόρτισης Ν.ΗΛ.06 0.00 0.00   

151 Α.Τ.151 Εντάσεως 3Α έως 4Α Ν.ΗΛ.06.1 ΗΛΜ 056 τεμ 2.00 50.00 100.00   

152 Α.Τ.152 Εντάσεως 30Α έως 40Α Ν.ΗΛ.06.2 ΗΛΜ 056 τεμ 3.00 70.00 210.00   

Α.Τ.0 Ασφάλειες βραδείας τήξεως αΜ Ν.ΗΛ.07 0.00 0.00   

153 Α.Τ.153 εντάσεως έως 12Α Ν.ΗΛ.07.1 ΗΛΜ 056 τεμ 21.00 22.00 462.00   

154 Α.Τ.154 εντάσεως 20-40Α Ν.ΗΛ.07.2 ΗΛΜ 056 τεμ 15.00 23.00 345.00   

155 Α.Τ.155 εντάσεως 100Α Ν.ΗΛ.07.3 ΗΛΜ 056 τεμ 9.00 25.00 225.00   

156 Α.Τ.156 Τρίγωνο γείωσης Ν.ΗΛ.08 ΗΛΜ 045 τεμ 2.00 800.00 1,600.00   

Σε μεταφορά 216,756.99   1,970,973.05

Φωτιστικό σώμα προβολέας εξωτερικού χώρου, στεγανός, με 
λαμπτήρα LED 25W 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου

Αυτόνομος αισθητήρας κίνησης ευρείας δέσμης ρυθμιζόμενου 
χρόνου υστέρησης 

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου προστασίας από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα 
Εντάσεως 160Α

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος με μαγνητική προστασία 
Εντάσεως 160Α

Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 
Εντάσεως 2,5-4Α
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α/α ΑΤ Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα

Δαπάνη (€)

Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00   10

Κωδικός Αναθεώ-
ρησης

Τιμή 
Μονάδας (€)

Από μεταφορά 216,756.99   1,970,973.05
Α.Τ.0 Ν.ΗΛ.09 0.00   

157 Α.Τ.157 Οικίσκου Α/mΣ 1 Ν.ΗΛ.09.1 ΗΛΜ 052 τεμ 1.00 400.00 400.00   
158 Α.Τ.158 Οικίσκου Α/mΣ 2 Ν.ΗΛ.09.2 ΗΛΜ 052 τεμ 1.00 250.00 250.00   

Σύνολο Ομάδας Δ : 217,406.99   217,406.99

Σύνολο 2,188,380.04
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 0.18   393,908.41

Ολικό 2,582,288.45
Απρόβλεπτα 0.15   387,343.27

Σύνολο 2,969,631.72
Απολογιστικά για την διαχείρηση απορριμμάτων 5,000.00

προστίθεται ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 900.00
Σύνολο απολογιστικών 5,900.00

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 8,339.25
Αθροισμα 2,983,870.97

Φ.Π.Α. 0.24   716,129.03

Γενικό Σύνολο 3,700,000.00

Πλήρης εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης και εσωτερικών 
γειώσεων  
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Αντιστοίχηση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
Εγκύκλιοι 17/m07 09 2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ Θ2Π), 26/m 04 10 2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81 70Θ)

Κωδικός α/α Τίτλος Άρθρου

Άρθρα μελέτης

 ΥΔΡ. 3.10.02.01 1 08-01-03-01

 ΥΔΡ. 3.10.02.02 2 08-01-03-01

 ΥΔΡ. 3.11.02.01 3 08-01-03-01

 ΥΔΡ 3.11.02.02 4 08-01-03-01

 ΥΔΡ  3.12 5

 ΥΔΡ  3.13 6

 ΥΔΡ  3.17 7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. 02-04-00-00

 ΥΔΡ  ΣΧ.3.10.02.01 8

 ΥΔΡ  4.01.01 9 15-02-01-01

ΥΔΡ 4.09.01 10

 ΥΔΡ 4.09.02 11 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 
έως 6,00 m, ΥΔΡ 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για την αντιμετώπιση 
πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), για προϊόντα εκσκαφών που αποτελούνται από χώματα γαιώδη, ημιβραχώδη, 
βραχώδη, ασφαλτικά, θραυστά υλικά

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων με μία ασφαλτική στρώση στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
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Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

 ΥΔΡ. 4.13 12 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

ΥΔΡ ΣΧ.4.01.01 13

ΥΔΡ ΣΧ.4.13 14

 ΥΔΡ 5.04 15 08-01-03-02 *

 ΥΔΡ 5.05.02 16 08-01-03-02 *

 ΥΔΡ 5.07 17 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο  λατομείου. 08-01-03-02 *

 ΥΔΡ 5.09.02 18 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.

ΟΙΚ  20.20 19 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.

ΥΔΡ 6.01.01.03 20 08-10-01-00

ΥΔΡ 7.01 21 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα.

ΥΔΡ 7.06 22 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.

ΥΔΡ 7.03 23 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00

ΥΔΡ 7.04 24 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00

ΥΔΡ 7.05 25 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

 ΥΔΡ 9.01 26 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. 01-03-00-00 * Ικριώματα

01-04-00-00

 ΥΔΡ 9.10.01  27 01-01-01-00 *

01-01-02-00

01-01-03-00 * Συντήρηση του Σκυροδέματος

01-01-04-00 *

01-01-05-00

01-01-07-00

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), από οπλισμένο σκυρόδεμα

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), από άοπλο σκυρόδεμα

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης

Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων

Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel 
ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/m10

Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέματος

Συγκροτήματα Παραγωγής 
Σκυροδέματος
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Κωδικός α/α Τίτλος Άρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

 ΥΔΡ 9.10.02   28 01-01-01-00 *

01-01-02-00

01-01-03-00 * Συντήρηση του Σκυροδέματος

01-01-04-00 *

01-01-05-00

01-01-07-00

 ΥΔΡ 9.10.03   29 01-01-01-00 *

01-01-02-00

01-01-03-00 * Συντήρηση του Σκυροδέματος

01-01-04-00 *

01-01-05-00

01-01-07-00

ΟΙΚ 32.01.05 30 01-01-01-00 *

01-01-02-00

01-01-03-00 * Συντήρηση του Σκυροδέματος

01-01-04-00 *

01-01-05-00

01-01-07-00

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς 
χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/m12

Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέματος

Συγκροτήματα Παραγωγής 
Σκυροδέματος

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/m15

Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέματος

Συγκροτήματα Παραγωγής 
Σκυροδέματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/m25

Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέματος

Συγκροτήματα Παραγωγής 
Σκυροδέματος
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Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

ΟΙΚ. 32.01.06 31 01-01-01-00 *

01-01-02-00

01-01-03-00 * Συντήρηση του Σκυροδέματος

01-01-04-00 *

01-01-05-00

01-01-07-00

 ΥΔΡ 9.23.04 32

 ΥΔΡ 9.26 33 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

 ΥΔΡ 9.30.01 34 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

 ΥΔΡ 9.31.02 35 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Διθάλαμα

 ΥΔΡ 9.42.08 36

 ΥΔΡ 9.42.09 37

 ΥΔΡ 9.42.11 38

 ΥΔΡ 9.42.12 39

  ΥΔΡ 9.42.16 40

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/m30.

Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέματος

Συγκροτήματα Παραγωγής 
Σκυροδέματος

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος.

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με 
ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με 
ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου  έως D 315 mm

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με 
ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με 
ύψος στοιχείων βάσης και κώνου  1,25 m,  δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 , ελάχιστης 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών,Δήμου Ν.Πηλίου Σελ.18
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Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

ΥΔΡ 16.14.01 41

ΥΔΡ 10.15 42 Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη

ΟΙΚ 79.15.04 43 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/mm2.

ΟΔΟ  Β-64.2 44 Γεωύφασμα διαχωρισμού

ΟΙΚ  46.01.05 45 03-02-02-00 * Οπτοπλινθοδομές

ΟΙΚ 49.01.02 46 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων.

ΟΙΚ  71.21 47 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. 03-03-01-00

ΟΔΟ. Β-33 48 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών. 08-05-01-04

ΟΔΟ. Β-34 49 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων. 08-05-01-04

ΟΙΚ 73.75 50 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια.

ΟΙΚ 73.91 51 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.

ΟΙΚ 52.66.01 52

ΟΙΚ 52.66.02 53

ΟΙΚ 52.80.02 54 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

ΟΙΚ 72.16 55 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. 03-05-01-00

ΟΙΚ 62.30 56 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού. 03-08-02-00

ΟΙΚ 54.51 57 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 03-08-01-00

ΟΙΚ . 63.01 58 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.λίμακες σιδηρές καρφωτές.

ΟΔΟ . Β-36 59 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.

ΟΙΚ 79.18 60 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

ΟΙΚ  79.10 61 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.

ΟΙΚ  77.15 62 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. 03-10-02-00

ΟΙΚ 77.80.01 63 03-10-02-00

ΟΙΚ. 77.80.02 64 03-10-02-00

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19cm, πάχους δύο 
πλίνθων (μπατικοί τοίχοι).

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες - Στέγη ξύλινη 
ανοίγματος έως 6,00μ.

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες - Στέγη ξύλινη 
ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m.

Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στερυνιοακρυλικής ή πολυβινυ-λικής βάσης.

Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στερυνιοακρυλικής βάσης.
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Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

ΟΙΚ 79.12.01 65 Επιστρώσεις  με συνθετικές μεμβράνες.Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM).). 03-06-01-02

 ΥΔΡΝ-12.29.01.01 66

 ΥΔΡ 12.30.02.01 67

 ΥΔΡ 12.30.02.02 68

 ΥΔΡ 12.30.02.03 69

 ΥΔΡ 12.30.02.04 70

 ΥΔΡ 12.14.01.12 71

ΥΔΡ 12.17.01 72

 ΥΔΡ 12.20 73 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

ΥΔΡ 16.04 74 08-06-02-02 *

ATHE N8066.1.5 75

ΑΤΗΕ Ν. 8045.9.1 76 Μηχανοσίφωνας PVC Φ125mm

 ΥΔΡ 13.03.03.02 77 08-06-07-02 * Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Μεταλλικοί σωλήνες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (ημικυκλική υδρορροή και 
κατεβασια) με τα υλικά στερέωσης αυτών και την εργασία τοποθέτησης.

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]DN/mΟD]Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 200 mm.

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]DN/mΟD]Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 250 mm.

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]DN/mΟD]Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 315 mm.

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]DN/mΟD]Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/mΟD 400 mm.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm /m ΡΝ 10 atm.

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, ). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων 
πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/m41 ονομ. 
διαμέτρου D160mm

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC

Φρεάτιο μηχανοσίφωνα δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m διαστάσεων 
40cmx50cm

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
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 ΥΔΡ 13.03.03.03 78 08-06-07-02 * Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

 ΥΔΡ 13.09.02 79 08-06-07-07 *

80

81

 ΥΔΡ Ν-1 82 Μηχανισμοί ανάδευσης ή αναδευτήρες

 ΥΔΡ 12.18.1 83 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες

 ΥΔΡ 12.19 84 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 

 ΥΔΡ 13.03.01.02 85 08-06-07-02 * Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

 ΥΔΡ 13.03.01.03 86 08-06-07-02 * Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

 ΥΔΡ 13.03.01.07 87 08-06-07-02 * Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

 ΥΔΡ Ν-13.11.03.03 88

 ΥΔΡ Ν-13.11.03.04 89

 ΥΔΡ 13.15.01.04 90 08-06-07-05

 ΥΔΡ 13.15.01.08 91 08-06-07-05

 ΥΔΡ Ν-13.22.04 92

93

 ΑΤΗΕ 8559.1.Ν1 94 Ανεμιστήρας τοίχου αξονικός παροχής 600-650m3/mh

 ΑΤΗΕ 8559.2.Ν1 95 Ανεμιστήρας τοίχου αξονικός παροχής 225m3/mh

 ΥΔΡ 12.10.04 96 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 08-06-02-02 *

 ΥΔΡ 12.10.05 97 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm 08-06-02-02 *

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glen). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, field. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας

ΑΤΗΕ   Ν 82.17.21 
Μη εμφρασσόμενη αντλία λυμάτων για εγκατάσταση εν ξηρώ μανομετρικού 35.4m, 
παροχής 13.72l/msec (49.41m3/mh), ισχύος ηλεκτροκινητήρα 15Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W 

ΑΤΗΕ   Ν 82.17.22 
Κυλινδρικό προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο με δύο  υποβρύχιες αντλίες 
μανομετρικού 3m, παροχής 2.27l/msec (8.2m3/mh) , ισχύος ηλεκτροκινητήρα 1.3Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W και 
σύστημα ανοξείδωτων οδηγών ανύψωσης

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm (3'')

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (4'')

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 200mm (8'')

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm (3'')

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (4΄΄)

Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 
100 mm

Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 
200 mm

Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από αισθητήριο πίεσης και 
φλοτεροδιακόπτες 

 NET ΗΛΜ 65.10.20.04Ν Χειροκίνητο βαρούλκο απλής μονοράγας πλήρες ανυψωτικής ικανότητας 0.5tn). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών,Δήμου Ν.Πηλίου Σελ.21

Κωδικός α/α Τίτλος Άρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

 ΥΔΡ Ν-2 98

 Ν.ΤΗΛ.01 99 Τοπικό σύστημα ελέγχου Αντλιοστασίου αποχέτευσης A/mΣ1

 Ν.ΤΗΛ.02 100 Τοπικό σύστημα ελέγχου Αντλιοστασίου αποχέτευσης A/mΣ2

 Ν.ΤΗΛ.03 101 Συσκευή Διαχείρισης και ελέγχου αντλίας

 Ν.ΤΗΛ.04 102 Φορητός σταθμός ελέγχου

 Ν.ΤΗΛ.05 103

ΑΤΗΕ 8201.1.2 104 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg

ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8987.1 105

ATHE-Ν Ν9601.001 106 Μηχανή λήψης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης  IP

ΑΤΗΕ 8732.2.3 107 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm

ΑΤΗΕ 8766.3.1 108 Καλώδιο τύπου ΝΥM). τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2

ΑΤΗΕ 8766.3.2 109 Καλώδιο τύπου ΝΥM). τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8766.5.2 110 Καλώδιο τύπου ΝΥM). πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8774.1.5 111 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 10 mm2

ΑΤΗΕ 8774.1.8 112 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 35 mm2

ΑΤΗΕ 8774.3.2 113 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8774.5.2 114 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό Διατομής:4 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8774.5.4 115 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό Διατομής:4 Χ 6 mm3

ΑΤΗΕ 8774.6.2 116 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8812 117

ΑΤΗΕ 8827.2.2 118

ΑΤΗΕ 8827.4.1 119

ΑΤΗΕ 8880.3.1 120 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEM).ENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α

ΑΤΗΕ 8915.1.2 121

ΑΤΗΕ 8915.1.3 122

Σύστημα απόσμησης με  φυγοκεντρικό ανεμιστήρα  και με φίλτρα, παροχής 500CFM). 
(850m3/mh)

Σετ βασικού εφεδρικού εξοπλισμού (εναλλάξιμες κάρτες Ι/mΟ αναλογικών & ψηφιακών 
σημάτων, κάρτες επικοινωνιών κτλ)

Φωτιστικό ασφαλείας με συσσωρευτή Νi-Cd, με λαμπτήρα φθορισμού 8W διάρκειας 
λειτουργίας 1.5h

Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 
250 V 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης βακελίτου διπολικός με γείωση Εντάσεως 16 
Α - 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με ουδέτερο και επαφής 
γειώσεως 380/m220 V Εντάσεως 16 Α - 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEM).ENS 
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEM).ENS 
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών,Δήμου Ν.Πηλίου Σελ.22

Κωδικός α/α Τίτλος Άρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-
09-2016)

ΑΤΗΕ 8915.2.3 123

ΑΤΗΕ 8921.1.4 124

ΑΤΗΕ 8732.1.6N 125

ΑΤΗΕ 8774.1.2N 126 Καλώδιο ειδικού τύπου για βυθιζόμενες αντλίες. Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8843.1.2N 127

ΑΤΗΕ 8871.5N 128

ΑΤΗΕ 8894.1.3N 129 2-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3, 16Α

ΑΤΗΕ 8896.1.2N 130 3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 9Α

ΑΤΗΕ 8896.1.6N 131 3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 16Α

ΑΤΗΕ 8896.1.7N 132 3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 38Α

ΑΤΗΕ 8896.1.8N 133 3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 63Α

ΑΤΗΕ 8896.1.9N 134 3-Πολικός Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης (ΡΕΛE), AC3 Εντάσεως 150Α

ΑΤΗΕ 8957.2.18N 135

ΑΤΗΕ 8974.1.7.1N 136

ΑΤΗΕ 8999.5N 137 Τετραπολικός Απαγωγός Κρουστικών Υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2

ΑΤΗΕ 9375.1N 138 Φωτιστικό σώμα προβολέας εξωτερικού χώρου, στεγανός, με λαμπτήρα LED 25W 

NET ΥΔΡ 3.10.01.01 139

NET ΥΔΡ 5.04 140 08-01-03-02 *

NET ΥΔΡ 5.07 141 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 08-01-03-02 *

ΝΕΤ ΗΛΜ N60.10.85.01 142 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEM).ENS 
τριπολικός Εντάσεως 16 Α

Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως 
Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 150 /m 5 Α

Εύκαμπτοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διπλού τοιχώματος. Διαμέτρου Φ 
40mm 

Επιδαπέδιος μεταλλικός Ηλεκτρικός Πίνακας στεγανός, IP 66, με εξαερισμό και τις 
μπάρες, Εξωτερικών Διαστάσεων περίπου 650x2000x400 (ΠxΥxΒ)

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) τετραπολικός, ορατός, 
κατηγορίας Α F200, επί πίνακος, ON - OFF, εντάσεως 40 Α, ευαισθησίας 30mA

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 400 V, 50 περιόδων ανά 
δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με το ρελέ με πυκνωτές σε 4 βαθμίδες, τριφασικής 
λειτουργίας Ισχύος 10Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.VAr 

Φωτιστικό σώμα στεγανό, στεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 
66 επίμηκες, για λαμπτήρες LED ισχύος 40-50W

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων

Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων
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ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.10.25.01 143 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/m400 V, 50 Hz, 12.5/m13.5 kVA.

ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.10.25.04 144 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/m400 V, 50 Hz, 100/m110 kVA.

ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.80.40.01 145 Σχάρα καλωδίων κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ60

Ν.ΗΛ.01 146 Αυτόνομος αισθητήρας κίνησης ευρείας δέσμης ρυθμιζόμενου χρόνου υστέρησης 

Ν.ΗΛ.02.1 147 Εκκινητής Ομαλής εκκίνησης, για κινητήρα ισχύος 1,7Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W

Ν.ΗΛ.02.2 148 Εκκινητής Ομαλής εκκίνησης, για κινητήρα ισχύος 15,0Kλίμακες σιδηρές καρφωτές.W

Ν.ΗΛ.03 149 Πολυόργανο ηλεκτρικών μετρήσεων

Ν.ΗΛ.04.1 150

Ν.ΗΛ.05.1.1 151 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος με μαγνητική προστασία Εντάσεως 160Α

Ν.ΗΛ.05.2.1 152 Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων Εντάσεως 2,5-4Α

Ν.ΗΛ.06.1 153 Θερμικός Ηλεκτρονόμος Yπερφόρτισης. Εντάσεως 3Α έως 4Α

Ν.ΗΛ.06.2 154 Θερμικός Ηλεκτρονόμος Yπερφόρτισης. Εντάσεως 30Α έως 40Α

Ν.ΗΛ.07 Ασφάλειες βραδείας τήξεως αΜ

Ν.ΗΛ.07.1 155 Ασφάλειες βραδείας τήξεως Αμ, εντάσεως έως 12Α

Ν.ΗΛ.07.2 156 Ασφάλειες βραδείας τήξεως αΜ, εντάσεως 20-40Α

Ν.ΗΛ.07.3 157 Ασφάλειες βραδείας τήξεως αΜ, εντάσεως 100Α

Ν.ΗΛ.08 158 Τρίγωνο γείωσης 

Ν.ΗΛ.09 Πλήρης εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης και εσωτερικών γειώσεων  

Ν.ΗΛ.09.1 159 Πλήρης εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης και εσωτερικών γειώσεων. Οικίσκου Α/mΣ 1

Ν.ΗΛ.09.2 160 Πλήρης εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης και εσωτερικών γειώσεων. Οικίσκου Α/mΣ 2 

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου προστασίας 
από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα Εντάσεως 160Α
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Άρθρα μελέτης

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

08-01-03-02

08-01-03-02

08-01-03-02

01-03-00-00

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-02-01-00
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

03-02-02-00



ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων,επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών,Δήμου Ν.Πηλίου Σελ.29

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

08-06-02-02

08-06-07-02
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

08-06-07-02

08-06-07-07

08-06-07-02

08-06-07-02

08-06-07-02

08-06-02-02

08-06-02-02
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ

08-01-03-02

08-01-03-02
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ
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