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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΩΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΗΛΙΟΥ 2022-2025» 

 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 400.000,00€ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

Οι εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2022-2025)» αναφέρονται στους αναβατήρες Π1, Π2, 

Π3, Π4, Π5 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των ειδικών επιθεωρήσεων πενταετίας (επιθεωρήσεις Ε2) 

για τους αναβατήρες ΠΗΛΙΟ 1, ΠΗΛΙΟ 2, ΠΗΛΙΟ 3, ΠΗΛΙΟ 4, ΠΗΛΙΟ 5 του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Πηλίου, η εκτέλεση επιμέρους εργασιών συντήρησης των ηλεκτρικών πινάκων, και τελικά 

η πιστοποίηση λειτουργίας των αναβατήρων.  

Πέρα της επιθεώρησης πενταετίας στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες ετήσιας συντήρησης 

(Ε1) όπως περιγράφονται παρακάτω, για την λήψη πιστοποιητικού λειτουργίας των αναβατήρων για 

την χειμερινή περίοδο. 

 

Α. Εισαγωγικές πληροφορίες - Περιγραφή του Έργου - Ορισμοί 

Η επιθεώρηση (Ε2) περιλαμβάνει τις επαληθεύσεις και δοκιμές που προβλέπονται στο ΦΕΚ 

1339/Β/16.10.2002, «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των 

παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων». Με το 

πέρας της επιθεώρησης (Ε2) και των εργασιών συντήρησης, ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον 

πιστοποιημένο φορέα ελέγχου, εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου για κάθε επιθεωρημένο στοιχείο και 

συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση των εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης, τα οποία 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή συνημμένα σε υπόμνημα όπου αναλύονται οι σημαντικότερες 

επισημάνσεις που έγιναν.  

 

Β. Στόχος του προκηρυσσόμενου έργου 

Ο σκοπός του προκηρυσσόμενου έργου είναι η εκτέλεση των εργασιών ετήσιας συντήρησης (Ε1) 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και η επιθεώρηση πενταετίας (Ε2) των υπ’ όψη 

αναβατήρων που αφορούν ειδικότερα : 

• Την λειτουργική εξέταση των κινητών εξαρτημάτων και των εξαρτημάτων φθοράς των υλικών 

ασφαλείας και υψηλής ασφαλείας κάθε αναβατήρα. Η λειτουργική αυτή εξέταση πρέπει να 

πραγματοποιηθεί χωρίς το συρματόσχοινο και μπορεί να γίνει χωρίς να είναι υποχρεωτική η 

αποσυναρμολόγηση των υπό εξέταση στοιχείων. Η εξέταση αυτή αφορά κυρίως τους άξονες, 

ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), δακτυλίους, τροχαλίες γραμμής, συστοιχίες τροχαλιών, 

κινητήρια τροχαλία και τροχαλία επιστροφής, κλπ. Πρέπει να επαληθεύεται ότι κάθε εξάρτημα 

εκπληρώνει το σκοπό του και εξυπακούεται ότι η εξέταση αυτή συνιστά ένα ελάχιστο, που 

μπορεί να τροποποιηθεί (ανάλογα με τη φύση των υπό εξέταση εξαρτημάτων) από τις εντολές 

συντήρησης και επαλήθευσης που δίδονται από τον κατασκευαστή. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2022-2025 2/5 

• Την αναζήτηση των ρωγμών ή ανωμαλιών μέσω μη καταστροφικών ελέγχων των 

ηλεκτροσυγκολλημένων υλικών και των εξαρτημάτων των πιο δυσμενών ζωνών και των 

συστατικών υψηλής ασφαλείας, κυρίως όταν τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε δυνάμεις 

εναλλασσόμενες, ή πιο γενικά, σε δυνάμεις περιοδικώς μεταβαλλόμενης έντασης που είναι 

πιθανό να προκαλέσουν ρηγματώσεις κόπωσης. 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης στους αναβατήρες του 

χιονοδρομικού κέντρου είναι 

1. Προετοιμασία ελέγχου συρματοσχοίνου, έλεγχος και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού 

καταλληλότητας και στη συνέχεια λίπανσή του.  

2. Προετοιμασία ελέγχου και εργασίες συντήρησης κλεμμών καρεκλών και καρεκλών. 

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του καθίσματος από το συρματόσχοινο και εναπόθεση 

της καρέκλας στο έδαφος. Έλεγχος της κλεμμας ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης, 

καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος οπτικός και μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της 

καρέκλας και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα.  Στη συνέχεια,βαφή με 

αστάρι και τελική βαφή του μεταλλικού σκελετού της καρέκλας αφού προηγηθεί απομάκρυνση 

πάσης φύσεως οξειδώσεων, φουσκωμένων χρωμάτων και κάθε είδους ξένου σώματος, 

αποκατάσταση των φθορών ή αντικατάσταση του ξύλινου ή του πολυεστερικού μέρους του 

καθίσματος και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για την ασφαλή και καλαίσθητη 

αποκατάστασή της. Στη συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της κλέμμας, η 

επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στην καρέκλα και τελικώς το ανέβασμα της καρέκλας και η 

σύνδεσή της με το συρματόσχοινο. 

3. Προετοιμασία ελέγχου ραουλιέρων και εργασίες συντήρησης ραουλιέρων. Αποτάνυση 

συρματοσχοίνου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος. Αποσυναρμολόγηση 

ραουλιέρων, κατέβασμα των ράουλων και των βάσεων στο έδαφος και αποσυναρμολόγηση. 

Έλεγχος του ράουλου οπτικός και μη καταστροφικός ήτοι έλεγχος του εδράνου ολίσθησης, του 

ελαστικού και της τροχαλίας, καθαρισμός από σκουριές, αντικατάσταση του φθαρμένου 

ελαστικού και εδράνου ολίσθησης, αλλαγή ρουλεμάν  με αντίστοιχα προδιαγραφής του 

κατασκευαστή  που  θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά. Μαγνητοσκοπικός έλεγχος της 

τροχαλίας (ή άλλος κατάλληλος για αλουμινένια τροχαλία). Στη συνέχεια συναρμολόγηση του 

ράουλου, επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του. 

4. Εργασίες ελέγχου, συντήρησης σταθμών τάνυσης- κίνησης – πυλώνων. Για τον σταθμό 

τάνυσης: Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, 

ξεμοντάρισμα τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, 

έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής , του αντιβάρου και των 

αξόνων τους, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση 

ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες Στη συνέχεια συναρμολόγηση των 

τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συτήματος τάνυσης στις βάσεις τους στον σταθμό 

τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους. επανατοποθέτησή του στη βάση 

του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του. Για τον σταθμό κίνησης: Μετά την αποτάνυση του 

συρματόχοινου, αποσυναρμολόγσηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας κίνησης και 

των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων 

Καθαρισμός από σκουριές,έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της 

κινητήριας τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση 

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα ,αντικατάσταση ρουλεμάν και ελαστικών στις 

τροχαλίες. Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό 

συνεργείο και αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη 

συνέχεια επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, 

συναρμολόγηση των ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης 

κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους. Για τους πυλώνες: Μη 

καταστραφικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση 

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 
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5. Επιθεώρηση και συντήρηση τριών θερμικών κινητήρων ανάγκης των Π1 και Π2, Π3, Π4 και 

επτά ηλεκτροκινητήρων Π1 και Π2, Π3, Π4, Π5 

6. Εργασίες συντήρησης και ελέγχου γραμμών ασφαλείας. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης κ.α.) 

7. Εργασίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρικών πινάκων, συντήρηση ηλεκτρικών κινητήρων – 

έλεγχος, συντήρηση επισκευή φρένων και γενικά συστημάτων λειτουργίας και ασφάλειας 

8. Δοκιμές των αναβατήρων υπο φορτίο και έλεγχος των φρένων και των οργάνων ασφαλείας 

(ανεμόμετρο, φερμουιτ, υδραυλικά, κλπ), ρύθμιση τους και έκδοση πιστοποιητικού από ανάλογο 

φορέα. 

9. Βάψιμο όλων των πυλώνων των αναβατήρων. 

10. Συντήρηση οικίσκων Π1, Π2, Π3 και Π4. 

 

Τεχνική περιγραφή Π1 (εναέριος) 

Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 

μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ 7 τεμάχια 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 55 τεμάχια 

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 490 m 

ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 490 = 980m 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ22mm 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 14 

 

Τεχνική περιγραφή Π2 (εναέριος) 

Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 

μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ 9 τεμάχια 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 55 τεμάχια 

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 510 m 

ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 510 = 1020m 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ22mm 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 18 

 

 

Τεχνική περιγραφή Π3 (εναέριος) 

Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 

μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ DOPPEL MAYR 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1982  (ανακαίνιση το 1998)  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 970m 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 270m 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΩ 1180m 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΑΝΩ 1450m 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ 3,6 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 210 kw 

ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ~ 1830m 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ / ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 32 / 36mm 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΥΛΩΝΩΝ 14 τεμάχια 

ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΞΗΣ 120 τεμάχια 

ΑΤΟΜΑ / ΩΡΑ 1200 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2,5m/sec 

 

Τεχνική περιγραφή Π4 (συρόμενος)  

Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 

μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ 5 τεμάχια 

ΠΙΑΤΑ 54 τεμάχια 

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 420 m 

ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 420 = 840m 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MAGIRM 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ16mm 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 10 

 

 

Τεχνική περιγραφή Π5 (συρόμενος αρχαρίων) 

Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 

μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ 2 τεμάχια 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15 τεμάχια 

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100 m 

ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 100 = 200m 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ10mm 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 4 
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Είναι σημαντικό για την διασφάλιση ποιότητας των εργασιών και υλικών, η επιλογή έμπειρου για 

την σχετική εργασία συνεργατών, πιστοποιημένων υλικών και η συλλογή όλων των προβλεπόμενων 

πιστοποιητικών. 

 

Η ανάλυση των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση κάθε αναβατήρα, περιγράφονται 

αναλυτικά στο τιμολόγιο εργασιών. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι το έργο αποσκοπεί στην ετήσια επιθεώρηση (Ε1) και την 

επιθεώρηση πενταετίας (Ε2) των αναβατήρων Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, η έκδοση των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών καλής λειτουργίας από πιστοποιημένο φορέα και η συντήρηση 

των βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

 

       Βόλος 25  / 10  /2022 

Ο προϊστάμενος του  

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 

 

 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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