
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ & ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ έχει να κάνει με την εκ παραδρομής 

ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ προηγούμενης έκδοσης ΤΔ. Αυτά που αναρτήθηκαν εκ νέου είναι τα 

Τεύχη Δημοπράτησης όπως εγκρίθηκαν από την ΕΥΔΕΠ ΠΕ Θεσσαλίας στις 14-12-2022 και 

δεν περιέχονται τροποποιήσεις που ανάγονται σε διευκρινιστικά ερωτήματα. 

Επιπρόσθετα, εμπεριέχεται η παράταση του διαγωνισμού σε εφαρμογή της 

23PROC012176896 2023-02-22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. ΣΕΛ. 8 Αρ. 3 παρ. 3.4 δ) Στο σημείο που αναφέρεται «Η οικονομική 

προσφορά δίνεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο» νοείται «για 

τα επιμέρους μέρη του έργου», όπως εμφανίζεται στο έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς. 

2. ΣΕΛ. 15, 16,17, 18  Αρ. 4 παρ. 4.2 & 4.3  Όπου υπάρχει αναφορά στην ΑΕΠΠ 

του ν.4412/2016, νοείται η ΕΑΔΗΣΥ, όπως μετονομάστηκε με το ν.4912/2022. 

3. ΣΕΛ. 23 Αρ. 8 παρ. 8.1 Β2 Στο σημείο που αναφέρεται «που θα εκπονηθεί και 

εγκριθεί βάσει της διαδικασίας της ΥΑ 25/9/2018 (Αρίθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466) 

περί «Καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών Μελετητών ως 

Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου» και των άρθρων 1 

και 7» νοείται, πως η μελέτη εφαρμογής των προσαρμογών θα εκπονηθεί από τον 

Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 1 και 7 της ΥΑ 25/9/2018 (Αρίθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 

466). 

4. ΣΕΛ. 28 ΜΕΡΟΣ 2 Ομοίως με (3) 

5. ΣΕΛ. 30 Αρ. 11 παρ. 11.3 Όπου αναφέρεται «διορίζεται από κοινού» νοείται 

πως ο ΑΕΣΠΥΛ συμβάλλεται με τον Ανάδοχο, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής 

6. ΣΕΛ. 31 Αρ. 12 παρ. 12.3  Ομοίως με (3) 

Και όπου αναφέρεται «παρατείνεται έως 9 μήνες» 

νοείται, πως η προθεσμία εκτέλεσης των εν λόγω 

κατασκευαστικών εργασιών του Έργου θα είναι εννέα 

(9) μήνες. 

7. ΣΕΛ. 36 Αρ. 14 παρ 14.1 Κριτήριο Κ6 Όπου αναφέρεται «Στο κριτήριο αυτό θα 

αξιολογηθεί το ποσοστό της ανάκτησης επί του συνόλου των ανακυκλώσιμων 

υλικών», νοείται το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών των σύμμεικτων ΑΣΑ. 

8. ΣΕΛ. 39 Αρ. 16 παρ. 16.1 Το ύψος της έντοκης προκαταβολής καθορίζεται σε 

ποσοστό 15% επί της αξίας του ΜΕΡΟΥΣ 1 

9. ΣΕΛ.66 Αρ.24 παρ. 24.2 γ) Όπου αναφέρεται «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει 

ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση» να 

αναγραφεί ««Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην 



εταιρεία που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της 

παρούσας σύμβασης» 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Τ.Κ. : 41110
Πληροφορίες : Αικ. Κόκκινου
Τηλέφωνο : 2413506420
e-mail : a.kokkinou@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο 
Οικονομικό Φορέα μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ
(«επικοινωνία» και portal)

Θέμα: Επίσκεψη στο Χώρο του Έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί η ΜΕΑ 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι υπάρχουσες συνθήκες

Σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον κάποιος διαγωνιζόμενος το επιθυμεί, δύναται να 

πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Χώρο του Έργου, κατά τις εργάσιμες ώρες και 

ημέρες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου 

του Έργου, ήτοι του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων ν.Λάρισας, προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποστείλετε έγγραφη ενημέρωση, σχετικά με την 

ημερομηνία που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την επίσκεψη, μέσω email στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: techerg.lar@thessaly.gov.gr και 

(ταυτόχρονη αποστολή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κυρίου του Έργου: 

fodsalar@otenet.gr 

Ο Διευθυντής Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας

Χρήστος Ντάγιας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
Οικονομικό Φορέα μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ 
(«επικοινωνία» και 
portal) 

Τ.Κ. : 41110  
Πληροφορίες : Αικ. Κόκκινου  
Τηλέφωνο : 2413506420  
e-mail : a.kokkinou@thessaly.gov.gr  

 

Θέμα: Απαντήσεις επί των ερωτημάτων προς διευκρίνιση, όπως τέθηκαν από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς Φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: ««ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

Σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 

Φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο του θέματος δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 

 

1. Απαντήσεις επί των ερωτημάτων προς διευκρίνιση της ΘΑΛΗΣ 

 

Ερώτημα 1.1 

Στον ΚΜΕ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5.2, σελ. 9-10 αναφέρεται ότι: «Τεχνική 

έκθεση αναφερόμενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισμού 

κάθε κτιρίου και της θεμελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των γεωτεχνικών 

χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού ως 

προς το έδαφος έδρασης» 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη γεωτεχνική μελέτη καθώς 

και αν αυτή μπορεί να δοθεί στους διαγωνιζόμενους. Αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση για την διαστασιολόγηση των κατασκευών, 

αλλά και για την επί ίσοις όροις μεταχείριση των διαγωνιζομένων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.1 

Υπάρχει διαθέσιμη γεωτεχνική μελέτη η οποία έχει αναρτηθεί διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 

mailto:a.kokkinou@thessaly.gov.gr
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Ερώτημα 1.2 

Σε συνέχεια του προηγούμενο ερωτήματος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν 

υπάρχει η δυνατότητα να λάβει χώρα επίσκεψη από μηχανικούς της εταιρείας μας 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι υπάρχουσες συνθήκες στο χώρο που πρόκειται να 

κατασκευαστεί η ΜΕΑ. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.2 

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο 

που πρόκειται να εγκατασταθεί η ΜΕΑ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 103418/14-03-2023 

έγγραφο της Υπηρεσίας που έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Ερώτημα 1.3 

Στο τεύχος της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο Δ, σελίδα 4 του 

Παραρτήματος Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς αναφέρεται:  

«Σημειώνεται ότι οι συνολικές ετήσιες ώρες λειτουργίας για το τμήμα μηχανικής 

διαλογής προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχιακή αιχμή εισόδου στη 

μονάδα, αποκλειστικά, από την σχέση: 

Α  tn/y x 173%  / Β 

Όπου  Α: η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων/ υλικών προς επεξεργασία 

Β: η δυναμικότητα της γραμμής επεξεργασίας (tn/h). 

Κατά αναλογία ο χρόνος λειτουργίας εξοπλισμού ενδιάμεσων σταδίων, π.χ ραφιναρίας, 

λαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες ποσότητες προς ραφινάρισμα.» 

Α) Να μας επιβεβαιώσετε ότι ο συντελεστής εποχιακής αιχμής αναφέρεται εκ 

παραδρομής ως 1,73 και ο σωστός για τη διαστασιολόγηση των έργων της ΜΕΑ είναι 

1,15 (115%). 

Β) Οι ετήσιες ώρες λειτουργίας προκύπτουν από τη δυναμικότητα της προσφερόμενης 

γραμμής επεξεργασίας και την συνολική ποσότητα των εισερχόμενων 

απορριμμάτων στην εγκατάσταση. Επομένως δεν έχει νόημα η ανωτέρω σημείωση 

περί υπολογισμού των ωρών λειτουργίας σε συνάρτηση και του συντελεστή αιχμής. 

Παρακαλούμε να διορθωθεί η εν λόγω διατύπωση. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.3 

Ο ορθός συντελεστής αιχμής για τη διαστασιολόγηση της ΜΕΑ είναι 115%.  

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο συντελεστής αιχμής δεν θα συμπεριληφθεί στον 

υπολογισμό των ετήσιων ωρών λειτουργίας, καθώς η δυναμικότητα της γραμμής έχει 

διαστασιολογηθεί εμπεριέχοντας ήδη την εν λόγω αιχμή. 
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Ερώτημα 1.4 

Α) Στο Παράρτημα Ι: «Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς», σελ. 2 αναφέρονται:  

«Η τεκμηρίωση θα γίνει με βάση τα ισοζύγια μάζας, τις βεβαιώσεις δυναμικότητας και 

τις βεβαιώσεις διαχωρισμού επί μέρους υλικών στις επί μέρους διεργασίες που 

έχουν χορηγηθεί από τους οικονομικούς φορείς.» 

…………. 

«Το ποσοστό υπολείμματος που θα οδηγηθεί σε ταφή, το ποσοστό εκτροπής 

βιοαποδομησίμων αποβλήτων και το ποσοστό ανακύκλωσης θα προκύπτουν από τα 

ισοζύγια μάζας του κάθε διαγωνιζόμενου, όπως θα βεβαιώνονται επί ποινή 

αποκλεισμού από (α) συνημμένες βεβαιώσεις απόδοσης διαχωρισμού υλικών των 

απορριμμάτων από τον προσφερόμενο εξοπλισμό διεργασιών διαχωρισμού, και 

(β) συνημμένες βεβαιώσεις δυναμικότητας εκάστου μηχανήματος του εξοπλισμού 

διεργασιών διαχωρισμού. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει το ποσοστό 

υπολείμματος που υπέβαλε και για το οποίο δεσμεύεται με την προσφορά του. 

 

Β) Στο Παράρτημα Ι: «Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς», σελ. 4 αναφέρεται: «Στη 

στήλη (4) σημειώνεται η ονομαστική ισχύς κάθε μηχανήματος όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή σε υπογεγραμμένη 

βεβαίωση του κατασκευαστή ή του οικονομικού φορέα που αναφέρει την 

ονομαστική ισχύ του συγκεκριμένου μηχανήματος. 

 

Γ) Στο Παράρτημα Ι: «Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς», σελ. 5 αναφέρεται:: «Η 

περιεκτικότητα του περιεχόμενου CH4 στο παραγόμενο βιοαέριο, αν δεν 

τεκμηριώνεται με βάση υπολογισμούς ή/και βεβαίωση του προμηθευτή, 

λαμβάνεται στο 60% κ.ο.» 

 

 

Δ) Στο Τεύχος 5. «Κανονισμός Μελετών Έργου (Κ.Μ.Ε.)», σελ. 8 αναφέρεται:  

«Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αποδόσεις του κάθε 

μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό φυλλάδιο του 

μηχανήματος ή/και σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή του που θα 

συμπεριληφθούν στο Τεύχος 3.» 

 

Ε) Στο Τεύχος 5. «Κανονισμός Μελετών Έργου (Κ.Μ.Ε.)», σελ. 17 αναφέρεται:  

«Οι αποδόσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού της μηχανικής επεξεργασίας και 

ραφιναρίας απορριμματογενούς καυσίμου πρέπει να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις, οι 

οποίες θα υπογράφονται είτε από τον κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος, είτε από 

τον οικονομικό φορέα. 
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Για τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, και ειδικότερα για τη μονάδα βιοξήρανσης, 

εφόσον από τον σχεδιασμό προσφερθεί τέτοια, πρέπει να τεκμηριώνονται οι απώλειες 

με βεβαιώσεις του τεχνολογικού παρόχου της μονάδας.» 

 

ΣΤ) Στο Τεύχος 5. «Κανονισμός Μελετών Έργου (Κ.Μ.Ε.)», σελ. 22 αναφέρεται:  

«Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αποδόσεις του κάθε 

μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό φυλλάδιο του 

μηχανήματος ή/και σχετική βεβαίωση του που θα συμπεριληφθούν στο Τεύχος 3.» 

 

Ζ) Στον πίνακα 2, σελίδα 4, στο Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης Μελέτης 

Προσφοράς του τεύχους της διακήρυξης αναφέρεται:  

«Οι αποδόσεις του κάθε μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό 

φυλλάδιο του μηχανήματος ή/και σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή του που θα 

συμπεριληφθούν στο Τεύχος 3;» 

 

Η) Στον πίνακα 13, σελίδα 21, στο Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης Μελέτης 

Προσφοράς του τεύχους της διακήρυξης αναφέρεται:  

«Βεβαιώσεις, υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος ή τον 

οικονομικό φορέα με τις οποίες τεκμηριώνονται οι αποδόσεις του προσφερόμενου 

εξοπλισμού της μηχανικής επεξεργασίας και ραφιναρίας απορριμματογενούς 

καυσίμου;» 

 

Θ) Στην παράγραφο 1.7 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», σελ. 17 αναφέρεται: 

«Τα ρεύματα εισόδου και εξόδου στα μηχανήματα επεξεργασίας θα αναλύονται 

υποχρεωτικά όπως στον παραπάνω πίνακα. Οι τιμές των ρευμάτων εισόδου και εξόδου 

στα μηχανήματα επεξεργασίας για να γίνουν δεκτές πρέπει να καθορίζονται 

υποχρεωτικά σε πρωτότυπη δήλωση υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή του 

μηχανήματος ή από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού ή από τον υποψήφιο 

διαγωνιζόμενο / οικονομικό φορέα. Δεν θα γίνουν δεκτά διαγράμματα ροής και 

ισοζύγια μάζας των οποίων τα ρεύματα εισόδου και εξόδου των μηχανημάτων 

επεξεργασίας δεν συμφωνούν απόλυτα με τις υπογεγραμμένες δηλώσεις.» 

 

Ι) Στην παράγραφο 12.5 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», σελ. 70 αναφέρεται: 

«Τα ρεύματα εισόδου και εξόδου στα μηχανήματα επεξεργασίας θα αναλύονται 

υποχρεωτικά όπως στον παραπάνω πίνακα. Οι τιμές των ρευμάτων εισόδου και εξόδου 

στα μηχανήματα επεξεργασίας για να γίνουν δεκτές πρέπει να καθορίζονται 

υποχρεωτικά σε πρωτότυπη δήλωση υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή του 

μηχανήματος ή των αντιπροσώπων των κατασκευαστών ή οικονομικών φορέων που 

έχουν προμηθευτεί, εγκαταστήσει ή και λειτουργήσει τα μηχανήματα αυτά σε 

μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Δεν θα γίνουν δεκτά διαγράμματα ροής και 
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ισοζύγια μάζας των οποίων τα ρεύματα εισόδου και εξόδου των μηχανημάτων 

επεξεργασίας δεν συμφωνούν απόλυτα με τις υπογεγραμμένες δηλώσεις.» 

 

Από όλα τα προαναφερόμενα (Α – Ι) γίνεται σαφές ότι προκύπτουν αναντιστοιχίες 

μεταξύ των απαιτήσεων επιμέρους παραγράφων των τευχών δημοπράτησης αλλά και 

μεταξύ των απαιτήσεων του Παραρτήματος ΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης Μελέτης 

Προσφοράς, στο οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις σχετικά με την πληρότητα ή μη κάθε 

τεχνικής προσφοράς.  

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι προκειμένου να είναι σαφείς οι οδηγίες 

και απαιτήσεις σχετικά με τη σύνταξη κάθε τεχνικής προσφοράς. 

1. Επιβεβαιώστε μας ότι σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται να υποβληθούν προς 

επιβεβαίωση δεδομένων του μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου δηλώσεις από 

κατασκευαστή ή προμηθευτή γίνονται αποδεκτές: 

a. Είτε στην πρωτότυπη μορφή τους  

b. Είτε σε επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή με θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 

του ν. 2690/1999 

c. Είτε σε απλό αντίγραφο συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα για την ακρίβειά τους 

2. Να μας επιβεβαιώσετε ότι με τον όρο «μηχάνημα» εννοείται κάθε επιμέρους 

μηχανολογικός εξοπλισμός και όχι ολόκληρο στάδιο επεξεργασίας (π.χ. στάδιο 

αναερόβιας χώνευσης, στάδιο αερόβιας επεξεργασίας, κοκ). Επομένως οι αποδόσεις 

διαχωρισμού αφορούν μεμονωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

3. Να μας επιβεβαιώσετε ότι κάθε οικονομικός φορέας δύναται να υπογράψει ο ίδιος 

τις βεβαιώσεις που αφορούν την απόδοση διαχωρισμού του προσφερόμενου 

εξοπλισμού μηχανικών διαχωρισμών τόσο στην Α’ φάση του έργου όσο και στον 

εξοπλισμό των έργων προαίρεσης. 

4. Να μας επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά σε μονάδα βιοξήρανσης έχει μπει εκ 

παραδρομής, καθώς είναι σαφές ότι για την ξήρανση του SRF θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μέθοδος θερμικής ξήρανσης με χρήση των θερμικών φορτίων της 

μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.4 

1. Επιβεβαιώνεται ότι και οι ανωτέρω 3 τρόποι είναι αποδεκτοί. 

2. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «μηχάνημα» περιγράφεται μεμονωμένος 

μηχανολογικός εξοπλισμός και όχι ολόκληρη επιμέρους διεργασία. Δεν απαιτείται 

να δοθούν βεβαιώσεις απόδοσης για επιμέρους στάδια επεξεργασίας της ΜΕΑ 

(αερόβια, αναερόβια, ωρίμανση, κοκ). Ειδικότερα για τις μονάδες βιολογικών 

διεργασιών (πλην βιοξήρανσης, εφόσον προσφερθεί τέτοια) επαρκεί η 
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τεκμηριωμένη ανάλυση του ισοζυγίου μάζας το οποίο προκύπτει από τη 

χημικοτεχνική μελέτη εκάστου διαγωνιζόμενου. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως ισχύει για το σύνολο του έργου, ο Ανάδοχος φέρει στο 

ακέραιο την ευθύνη της επίτευξης των δεσμευτικών μεγεθών που θα δηλώσει στην 

πρόσφορά του και στα υποβαλλόμενα ισοζύγια μάζας. 

3. Επιβεβαιώνεται ότι οι βεβαιώσεις δύναται να υπογράφονται, είτε από τον 

κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος, είτε από τον οικονομικό φορέα.  

4. Η παραγωγή του SRF γίνεται με διεργασία θερμικής ξήρανσης. Αναλόγως του 

σχεδιασμού της θερμικής ξήρανσης εκάστου διαγωνιζόμενου μπορεί να προηγηθεί 

στάδιο βιοξήρανσης προς βελτίωση των χαρακτηριστικών του απορριμματογενούς 

υλικού που οδηγείται προς παραγωγή SRF. 

 

 

Ερώτημα 1.5 

Να διευκρινιστεί ποιο είναι το ειδικό βάρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους 

διαγωνιζόμενους για το εισερχόμενο προδιαλεγμένο ρεύμα ανακυκλώσιμων υλικών 

(μπλε κάδος) ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι κρίσιμος 

παράγοντας διαστασιολόγησης επιμέρους έργων τόσο σε επίπεδο ΠΜ όσο και 

μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτελεί απαραίτητο δεδομένο για ίσοι μεταχείριση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.5 

Το ειδικό βάρος του ρεύματος των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών θα ληφθεί 

για όλους τους διαγωνιζόμενος ίσο με 0,12tn/m3. 

 

 

Ερώτημα 1.6 

Στην παράγραφο 2.1 του ΚΜΕ, σελ. 4 αναφέρεται ότι: «Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς 

θα συνταχθεί σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (οριστικού σχεδιασμού), σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, του άρθρου 94, του ν. 4412/2016.».  

Η εν λόγω αναφορά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και ενστάσεις κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης – συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζόμενων. Δεν είναι ξεκάθαρο, βάσει του συνόλου των αναφορών και 

απαιτήσεων του ΚΜΕ, αλλά και των πεδίων των επιμέρους πινάκων συμμόρφωσης, τι 

ακριβώς πρέπει να υποβάλει ο κάθε διαγωνιζόμενος και σε ποιο επίπεδο, ώστε να είναι 

αποδεκτή η τεχνική προσφορά. 

Επιπλέον στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 του ν.4412/2016 προβλέπεται ότι «Στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 50, περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, και το κριτήριο 

ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
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βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την 

ένδειξη «τεχνική προσφορά» περιέχει τουλάχιστον προμελέτη όλων των απαραίτητων 

έργων». 

Πρέπει να μας αποσαφηνίσετε εάν:  

 Η ανωτέρω απαίτηση ως προς το επίπεδο οριστικής μελέτης έχει μπει εκ 

παραδρομής και η ουσιαστική απαίτηση είναι κάθε διαγωνιζόμενος να υποβάλει 

αυτά ακριβώς που ζητούνται στα επιμέρους τεύχη του ΚΜΕ και στο παράρτημα του 

πίνακα συμμόρφωσης. 

 εάν ο όρος «οριστική μελέτη» αφορά όλα τα παραδοτέα που ορίζει ο νόμος ως 

οριστική μελέτη ή αφορά αποκλειστικά τα περιεχόμενα των παραδοτέων του 

κανονισμού μελετών του έργου ή μεμονωμένα τεύχη όπου η συγκεκριμένη 

απαίτηση αναφέρεται ρητά (Τεύχη 5.1 και 5.2). 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.6 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει αυτά ακριβώς που ζητούνται στα επιμέρους τεύχη 

του ΚΜΕ και στο παράρτημα του πίνακα συμμόρφωσης, όπως αυτά αναρτήθηκαν εκ 

νέου στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Ερώτημα 1.7 

Στην παράγραφο 6.3 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται: «Τα 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από την εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται κατά το 

δυνατόν για την κάλυψη των αναγκών του έργου σε νερό, υπό την προϋπόθεση της 

σχετικής καταλληλότητάς τους. Το τμήμα τους που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύναται να διατεθεί στον π. Πηνειό κατά τα προβλεπόμενα από 

την ΑΕΠΟ του έργου, εφόσον πληρούνται οι οριακές τιμές που ορίζονται στον πίνακα 

της παραγράφου 4.3.2.3.12 της ΑΕΠΟ.  

Η διάθεση των επεξεργασμένων θα γίνεται με κλειστό βαρυτικό αγωγό μήκους 2 km 

περίπου μέχρι τον ποταμό Πηνειό. Ο αγωγός θα ξεκινά από τη δεξαμενή αποθήκευσης 

επεξεργασμένων νερών και θα εκβάλει στον ποταμό σε σημείο με συντεταγμένες:  X= 

363391.06, Y= 4407776.22».  

Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε εάν η κατασκευή του εν λόγω αγωγού 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. Εάν ναι, και κάθε 

υποψήφιος καλείται να τον μελετήσει, παρακαλούμε να μας δοθεί ακριβής 

τοπογραφική αποτύπωση της διαδρομής που ακολουθεί έως το σημείο εκβολής. 

Πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι δεν προκύπτει σε άλλο σημείο των τευχών 

δημοπράτησης, αλλά και της εγκεκριμένης προμελέτης του έργου, ότι έχει μελετηθεί 

και υπολογιστεί το κόστος του ζητούμενου έργου διάθεσης. 
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.7 

Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο του αγωγού διάθεσης δεν περιλαμβάνεται στο 

αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 

 

Ερώτημα 1.8 

Στην παράγραφο 1.1, σελ. 5-6, του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται: «Η 

ΜΕΑ σχεδιάζεται με βάση τις ποσότητες αιχμής παραγωγής απορριμμάτων που 

προκύπτουν τον δυσμενέστερο μήνα ανηγμένες σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου τα 

στάδια μηχανικής διαλογής σε περιόδους αιχμής θα καλύπτονται με επιπλέον χρόνο 

εργασίας (βάρδιες, ημέρες κ.λπ), ενώ τα στάδια βιολογικής επεξεργασίας καθώς και οι 

απαραίτητες χωρητικότητες τάφρων, χώρων υποδοχής κ.λπ., υπολογίζονται με βάση 

την ετήσια ανηγμένη τιμή αιχμής.» 

Σε άλλα σημεία των τευχών δημοπράτησης είναι σαφές ότι οι γραμμές επεξεργασίας 

πρέπει να είναι διαστασιολογημένες για να μπορούν σε μία βάρδια και εξαήμερη 

λειτουργία να επεξεργαστούν τα εισερχόμενα απορρίμματα τους μήνες αιχμής. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι ακριβώς εννοεί η συγκεκριμένη παράγραφος. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.8 

Σχετικά με την απαίτηση της παραγράφου 1.1 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής 

για την επεξεργασία των απορριμμάτων στις μηχανικές διαλογές/επεξεργασίες, 

διευκρινίζεται ότι η απαίτηση αφορά το βασικό έργο, όπου οι εισερχόμενες ποσότητες 

συμπεριλαμβανομένης της αιχμής, πρέπει να επεξεργάζονται εντός χρόνου κατά 

μέγιστο μιας ημερήσιας βάρδιας και 6 ημερών λειτουργίας ανά εβδομάδα. 

Για την προσαρμογή της μονάδας σε ΜΑΑ, η επεξεργασία των απορριμμάτων στις 

μηχανικές διαλογές/επεξεργασίες για τις εισερχόμενες ποσότητες 

συμπεριλαμβανομένης της αιχμής, πρέπει να γίνεται εντός χρόνου κατά μέγιστο δύο 

ημερήσιων βαρδιών και 6 ημερών λειτουργίας ανά εβδομάδα. 

 

 

Ερώτημα 1.9 

Στην παράγραφο 1.6, σελ. 15, υποπαράγραφος 8, του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

αναφέρεται: «Η διαστασιολόγηση και κατασκευή ωστόσο της μονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας θα γίνει με βάση τις πραγματικές ονομαστικές ποσότητες 61.479tn ΑΣΑ 

και 12.600tn προδιαλεγμένου οργανικού συνυπολογίζοντας την αναφερόμενη αιχμή 

του 115%. 

Αντίστοιχα, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, οι μονάδες μηχανικής επεξεργασίας 

(μηχανική διαλογή, ραφιναρία κ.λπ) θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν την όποια 

αυξημένη ποσότητα συμμίκτων απορριμμάτων προκύψει (λόγω της μη επίτευξης 
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πλήρους στόχου ΔσΠ προδιαλεγμένου οργανικού)  σε παραπάνω ώρες ή/ και ημέρες 

εργασίας. 

Ως μέγιστος χρόνος λειτουργίας της μηχανικής διαλογής και ραφιναρίας, βάση του 

οποίου θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα παραλαβής των φορτίων αιχμής θα είναι 7 

ημέρες την εβδομάδα με 1 βάρδια ανά ημέρα.» 

Διευκρινίστε μας τι ακριβώς εννοεί η ακόλουθη περιγραφή και ειδικά η τελευταία 

παράγραφος.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.9 

Βλέπε απάντηση σε ερώτημα 8. 

 

 

Ερώτημα 1.10 

Στην παράγραφο 1.6, σελ. 15, υποπαράγραφος 8, του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

αναφέρεται: 

 «Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων (περιλαμβάνεται συντελεστής διαθεσιμότητας 90%): 5,19 

tn/h.» 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η σωστή ελάχιστη δυναμικότητα της γραμμής  

προεπεξεργασίας εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών είναι 7,42 tn/h, όπως 

αναφέρεται σε άλλα σημεία του τεύχους. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.10 

Η δυναμικότητα της γραμμής προεπεξεργασίας εισερχόμενων προδιαλεγμένων 

οργανικών, για το βασικό έργο, υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ετήσια ποσότητα 

προσαυξημένη κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία κατά μέγιστο, για 310 ημέρες 

ανά έτος, σε μία βάρδια ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 ώρες. Επιπλέον θα 

εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων 

των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, 

έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των 

απορριμμάτων κ.λπ.  

Αντίστοιχα, για την προσαρμογή της μονάδας σε ΜΑΑ, η δυναμικότητα της γραμμής 

προεπεξεργασίας εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, υπολογίζεται με βάση την 

ονομαστική ετήσια ποσότητα προσαυξημένη κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία 

κατά μέγιστο, για 310 ημέρες ανά έτος, σε δύο βάρδιες ανά ημέρα με καθαρό χρόνο 

βάρδιας 7,0 ώρες. Επιπλέον θα εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους 

υπολογισμούς των δυναμικοτήτων των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει 

καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες 

δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των απορριμμάτων κ.λπ. 
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Ερώτημα 1.11 

Στον πίνακα 1 της παραγράφου 1.4, σελίδα 8 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» το 

άθροισμα της στήλης που δίνει τη σύσταση του εισερχόμενου ρεύματος ΑΣΑ είναι 

100,01%. Ομοίως στον πίνακα 2 της ίδιας σελίδας το αντίστοιχο άθροισμα είναι 

99,99%.  

Διευκρινίστε μας σε ποιο επιμέρους ρεύμα του πίνακα 2 μπορούν να προσθέσουν οι 

διαγωνιζόμενοι το υπολειπόμενο 0,01% ώστε να είναι και τυπικά ορθοί οι υπολογισμοί.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.11 

Η διαφορά προέκυψε λόγω στρογγυλοποιήσεων στο 2ο δεκαδικό ψηφίο των επιμέρους 

ρευμάτων. Για να είναι πλήρως ισότιμη η μεταχείριση των συμμετεχόντων το ποσοστό 

του 0,01% θα προστεθεί στο ρεύμα «Πλ.-Λοιπά» και συνεπώς το αντίστοιχο ποσοστό 

διαμορφώνεται σε 2,23%. 

 

 

Ερώτημα 1.12 

Στην παράγραφο 1.7, σελ. 17 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται: 

«Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των ΑΣΑ, αυτοί θα πρέπει να 

διαστασιολογηθούν με βάση την αιχμή παραγωγής των απορριμμάτων, και για 

αποθηκευτική ικανότητα επί 3 ημερών αυτής της ποσότητας της μέγιστης ημερήσια 

ποσότητας.» 

 

«3. Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των προδιαλεγμένων οργανικών αυτοί 

θα πρέπει να διαστασιολογηθούν με βάση την αιχμή παραγωγής των απορριμμάτων, 

δηλαδή για αποθηκευτική ικανότητα επί 3 ημερών της μέγιστης ημερήσια ποσότητας.» 

Αντιθέτως στα αντίστοιχα πεδία του τεύχους των πινάκων συμμόρφωσης και στις 2 

περιπτώσεις αναφέρεται ως ελάχιστος αριθμός το 2. Ομοίως και στις παραγράφους 2.3 

και 3.3 που αφορούν στους 2 χώρους υποδοχής ζητείται να είναι κατ’ ελάχιστον 

αποθηκευτικής ικανότητας 2 ημερών. 

Να διευκρινιστεί ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαστασιολόγηση των χώρων ΑΣΑ και προδιαλεγμένου οργανικού. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.12 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών αποθήκευσης και των 2 εισερχόμενων 

ρευμάτων στους επιμέρους χώρους υποδοχής είναι δύο (2), καθώς η μονάδα θα 

λειτουργεί σε εξαήμερη βάση (ήτοι 310 ημέρες το χρόνο). Ομοίως δύο (2) ημέρες θα 

είναι και η ελάχιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου υποδοχής των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων που αφορά στα έργα της προαίρεσης. 
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Ερώτημα 1.13 

Στην παράγραφο 2.1, σελ. 19, του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται:  

«Ανάλογα με το σχεδιασμό, μπορεί τμήμα του οργανικού των συμμίκτων να οδηγείται 

απευθείας σε αερόβια κομποστοποίηση μαζί με το χώνεμα του υπόλοιπου τμήματος 

των οργανικών των συμμείκτων.» 

Επιβεβαιώστε ότι η εν λόγω δυνατότητα ισχύει. Εφόσον ισχύει, υπάρχει κάποιος 

περιορισμός ως προς την ποσότητα που μπορεί να οδηγηθεί απευθείας σε αερόβια 

επεξεργασία; 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.13 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να οδηγήσει το σύνολο της ποσότητας του οργανικού 

υλικού, που διαχωρίζει από τα σύμμεικτα ΑΣΑ, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής του, 

από διεργασία αναερόβιας χώνευσης. 

 

 

Ερώτημα 1.14 

Να διευκρινιστεί, προς αποφυγή παρανοήσεων και μελλοντικών προβλημάτων κατά τη 

φάση αξιολόγησης, ότι το είδος αλλά και η σειρά διάταξης του μηχανολογικού 

εξοπλισμού επεξεργασίας των ΑΣΑ που περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης και 

κυρίως στο τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», παράγραφος 2.4, είναι ενδεικτική.  

Επιβεβαιώστε μας ότι κάθε οικονομικός φορέας / διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα 

να προσφέρει τη γραμμή επεξεργασίας που κρίνει ως βέλτιστη χρησιμοποιώντας 

οποιοδήποτε μηχάνημα, σε οποιαδήποτε διάταξη, έχοντας ως κύριο μέλημα την 

επίτευξη των δεσμευτικών στόχων των τευχών δημοπράτησης, βάσει των δεσμευτικών 

δεδομένων σχεδιασμού (είσοδος / έξοδος), που είναι κοινά για όλους τους 

διαγωνιζόμενους. 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια υποχρεωτική απαίτηση παρακαλούμε να είναι 

σαφής και ξεκάθαρη. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.14 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προτείνει τεχνική λύση η οποία θα επιτυγχάνει τα 

ζητούμενα αποτελέσματα, βάσει των δεσμευτικών δεδομένων που είναι κοινά για το 

σύνολο των διαγωνιζομένων. Επομένως, η επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού 

επεξεργασίας καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης / λειτουργίας της γραμμής αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης των οικονομικών φορέων. Είναι δυνατή η ενσωμάτωση 

εξοπλισμού που πιθανά δεν αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, αρκεί το εν λόγω 

μηχάνημα να είναι κατάλληλο για τη διεργασία που πρόκειται να επιτελέσει και να 

πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.   
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Η μόνη δεσμευτική απαίτηση για τη γραμμή μηχανικής επεξεργασίας ΑΣΑ είναι η 

κάτωθι: «Το τμήμα προδιαλογής όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4 θα αποτελείται 

από 2 παράλληλες γραμμές.». 

 

 

Ερώτημα 1.15 

Επιβεβαιώστε μας ότι θετική χειροδιαλογή / ανάκτηση υλικών μπορεί να λάβει χώρα 

στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Αρχική προδιαλογή υλικών για απομάκρυνση ανεπιθύμητων, ογκωδών, χαρτονιών, 

πλαστικού φιλμ, και γενικά ευμεγεθών υλικών συσκευασίας 

 Διαλογή επί του ευμεγέθους ρεύματος του σταδίου της πρωτοβάθμιας κοσκίνισης 

(π.χ. ρεύμα > 250 ή 300mm). 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.15 

Επιβεβαιώνεται και διευκρινίζεται ότι θετική χειροδιαλογή/ανάκτηση υλικών, όπως 

γυαλί, ξύλο, φιλμ, χαρτί, χαρτόνι, μπορεί να λάβει χώρα μόνο στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο ως άνω ερώτημα. 

 

 

Ερώτημα 1.16 

Ομοίως με το προηγούμενο ερώτημα να διευκρινιστεί ότι το είδος αλλά και η σειρά 

διάταξης του μηχανολογικού εξοπλισμού του ρεύματος προδιαλεγμένου οργανικού 

που περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης και κυρίως στο τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», παράγραφος 3.3, είναι ενδεικτική.   

Επιβεβαιώστε μας ότι κάθε οικονομικός φορέας / διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα 

να προσφέρει τη γραμμή επεξεργασίας που κρίνει ως βέλτιστη χρησιμοποιώντας 

οποιοδήποτε μηχάνημα, σε οποιαδήποτε διάταξη, έχοντας ως κύριο μέλημα την 

επίτευξη των δεσμευτικών στόχων των τευχών δημοπράτησης, βάσει των δεσμευτικών 

δεδομένων σχεδιασμού (είσοδος / έξοδος), που είναι κοινά για όλους τους 

διαγωνιζόμενους. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.16 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προτείνει τεχνική λύση η οποία θα επιτυγχάνει τα 

ζητούμενα αποτελέσματα, βάσει των δεσμευτικών δεδομένων που είναι κοινά για το 

σύνολο των διαγωνιζομένων. Επομένως, η επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού 

επεξεργασίας καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης / λειτουργίας της γραμμής αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης των οικονομικών φορέων. Είναι δυνατή η ενσωμάτωση 

εξοπλισμού που πιθανά δεν αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, αρκεί το εν λόγω 

μηχάνημα να είναι κατάλληλο για τη διεργασία που πρόκειται να επιτελέσει και να 
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πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  . 

 

 

Ερώτημα 1.17 

Επιβεβαιώστε μας ότι ο αριθμός και το είδος των προσφερόμενων οπτικών 

διαχωριστών επαφίεται στην κρίση και σχεδιασμό έκαστου διαγωνιζόμενου. Δεν 

υπάρχει κάποια δεσμευτική απαίτηση ούτε για τον αριθμό αλλά και ούτε για τα υλικά 

που ανακτώνται. Οι απαιτήσεις απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από την επίτευξη 

των δεσμευτικών στόχων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.17 

Επιβεβαιώνεται ότι ο ακριβής αριθμός οπτικών διαχωριστών, τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά αλλά και τα ρεύματα / υλικά που ανακτώνται αποτελούν αντικείμενο 

του σχεδιασμού έκαστου διαγωνιζόμενου. Σε κάθε περίπτωση η επίτευξη των στόχων 

αποτελεί στο ακέραιο ευθύνη του Αναδόχου και ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση 

μπορεί να αξιώσει ο Ανάδοχος σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

απαιτηθεί επιπλέον εξοπλισμός για την υλοποίηση των στόχων σχεδιασμού. 

 

 

 

 

 

Ερώτημα 1.18 

Στο τεύχος 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και 

συγκεκριμένα στην παράγραφο 9.3 δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 

αυτοκινούμενου αναστροφέα κόμποστ και κόμποστ τύπου Α. Επιβεβαιώστε μας ότι: 

 Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά (διάμετρος και ροπή ρότορα, ισχύς κινητήρα, 

διαστάσεις σειραδιών, δυναμικότητα, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων, ύψος σε 

κατάσταση μεταφοράς, κ.ο.κ.) είναι ενδεικτικά. Τα δεδομένα αυτά εκτός από το 

γεγονός ότι δεν συνάδουν με τη δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου μηχανήματος 

βάσει του προσφερόμενου σχεδιασμού κάθε διαγωνιζόμενου είναι και ασύνδετα 

μεταξύ τους.  

 Στη φάση της ωρίμανσης του κόμποστ τύπου Α αλλά και του κόμποστ δεν απαιτείται 

η διαβροχή του υλικού. Η διαβροχή είθισται να λαμβάνει χώρα στη φάση της 

κομποστοποίησης, όταν και αυτή υλοποιείται με τη μέθοδο των αναδευόμενων 

σειραδιών. Επομένως ο προσφερόμενος αναστροφέας δεν απαιτείται να διαθέτει 

σύστημα διαβροχής σειραδιών στο σύνολό του. 

 Η όλη διεργασία της ωρίμανσης λαμβάνει χώρα σε στεγασμένο χώρο. Επομένως δεν 

απαιτείται τα σειράδια να καλύπτονται με ειδικές μεμβράνες και ο προσφερόμενος 
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αναστροφέας δεν απαιτείται να διαθέτει σύστημα περιτύλιξης μεμβρανών αλλά και 

ότι δεν απαιτείται η προμήθεια των μεμβρανών.  

 Να μας αναφέρετε ποια είναι τα υποχρεωτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου μηχανήματος βάσει των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 9.3 του 

τεύχους 4. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.18 

 Η επιλογή του προσφερόμενου αυτοκινούμενου αναστροφέα αποτελεί αντικείμενο 

της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Επομένως τα επιμέρους τεχνικά του 

στοιχεία θα καθοριστούν από το μέγεθος των υπό διαμόρφωση σειραδιών και τον 

επιλεγόμενο κατασκευαστή.  

 Επιβεβαιώνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση η ύπαρξη συστήματος 

διαβροχής αλλά και συστήματος περιτύλιξης μεμβρανών στον προσφερόμενο 

αναστροφέα. 

 Δεν απαιτείται η προμήθεια μεμβρανών για την κάλυψη των σειραδιών, καθώς 

χωροθετούνται σε στεγασμένο χώρο.  

 Τα απολύτως υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει όλοι οι διαγωνιζόμενοι να 

ακολουθήσουν στην επιλογή του προσφερόμενου μηχανήματος είναι: 

i. Ο κινητήρας θα καλύπτει τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις ως προς τις 

εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

ii. Θα διαθέτει κλειστή καμπίνα με σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού με 

φίλτρο ενεργού άνθρακα 

iii. Θα διαθέτει σύστημα αποφυγής διασποράς του υλικού στο πίσω μέρος 

iv. Θα διαθέτει κεντρικό σύστημα λίπανσης με ηλεκτρική αντλία γράσου. 

 

 

Ερώτημα 1.19 

Στο τεύχος 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και 

συγκεκριμένα στην παράγραφο 9.1 δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των 

ελαστιχοφόρων φορτωτών. Στο τέλος της παραγράφου 9.1 και ακριβώς πριν την 9.1.1 

αναφέρεται ότι: «Οι ενδεικτικές προδιαγραφές του θα είναι οι ακόλουθες:….» και 

ακολουθούν οι παράγραφοι 9.1.1 – 9.1.8. επιβεβαιώστε μας ότι όσα αναφέρονται 

κατάντη της συγκεκριμένης πρότασης, δηλαδή όσα αναφέρονται στις παραγράφους 

9.1.1 – 9.1.8. δεν είναι δεσμευτικά και ότι η επιλογή του κατάλληλου αριθμού και 

μεγέθους ελαστιχοφόρων φορτωτών αποτελεί επιλογή έκαστου διαγωνιζόμενου βάσει 

της τεχνικής λύσης της ΜΕΑ. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.19 

Επιβεβαιώνεται ότι ο αριθμός και το μέγεθος των προσφερόμενων φορτωτών θα 

προκύψει βάσει της τεχνικής λύσης έκαστου διαγωνιζόμενου. Επομένως οι επιμέρους 
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αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια φορτωτών θα πρέπει να 

καλύπτουν τις ανάγκες σχεδιασμού και λειτουργίας της ΜΕΑ. 

 

 

Ερώτημα 1.20 

Ακριβώς όμοια με το προηγούμενο ερώτημα παρακαλούμε επιβεβαίωστε μας ότι το 

ίδιο σκεπτικό ισχύει και για τον / τους υπό προμήθεια οχήματα hook lift. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.20 

Αναφορικά με τα οχήματα hook lift διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσφερθεί 

τουλάχιστον ένα (1) όχημα. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται 

από την τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν 

με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 

έργου και το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές 

ανάγκες για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων 

της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. 

 

 

Ερώτημα 1.21 

Στην παράγραφο 12.7, σελ. 72, του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται:  

«Ο θερμικός ξηραντής θα δέχεται το προς ξήρανση υλικό σε κλίνη και με διοχέτευση 

θερμού αέρα θα επιτυγχάνει τη μείωση της υγρασίας του υλικού. Η δυναμικότητα του 

ξηραντήρα θα είναι για τουλάχιστον 4,0 tn/y προς ξήρανση υλικού, με αρχική υγρασία 

άνω των 30% κ.β. και η υγρασία του εξερχόμενου υλικού θα είναι κατά μέγιστο % κ.β.» 

Στην παράγραφο 7.1, σελ. 42, του τεύχους 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» αναφέρεται:  

«Ο ξηραντής είναι τύπου κλίνης και προσάγει θερμό αέρα (έως 70οC) στο υλικό, ενώ ο 

εξερχόμενος αέρας έχει θερμοκρασία κατά μέγιστο τους 50οC. 

Η θέρμανση του αέρα γίνεται με εναλλάκτη νερού-αέρα κατάλληλης ισχύος. Η 

θερμότητα στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη δίνεται από λέβητα με καυστήρα 

βιοαερίου που αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο από την εγκατάσταση επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών. 

Τα χαρακτηριστικά του ξηραντή είναι: 

 Τροφοδοσία υλικού για επεξεργασία : ≥4,0t/h 

 Μέγεθος υλικού προς επεξεργασία : 50mm 

 Υγρασία υλικού-είσοδος :>30% 

 Υγρασία υλικού-έξοδος : ≤15% 

 Μέσο θέρμανσης : νερό 

 Θερμοκρασία μέσου θέρμανσης : ≥85οC» 
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Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι: 

1. Δύναται να χρησιμοποιηθεί άλλο είδος θερμικού ξηραντή εκτός από τύπου κλίνης. 

2. Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Η 

διαστασιολόγηση του θερμικού ξηραντή θα προκύψει από τα τεχνικά δεδομένα και 

ισοζύγια έκαστου διαγωνιζόμενου. Π.χ. το μέγεθος του υλικού μπορεί να είναι 

διαφορετικό από 50mm ή η θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού / αέρα να 

διαφοροποιείται ανάλογα με τον προσφερόμενο εξοπλισμό (ΣΗΘ, θερμικό ξηραντή, 

κοκ) 

3. Η αναφορά σε λέβητα με καυστήρα βιοαερίου δεν βρίσκει εφαρμογή καθώς στο 

συγκεκριμένο έργο θα εγκατασταθεί μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.21 

Διευκρινίζεται ότι: 

1. Για τη διασφάλιση των εγγυημένων μεγεθών της μονάδας από πιθανές 

διακυμάνσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχομένων, και ειδικότερα για 

την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου υψηλής εμπορικής αξίας, θα 

προσφερθεί θερμικός ξηραντής ανεξαρτήτως των λοιπών σταδίων επεξεργασίας που 

δύνανται να προσφερθούν σε κάθε τεχνολογική λύση. 

Ο θερμικός ξηραντής μπορεί να είναι και άλλου τύπου εκτός από κλίνης, αρκεί να 

τεκμηριώνεται ότι επιτυγχάνει μείωση υγρασίας στο εισερχόμενο προς θερμική 

ξήρανση υλικό κατά τουλάχιστον 50%, για ωριαία δυναμικότητα όπως αυτή 

προκύπτει από τα διαγράμματα ροής έκαστου διαγωνιζόμενου. 

2. Διευκρινίζεται ότι, οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από 

την τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με 

την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 

έργου και το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις 

λειτουργικές ανάγκες για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο 

των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. 

Ως εκ τούτου, κάθε διαγωνιζόμενος θα προσαρμόσει τα επιμέρους δεδομένα 

σχεδιασμού του θερμικού ξηραντή βάσει της τεχνικής του προσέγγισης και του 

επιλεγόμενου εξοπλισμού. 

3. Η αναφορά σε λέβητα με καυστήρα βιοαερίου δεν βρίσκει εφαρμογή στο 

συγκεκριμένο έργο. 

 

 

Ερώτημα 1.22 

Σε κανένα σημείο των τευχών δημοπράτησης (Τεχνική περιγραφή, τεχνικές 

προδιαγραφές, τιμολόγιο μελέτης, κοκ) δεν αναφέρεται σύστημα περιτύλιξης με φιλμ 

των δεμάτων SRF που παράγεται μετά την εφαρμογή των έργων προαίρεσης. 
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Διευκρινίστε ότι δεν απαιτείται και είναι αποδεκτή μόνο η χρήση πρέσας 

δεματοποίησης για το παραγόμενο SRF. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.22 

Διευκρινίζεται ότι για τη σωστή λειτουργία του έργου, απαιτείται η προσφορά 

συστήματος δεματοποίησης – περιτύλιξης με φιλμ των δεμάτων SRF. 

 

 

Ερώτημα 1.23 

Στις παραγράφους 10.5 & 10.6, σελ. 60-62, του τεύχους 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της μονάδας συμπαραγωγής ενέργειας εντός container.  

Επίσης στην παράγραφο 4.1, σελ. 31 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται 

ότι: «Tο αεριοφυλάκιο, δεδομένης της συνεχούς λειτουργίας της μηχανής ΣΗΘ προς 

ηλεκτροπαραγωγή, δεν απαιτείται να έχει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα αλλά να 

παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής των ημερήσιων διακυμάνσεων της παραγωγής 

βιοαερίου και τη διασφάλιση σταθερής παροχής αερίου στη μονάδα αξιοποίησής του. 

Το αεριοφυλάκιο, θα περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας για υπερπίεση και αισθητήρα 

στάθμης. Δεδομένης της καθημερινής λειτουργίας της μηχανής ΣΗΘ επί 20ώρου θα 

πρέπει να έχει συντελεστή απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον 30% και 

αποδιδόμενη θερμική ισχύς τουλάχιστον απόδοσης 50%.» 

Διευκρινίστε μας ότι: 

1. Η απαίτηση προκατασκευασμένης μονάδας εντός μεταλλικού container δεν είναι 

δεσμευτική. Είναι αποδεκτή η λύση τοποθέτησης του συστήματος συμπαραγωγής 

εντός χώρου συμβατικής κατασκευής, αναλόγως του μεγέθους της προσφερόμενη 

ΣΗΘ. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εντός container λύσης είναι ενδεικτικές και όχι 

δεσμευτικές. 

3. Ο εξοπλισμός της ΣΗΘ και η επιμέρους διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης 

αποτελεί αντικείμενο επιλογής των διαγωνιζομένων.  

4. Οι ελάχιστες αποδόσεις της ΣΗΘ (απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον 30% 

και αποδιδόμενη θερμική ισχύς τουλάχιστον απόδοσης 50%) είναι ενδεικτικές. Οι εν 

λόγω αποδόσεις εξαρτώνται από το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος των / της 

μηχανών / μηχανής. Εκ των πραγμάτων σε υψηλότερη ισχύ βελτιώνεται σημαντικά η 

ηλεκτρική απόδοση και μειώνεται η θερμική.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.23 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσφέρει μία ή περισσότερες μηχανές 

συμπαραγωγής ενέργειας, ανάλογα με τη δυναμικότητα της προσφερόμενης μονάδας 
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αναερόβιας χώνευσης σε παραγωγή βιοαερίου. Σε κάθε περίπτωση η συνολική 

ηλεκτρική ισχύς θα είναι κατ’ ελάχιστον 840KVA.  

Ο τρόπος εγκατάστασης, λύση σε container ή τοποθέτηση ΣΗΘ εντός κτηρίου, αποτελεί 

αντικείμενο της πρότασης έκαστου διαγωνιζόμενου.  

Διευκρινίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από την 

τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με την 

προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και 

το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες 

για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων της 

κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός της ΣΗΘ και η 

επιμέρους διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης αποτελεί αντικείμενο επιλογής των 

διαγωνιζομένων, ενώ η ηλεκτρική και θερμική απόδοση των προσφερόμενων μηχανών 

εξαρτάται από την τεχνική λύση έκαστου διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι η 

συνολική απόδοση θα είναι ≥ 80%. 

 

 

Ερώτημα 1.24 

Στην παράγραφο 5.1.2, σελ. 34, του τεύχους 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  αναφέρεται:  

«Το αεριοφυλάκιο είναι ελάχιστης χωρητικότητας 2.000 m3 και θα διαθέτει σύστημα 

αγκύρωσης επί της πλάκας που θα εγκατασταθεί.» 

Επιβεβαιώστε μας ότι: 

1. Ο όγκος του προσφερόμενου αεριοφυλακίου αποτελεί αντικείμενο της τεχνικής 

πρότασης κάθε διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προσφερόμενης 

λύσης. Η χωρητικότητα των 2.000 κ.μ. είναι ιδιαίτερα μεγάλη, χωρίς να προκύπτει 

για κάποιο τεχνικό λόγο. 

2. Δύναται το αεριοφυλάκιο να εγκατασταθεί στην οροφή «ανοιχτών» χωνευτών, και 

όχι απαραίτητα επί πλάκας σκυροδέματος. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.24 

Το προσφερόμενο αεριοφυλάκιο για την αποθήκευση του παραγόμενου βιοαερίου από 

τη μονάδα αναερόβιας χώνευσης αποτελεί αντικείμενο της τεχνικής λύσης του κάθε 

διαγωνιζόμενου, με σκοπό να διασφαλίζεται η κάλυψη των θερμικών αναγκών της 

μονάδας. Η χωρητικότητα του αλλά και το σημείο – τρόπος εγκατάστασης του θα 

προκύψουν από τα δεδομένα του σχεδιασμού έκαστου οικονομικού φορέα. 

 

 

Ερώτημα 1.25 

Στην παράγραφο 9.5.3, σελ. 42, του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρεται:  
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«Προβλέπεται  ένα  μεταλλικό  υπόστεγο  για  την  αποθήκευση  ανακυκλωσίμων  

επιφάνειας  τουλάχιστον 1.200 m2. Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη 

στέγη, σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο επιστρώνεται με βιομηχανικό 

υλικό. 

Ο χώρος τοποθέτησης  και η διαμόρφωση του  στεγάστρου  αποτελεί μέρος της τεχνικής 

προσφοράς  του  Διαγωνιζόμενου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα βασικά 

ζητούμενα της τεχνικής περιγραφής και των  τεχνικών προδιαγραφών.» 

Στην τροποποίηση της ΑΕΠΟ (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112674/7388), παρ. 4.3.6.11, σελ. 33 

αναφέρεται ότι: «Για τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά να προβλέπεται χώρος 

προσωρινής αποθήκευσης, ελάχιστης διάρκειας αποθήκευσης τριάντα (30) ημερών.» 

Διευκρινίστε μας ποια είναι η απαίτηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την 

κατασκευή του στεγάστρου αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.25 

Ισχύει η απαίτηση της παραγράφου 9.5.3 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής.  

 

 

Ερώτημα 1.26 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί, όπως αναφέρεται στη σελίδα 68 του τεύχους 3 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», ότι ο υπολογισμός του παραγόμενου απορριμματογενούς 

καυσίμου γίνεται επί το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων 

σύμμεικτων ΑΣΑ στη μονάδα, παρόλο που για την παραγωγή του SRF δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και υπόλειμμα από την επεξεργασία του μπλε κάδου μετά την 

εφαρμογή των έργων της προαίρεσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.26 

Το ποσοστό του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου υπολογίζεται βάσει της 

σχέσης που παρουσιάζεται στη σελίδα 68 του Τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». Ο 

δείκτης αυτός σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το ρεύμα των σύμμεικτων Α.Σ.Α.. 

Επομένως επιβεβαιώνεται ότι ο υπολογισμός του παραγόμενου απορριμματογενούς 

καυσίμου γίνεται επί το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων 

σύμμεικτων ΑΣΑ στη Μονάδα. 

 

 

Ερώτημα 1.27 

Στο κεφάλαιο 12 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» περιγράφονται τα έργα 

προσαρμογής στο νέο ΕΣΔΑ.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα υπό α-ζ σημεία της παραγράφου 12.6 όπου 

περιγράφονται πολύ συγκεκριμένες μετατροπές αλλά και τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.  
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Προφανώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις προέκυψαν κατά τη φάση σύνταξης των 

τευχών δημοπράτησης ώστε να προβλεφθεί η προαίρεση επί της ήδη εγκεκριμένης 

λύσης της προμελέτης. Για το λόγο αυτό προκύπτουν συγκεκριμένα δεδομένα όπως π.χ. 

η απαίτηση για «διάταξη αποκονίωσης με σακόφιλτρο ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό και 

διάταξη απόσμησης με βιόφιλτρο ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. Η δυναμικότητα του 

συστήματος είναι κατ' ελάχιστο 45.000m3/h.» Όμως τόσο η ελάχιστη δυναμικότητα των 

45.000m3/h όσο και η απαίτηση για διάταξη απόσμησης δεν έχουν νόημα καθώς 

αφενός μεν η δυναμικότητα θα έπρεπε να καθορίζεται από το μέγεθος του κτηρίου σε 

συνδυασμό με απαίτηση κάποιου αριθμού εναλλαγών αέρα αφετέρου δε δεν υπάρχει 

κανένας λόγος εγκατάστασης συστήματος απόσμησης.  

Όμως είναι σαφές ότι κάθε διαγωνιζόμενος θα μελετήσει μία εξ΄ολοκλήρου νέα τεχνική 

λύση και δύναται να κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις στο βασικό σχεδιασμό ώστε να 

«κουμπώσουν» τα έργα της προαίρεσης, εφόσον αυτή ασκηθεί. 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν τα απαιτούμενα έργα προσαρμογής της 

παραγράφου 12.6 και της παραγράφου 12.7 είναι ενδεικτικά ή δεσμευτικά. Θεωρούμε 

ότι για λόγους εξεύρεσης της βέλτιστης λύσης θα πρέπει κάθε οικονομικός φορέας να 

μπορεί να σχεδιάσει τα έργα προσαρμογής με μόνους δεσμευτικούς παράγοντες τα 

δεδομένα εισόδου και την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 

12.2, 12.3, 12.4, 12.5. 

 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.27 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να μελετήσει τα έργα προαίρεσης συνδυαστικά με τα 

έργα της κύριας σύμβασης. Επομένως τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 12.6 αλλά 

και στην 12.7 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής είναι ενδεικτικά υπό την έννοια ότι 

παρουσιάζουν μια τελικά ολοκληρωμένη λύση, στο πλαίσιο των τευχών δημοπράτησης. 

Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς καλούνται να σχεδιάσουν τα έργα 

προαίρεσης έτσι ώστε: 

1. Το σύνολο της ΜΕΑ να είναι πλήρως λειτουργικό 

2. Να υπάρχει διακριτός χώρος προσωρινής αποθήκευσης (bunker) για το ρεύμα 

του μπλε κάδου 

3. Να επιτυγχάνονται οι στόχοι ανάκτησης / εκτροπής / υπολείμματος βάσει των 

δεσμευτικών δεδομένων σχεδιασμού 

4. Να αξιοποιείται η διαθέσιμη θερμική ενέργεια από τη μονάδα συμπαραγωγής 

για την ξήρανση του παραγόμενου SRF 

5. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε σχέση με τις εκπομπές αέριων 

ρύπων.  

6. Διευκρινίζεται ότι στο κτήριο παραγωγής SRF απαιτείται κατ΄ ελάχιστο σύστημα 

τοπικού ή και γενικού εξαερισμού ικανότητας ανανέωσης του αέρα του χώρου 
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τουλάχιστον 1 φορά/ ώρα και αντίστοιχης διάταξης αποκονίωσης, ενώ για τον θερμικό 

ξηραντήρα θα προσφερθεί κατ’ ελάχιστο σύστημα αποκονίωσης και εφόσον απαιτείται 

από τον κατασκευαστή του και σύστημα απόσμησης. 

 

 

Ερώτημα 1.28 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 Σε τι ακριβώς αφορά η κατασκευή του στεγάστρου υποδοχής κόμποστ που 

περιγράφεται στην παράγραφο 9.5.5, σελ. 43 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

και πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον 150m2. Το κόμποστ μετά τη διαδικασία 

αερόβιας επεξεργασίας στα κελιά κομποστοποίησης διαστρώνεται σε σειράδια, ενώ 

μετά την ωρίμανση του οδηγείται μέσω φορτωτή στη μονάδα ραφιναρίας. 

Επομένως δεν γίνεται αντιληπτή η χρησιμότητά του. Αφορά κάποιο ενδιάμεσο 

στάδιο αποθήκευσης; Είναι υποχρεωτική η κατασκευή του; 

 Στην παράγραφο 9.5.7, σελ. 43 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» ζητείται η 

κατασκευή ενός στεγάστρου αποθήκευσης ώριμου κόμποστ επιφάνειας τουλάχιστον 

300m2. Το κόμποστ μετά την ωρίμανση σε ανοιχτά σειράδια οδηγείται μέσω 

φορτωτή στη μονάδα ραφιναρίας. Εάν η εν λόγω παράγραφος αφορά το τελικό 

ραφιναρισμένο κόμποστ των προδιαλεγμένων οργανικών παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να κατασκευάσει ένα στέγαστρο 

ελάχιστης επιφάνειας 300m2 στο οποίο θα αποθηκεύεται τόσο το ενσακισμένο 

προϊόν όσο και πιθανά χύδην ποσότητα. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.28 

 Το στέγαστρο της παραγράφου 9.5.5 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

αφορά στην προσωρινή αποθήκευση κόμποστ τύπου Α μετά τη μονάδα ραφιναρίας 

(CLO). Επομένως δεν απαιτείται η όποια διαστασιολόγηση του στεγάστρου από τους 

διαγωνιζόμενους, αλλά μόνο η κάλυψη της απαίτησης για στέγαστρο επιφάνειας 

τουλάχιστον 150m2. 

 Το στέγαστρο της παραγράφου 9.5.7 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

αφορά στην προσωρινή αποθήκευση κόμποστ μετά τη μονάδα ραφιναρίας και 

ενσάκισης. Επομένως δεν απαιτείται η όποια διαστασιολόγηση του στεγάστρου από 

τους διαγωνιζόμενους, αλλά μόνο η κάλυψη της απαίτησης για στέγαστρο επιφάνειας 

τουλάχιστον 300m2. 

Τα ανωτέρω μεταλλικά υπόστεγα μπορούν να κατασκευαστούν είτε ανεξάρτητα είτε να 

ενσωματωθούν σε άλλες επιμέρους κατασκευές. 

 

 

Ερώτημα 1.29 

Στο τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αναφέρονται τα κάτωθι: 
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 παράγραφος 10.3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) 

αναφέρεται: «…η δεξαμενή Πυρόσβεσης θα είναι επίσης κλειστή, ελάχιστου 

ωφέλιμου όγκου ύδατος 400 κ.μ.”,  

 παράγραφος 11.4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ αναφέρεται: «Για 

την τροφοδοσία των νέων έργων προβλέπεται η κατασκευή νέας δεξαμενής 

πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 100κ.μ.»  

 παράγραφος 11.4.1. ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ «Σε κάθε περίπτωση η δεξαμενή θα έχει 

όγκο τουλάχιστον 100κ.μ.».  

Διευκρινίστε μας την ελάχιστη απαιτούμενη χωρητικότητα της δεξαμενής πυρόσβεσης 

ώστε να συνταχθεί η προσφορά των διαγωνιζομένων με τα ίδια δεδομένα. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.29 

Ο όγκος της δεξαμενής πυρόσβεσης θα καθοριστεί από τη μελέτη ενεργητικής 

πυροπροστασίας που θα εκπονήσει κάθε διαγωνιζόμενος. Σε κάθε περίπτωση για 

λόγους ασφαλείας ο ελάχιστος προσφερόμενος ωφέλιμος όγκος της δεξαμενής 

πυρόσβεσης θα είναι 400κ.μ..  

 

 

Ερώτημα 1.30 

Στο Τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», παράγραφος 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ αναφέρεται ότι: «Για την επεξεργασία τους θα 

κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΕΥΑ) δυναμικότητας 

της τάξεως των 80 m3/ημέρα».  

Σύμφωνα, όμως με τα αναφερόμενα στην Τροποποίηση της ΑΕΠΟ με Α.Π.: οικ.31276/7-

7-2017 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.1.7.4 Παραγόμενα απόβλητα στη ΜΕΑ 

ζητείται: «Μέρος των υγρών αποβλήτων διατίθεται άνευ επεξεργασίας στις 

παραγωγικές διαδικασίες της ΜΕΑ, ενώ μέρος της τάξης των 30.000 m3/έτος υφίσταται 

επεξεργασία,…». Βάσει του τελευταίου δεδομένου η δυναμικότητα της μονάδας 

επεξεργασίας στραγγισμάτων  προκύπτει της τάξης των 82,20 m3/ημέρα.  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ελάχιστη δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας 

στραγγισμάτων  είναι η ζητούμενη στα τεύχη δημοπράτησης και ίση με 80 m3/ημέρα. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.30 

Σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης η ελάχιστη δυναμικότητα της νέας μονάδας 

επεξεργασίας στραγγισμάτων που θα εξυπηρετεί τη ΜΕΑ είναι 80 m3/ημέρα. 

 

 

Ερώτημα 1.31 

Παρακαλούμε διευκρινίστε τις μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις των συστημάτων 

μεμβρανών (στην περίπτωση επιλογής συστήματος MBR καθώς και στην περίπτωση 
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επιλογής του συνδυασμού συστήματος SBR+UF) καθώς και του συστήματος 

αντίστροφης ώσμωσης (R.O) για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ή 

εναλλακτικά επιβεβαιώστε ότι αποτελεί στοιχείο του σχεδιασμού κάθε 

διαγωνιζόμενου.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.31 

Ο σχεδιασμός των συστημάτων επεξεργασίας αποτελεί αντικείμενο έκαστου 

διαγωνιζόμενου. Σε κάθε περίπτωση η επίτευξη των στόχων επεξεργασίας της μονάδας 

αποτελεί στο ακέραιο ευθύνη του αναδόχου και ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση 

μπορεί να αξιώσει σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης απαιτηθεί 

επιπλέον εξοπλισμός ή και αλλαγή αυτού για την υλοποίηση των στόχων για την 

επιθυμητή ποιότητα εκροής. 

 

 

Ερώτημα 1.32 

Στο Τεύχος 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», 

παράγραφος 6.1, σελ. 38 αναφέρεται ότι: «H δυναμικότητα για το κόσκινο ραφιναρίας 

κόμποστ Τύπου Α του θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 14 tons/h, ενώ η 

δυναμικότητα για το κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ καλής ποιότητας από την 

επεξεργασίας των ΠΟΑ θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5 tons/h.».  

Στην παράγραφο 6.2, σελ. 39 αναφέρεται ότι: «Η δυναμικότητα για τη βαρυμετρική 

τράπεζα ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α του θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 

14 tons/h, ενώ η δυναμικότητα για το βαρυμετρική τράπεζα ραφιναρίας κόμποστ καλής 

ποιότητας από την επεξεργασίας των ΠΟΑ θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5 

tons/h.» 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ελάχιστη δυναμικότητα των 2 περιστροφικών 

κοσκίνων καθώς και των 2 βαρυμετρικών τραπεζών θα καθοριστούν από το ισοζύγιο 

μάζας κάθε διαγωνιζόμενου. Ειδικά όσον αφορά το σύστημα βαρυμετρικού 

διαχωρισμού είναι υπερβολική η απαίτηση να είναι ίδιας δυναμικότητας με το 

αντίστοιχο ανάντη κόσκινο και οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση και μεγαλύτερη 

κατανάλωση ενέργειας. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.32 

Η δυναμικότητα κάθε γραμμής ραφιναρίας και του επιμέρους εξοπλισμού θα προκύψει 

από τα ισοζύγια μάζας έκαστου διαγωνιζόμενου.  

 

2. Απαντήσεις επί των ερωτημάτων προς διευκρίνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε. 

 

Ερώτημα 2.1 
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Στο Τεύχος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΜΕ), άρθρο 2.1 αναφέρονται τα εξής: 

«Κάθε διαγωνιζόμενος, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του έργου, οφείλει να 

συντάξει Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα 

του παρόντος τεύχους, της Διακήρυξης, της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τα Τεύχη Δημοπράτησης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη σύνταξη μελετών και λοιπό θεσμικό 

πλαίσιο όπως ισχύει σήμερα. Επισημαίνεται ότι η τεχνική μελέτη προσφοράς θα είναι 

απολύτως σαφής, συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη, απαγορευμένων οποιονδήποτε 

ασαφειών, ελλείψεων, διαζεύξεων ή στοιχείων επιδεχόμενων παρερμηνειών. Η Μελέτη 

Τεχνικής Προσφοράς θα συνταχθεί σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (οριστικού 

σχεδιασμού), σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 94, του ν. 4412/2016.» 

Σημειώνεται επίσης ότι το άρθρο 94 παράγραφο 1 του ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει 

σήμερα, αναφέρει: 

«1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, στην περίπτωση που 

εφαρμόζεται το άρθρο 50, περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, 

και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την 

ένδειξη «τεχνική προσφορά» περιέχει τουλάχιστον προμελέτη όλων των απαραίτητων 

έργων. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, στις οποίες κριτήριο 

ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα περιεχόμενα του φακέλου «τεχνική 

προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.» 

Στο άρθρο 2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΚΜΕ, σχετικά με τα 

περιεχόμενα των επιμέρους τευχών της τεχνικής μελέτης προσφοράς, γίνεται αναφορά 

σε «οριστική μελέτη». Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω αποσπάσματα: 

«Τεύχος 5.1.: Αρχιτεκτονική μελέτη: 

Στο τεύχος 5.1 της μελέτης περιγράφονται όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίρια 

μονάδων επεξεργασίας, κτίριο διοίκησης, βοηθητικά κτίρια κλπ. και θα περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστον : 

• … 

Σχέδια 

• Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών σε επίπεδο οριστικής μελέτης.» 

«Τεύχος 5.2.: Στατική μελέτη 

Το τεύχος 5.2 της μελέτης θα συνταχθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης και θα αφορά 

όλες τις νέες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις όλων των επιμέρους μονάδων 

επεξεργασίας, αλλά και αυτών που απαιτούνται για το σύνολο της μονάδας.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι όλα τα περιεχόμενα των επιμέρους τευχών της 

οριστικής μελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι με την Τεχνική 

Προσφορά τους είναι μόνο αυτά που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.3 του 

τεύχους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ και ουδεμία επιπλέον υποχρέωση απορρέει 
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από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο έλεγχος 

της πληρότητας των μελετών αφορά στην εξέταση της συμμόρφωσης τους μόνο 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 

Διακήρυξης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.1 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει αυτά που αναφέρονται στο Τεύχος του ΚΜΕ, στο 

Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς και στο Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας 

Συμμόρφωσης Μελέτης Προσφοράς, όπως αυτά αναρτήθηκαν εκ νέου (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Ερώτημα 2.2 

Στο Τεύχος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΜΕ), άρθρο 2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σχετικά με την υποβολή τεχνικών φυλλαδίων στην τεχνική προσφορά των 

διαγωνιζόμενων, περιλαμβάνεται σε πλήθος σημείων διατύπωση εκ της οποίας 

προκύπτει ρητώς ότι είναι αποδεκτή η υποβολή των τεχνικών φυλλαδίων στην Αγγλική 

γλώσσα. Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω αποσπάσματα: 

«ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Α. 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα 

τμήματα επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της 

επεξεργασίας των απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• … 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του παραγωγικού εξοπλισμού (prospectus), δηλαδή 

του εξοπλισμού που σημειώνεται στα διαγράμματα ροής. Τα τεχνικά φυλλάδια 

μπορούν να αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα.» 

και 

«ΤΕΥΧΟΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον κινητό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα 

τμήματα επεξεργασίας ή/και εν γένει στη Μ.Ε.Α. για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 

απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• … 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του κινητού εξοπλισμού (prospectus). Τα τεχνικά 

φυλλάδια μπορούν να αποδοθούν και στην Αγγλική γλώσσα.» 

Ωστόσο, σε άλλα σημεία του άρθρου 2.3 του ΚΜΕ, αναφορικά με τα περιεχόμενα 

άλλων τευχών της τεχνικής μελέτης προσφοράς των διαγωνιζόμενων, υφίσταται η 

απαίτηση για υποβολή τεχνικών φυλλαδίων χωρίς να συνοδεύεται από ανάλογη ρητή 
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αναφορά για την Αγγλική γλώσσα. Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω 

αποσπάσματα: 

«Τεύχος 8.2: Μελέτη Εγκατάστασης αυτόματης ρύθμισης και τηλεελέγχου 

Το τεύχος 8.2 θα περιλαμβάνει : 

Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

• … 

• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού τηλεελέγχου» 

και 

«ΤΕΥΧΟΣ 11 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα περιγράφεται το αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης που θε εφαρμόζεται κατά την λειτουργία της ΜΕΑ το οποίο κατ΄ 

ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

• … 

Στο τεύχος θα περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια του 

προσφερόμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η υποβολή τεχνικών φυλλαδίων στην Αγγλική 

γλώσσα είναι αποδεκτή για το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών φυλλαδίων εκ του 

ΚΜΕ, ανεξαρτήτως από το εάν η απαίτηση για υποβολή τεχνικών φυλλαδίων 

συνοδεύεται ή όχι από την ως άνω ρητή αναφορά. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.2 

Επιβεβαιώνεται ότι η υποβολή τεχνικών φυλλαδίων στην Αγγλική γλώσσα είναι 

αποδεκτή για το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών φυλλαδίων εκ του ΚΜΕ. 

 

 

Ερώτημα 2.3 

Αναφορικά με το προσφερόμενο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων (ΒΑΑ) κατά τη 

λειτουργία της ΜΕΑ, προκύπτουν αναντιστοιχίες μεταξύ των διατυπώσεων των Τευχών 

Δημοπράτησης σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού. Ειδικότερα: 

• Στη Διακήρυξη (Παράρτημα Ι, Παράγραφος Β) αναφέρεται ότι: 

«Προσφερόμενο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομησίμων αποβλήτων (ΒΑΑ) στη 

ΜΕΑ. 

Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται από τη σχέση: 

«Εκτροπή Β% = (εισερχόμενα ΒΑΑ σύμμεικτων Α.Σ.Α. στη ΜΕΑ – ΒΑΑ που 

οδηγούνται προς ΧΥΤΥ) / (Εισερχόμενα ΒΑΑ σύμμεικτων Α.Σ.Α. και 

προδιαλεγμένων οργανικών στη ΜΕΑ) επί υγρής βάσης.» 
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• Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, παρ. 4) Εκτροπή ΒΑΑ από την 

ταφή αναφέρεται ότι: 

«Το ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ), που 

περιλαμβάνονται στα Α.Σ.Α. (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά), από την 

υγειονομική ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 
Όπου: 

Πεκ,ΒΑΑ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των 

Α.Σ.Α. από την υγειονομική ταφή. 

ΒΒΑΑ,εισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των 

εισερχομένων Α.Σ.Α. στη ΜΕΑ, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση 

των εισερχομένων Α.Σ.Α. (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά). 

ΒΒΑΑ,Υπ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος στο 

Υπόλειμμα από την επεξεργασία των Α.Σ.Α., όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα 

και τη σύνθεση του Υπολείμματος 

Β,εισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων Α.Σ.Α., όπως αυτό 

προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχομένων Α.Σ.Α. (σύμμεικτα 

Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά)» 

Παρακαλούμε, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων και προς 

αποφυγή συγχύσεων, όπως διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού 

εκτροπής των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από τη λειτουργία της 

εγκατάστασης. Επιπλέον, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε ποια υλικά αποτελούν το 

βιοαποικοδομήσιμο ρεύμα των εισερχόμενων ΑΣΑ. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.6 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής 

των Τευχών Δημοπράτησης. 

 

 

Ερώτημα 2.4 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ αναφέρεται ότι: 

«Σημειώνεται ότι, καθώς το σύστημα διαλογής στην πηγή του προδιαλεγμένου 

οργανικού δεν είναι ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη και ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή 

επίτευξη του στόχου συλλογής των 12.600 tn προδιαλεγμένου οργανικού, η μονάδα 

βιολογικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να επεξεργαστεί την όποια ποσότητα προδιαλεγμένου εισέρθει στη ΜΕΑ 

χωρίς ανάμιξη με το χώνεμα από το οργανικό των συμμείκτων. 
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Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο και αναλόγως της προσφερόμενης τεχνολογίας για 

την αναερόβια επεξεργασία οργανικού, γίνεται αποδεκτό η επεξεργασία του 

προδιαλεγμένου οργανικού να είναι μόνο αερόβια, παρακάμπτοντας δηλαδή το 

στάδιο αναερόβιας επεξεργασίας του. 

Στην περίπτωση αυτή θα αποδεικνύεται στους υπολογισμούς η επάρκεια του 

εξοπλισμού ΚΑΙ για τη μεταβατική περίοδο. 

Τονίζεται ότι κατά την μεταβατική αυτή περίοδο η υπολειπόμενη χωρητικότητα 

επεξεργασίας της μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα 

χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του οργανικού των συμμίκτων (καθώς αντίστοιχα 

θα είναι αυξημένη η ποσότητα του οργανικού των συμμίκτων).» 

Δεδομένου ότι η «μεταβατική περίοδος» δεν είναι σαφώς ορισμένη ως προς το 

περιεχόμενό της, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν συνιστά επί ποινή αποκλεισμού 

απαίτηση του διαγωνισμού η υποβολή εκ μέρους των διαγωνιζόμενων υπολογισμών 

επάρκειας του εξοπλισμού για τη μεταβατική περίοδο. Εάν ναι, παρακαλούμε όπως 

διευκρινιστούν τα κάτωθι, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων: 

• Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου σε συνάρτηση με τις εισερχόμενες 

ποσότητες ανά ρεύμα αποβλήτων (σύμμεικτα ΑΣΑ και προδιαλεγμένα οργανικά) 

σε ετήσια βάση 

• Για ποιο «εξοπλισμό» απαιτείται η τεκμηρίωση επάρκειας; (μηχανική 

επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία, διαστασιολόγηση μονάδων, κινητός 

εξοπλισμός, βοηθητικός εξοπλισμός κλπ) 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.4 

Η ανωτέρω απαίτηση αποτελεί λειτουργική ευελιξία σε ότι αφορά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας και μόνο, κατά τη μεταβατική περίοδο που η 

διαλογή στην πηγή των προδιαλεγμένων οργανικών δεν επιτύχει την ονομαστική τιμή. 

Όλες οι τεχνικές προσφορές θα σχεδιαστούν με τις ονομαστικές ποσότητες, όπως αυτές 

δίνονται στην παράγραφο 1.1 της Τεχνικής Περιγραφής, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη 

ότι οι προσφερόμενες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας να μπορούν να 

λειτουργήσουν απρόσκοπτα μέχρι να επιτευχθεί η ονομαστική τιμή διαλογής στην 

πηγή προδιαλεγμένων οργανικών, θεωρώντας δηλαδή ότι το οργανικό υλικό που 

αναλογεί στα προδιαλεγμένα οργανικά αθροίζεται εξολοκλήρου στο οργανικό των 

σύμμεικτων. 

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό μηχανικών διαλογών κατά την περίοδο αυτή, δεν 

απαιτείται και δεν ζητείται σχετική τεκμηρίωση, καθώς η αντίστοιχη λειτουργική 

ευελιξία δίνει στον λειτουργό της μονάδας τη δυνατότητα να λειτουργήσει 7 ημέρες 

αντί για 6 ημέρες (ή παραπάνω βάρδιες κατόπιν συνεννόησης με τον φορέα), 

καλύπτοντας την όποια επαυξημένη ποσότητα αναλογεί στα σύμμεικτα Α.Σ.Α. λόγω της 

μη επίτευξης του στόχου ΔσΠ των προδιαλεγμένων οργανικών. 
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Ερώτημα 2.5 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ αναφέρεται ότι: 

«Η ΜΕΑ σχεδιάζεται με βάση τις ποσότητες αιχμής παραγωγής απορριμμάτων που 

προκύπτουν τον δυσμενέστερο μήνα ανηγμένες σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου τα 

στάδια μηχανικής διαλογής σε περιόδους αιχμής θα καλύπτονται με επιπλέον χρόνο 

εργασίας (βάρδιες, ημέρες κ.λπ), ενώ τα στάδια βιολογικής επεξεργασίας καθώς και οι 

απαραίτητες χωρητικότητες τάφρων, χώρων υποδοχής κ.λπ., υπολογίζονται με βάση 

την ετήσια ανηγμένη τιμή αιχμής.» 

Ωστόσο, στη συνέχεια του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, υφίσταται πλήθος 

αναφορών εκ των οποίων προκύπτει η ρητή απαίτηση διαστασιολόγησης των σταδίων 

Μηχανικής Διαλογής για επεξεργασία των ποσοτήτων συμπεριλαμβανομένης της 

αιχμής εντός μίας 7ωρης βάρδιας. 

Ενδεικτικά, στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-

ΣΤΟΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, παρ. 8) Δυναμικότητα 

εγκατάστασης επεξεργασίας αναφέρεται ότι: 

«8) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας 

• Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας 

σύμμεικτων ΑΣΑ: 61.479 tn/y, με αιχμή 115%, ήτοι 70.701tn/y. 

• Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής μηχανικής διαλογής ΑΣΑ 

(περιλαμβάνεται συντελεστής διαθεσιμότητας 90%): 36,20 tn/h*.» 

Η ως άνω ωριαία δυναμικότητα της γραμμής μηχανικής διαλογής ΑΣΑ προκύπτει 

προφανώς ως εξής: 

70.701 tpa / 310 d / 7 h / 90%=36,20 tn/h 

Επομένως η δυναμικότητα της μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας (και υποδοχής) 

λαμβάνει υπόψη και την αιχμή εντός μίας 7ωρης βάρδιας. Αντίστοιχα ισχύει και για 

τη γραμμή προεπεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητας των 

σταδίων μηχανικής επεξεργασίας και προεπεξεργασίας (ΑΣΑ και Προδιαλεγμένα 

Οργανικά) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αιχμή 115% εντός μίας 7ωρης βάρδιας. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.5 

Σχετικά με την απαίτηση της παραγράφου 1.1 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής 

για την επεξεργασία των απορριμμάτων στις μηχανικές διαλογές/επεξεργασίες, 

διευκρινίζεται ότι η απαίτηση αφορά το βασικό έργο, όπου οι εισερχόμενες ποσότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της αιχμής, πρέπει να επεξεργάζονται εντός χρόνου κατά 

μέγιστο μιας ημερήσιας βάρδιας και 6 ημερών λειτουργίας ανά εβδομάδα. 

Για την προσαρμογή της μονάδας, η επεξεργασία των απορριμμάτων στις μηχανικές 

διαλογές/επεξεργασίες για τις εισερχόμενες ποσότητες συμπεριλαμβανομένης της 
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αιχμής, πρέπει να γίνεται εντός χρόνου κατά μέγιστο δύο ημερήσιων βαρδιών και 6 

ημερών λειτουργίας ανά εβδομάδα. 

 

 

Ερώτημα 2.6 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, παρ. 5) Ανάκτηση ανακυκλώσιμων στη 

ΜΕΑ αναφέρεται ότι: 

«Ως ανακυκλώσιμα θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες υλικών: 

• Μέταλλα: Σιδηρούχα, Αλουμίνια 

• Πλαστικά: PE, PP, PET, άλλα σκληρά πλαστικά, PE films, PP films 

• Γυαλί 

• Ανάμικτο Χαρτί 

• Ξύλο 

• Λοιπά ανακυκλώσιμα 

Το ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών στη ΜΕΑ τα οποία προέρχονται από 

όλες τις διαδικασίες μηχανικής διαλογής και εξευγενισμού των Α.Σ.Α. ανά ρεύμα 

παρουσιάζεται ακολούθως: 

• Ανάκτηση Μετάλλων: 85,9% επί των εισερχομένων μετάλλων 

• Ανάκτηση λοιπών ρευμάτων 27,7% επί των εισερχομένων λοιπών ρευμάτων 

ανακτήσιμων υλικών (πλαστικά, χαρτί, γυαλί, ξύλο κλπ) 

Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων θα ανέρχεται 

κατ’ ελάχιστον σε 32,7% επί των ανακυκλωσίμων που περιέχονται στα εισερχόμενα 

συμμίκτων Α.Σ.Α της ΜΕΑ.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα επιμέρους ποσοστά ανάκτησης μετάλλων και 

λοιπών ρευμάτων τίθενται ως δεσμευτικοί (κατ΄ ελάχιστον) στόχοι κατά το σχεδιασμό 

των διαγωνιζόμενων ή ως ενδεικτικά ποσοστά ανάκτησης για την επίτευξη του 

δεσμευτικού ελάχιστου στόχου του 32,7% ανάκτησης ανακυκλώσιμων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.6 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.6 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

 

Ερώτημα 2.7 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, παρ. 8) Δυναμικότητα εγκατάστασης 

επεξεργασίας, αναφορικά με τη διαστασιολόγηση της μονάδας ραφιναρίας αναφέρεται 

ότι: 
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«Η ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα της γραμμής ραφιναρίσματος κομπόστ θα προκύπτει 

από τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή 

διαθεσιμότητας 90%.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν για τη διαστασιολόγηση της μονάδας 

ραφιναρίας και του εξοπλισμού επεξεργασίας θα πρέπει αντιστοίχως να ληφθεί υπόψη 

και η αιχμή 115%. Αντίστοιχα, 

παρακαλούμε διευκρινίστε ομοίως για τη μονάδα ραφιναρίας κομπόστ κατά την 

εφαρμογή των έργων προαίρεσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.7 

Δείτε απάντηση στο ως άνω ερώτημα 5. 

 

 

Ερώτημα 2.8 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ περιλαμβάνεται η σύσταση των εισερχόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ ως εξής: 

 
Ωστόσο, το άθροισμα των επιμέρους ρευμάτων με βάση τα επιμέρους ποσοστά 

υπολογίζεται σε 99,99% αντί του 100,00% που αναφέρεται στον πίνακα. Παρακαλούμε 

διευκρινίστε. 

Επιπλέον, στις σελίδες 16-17 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ παρατίθεται ο Πίνακας 6 

Υπόδειγμα ισοζυγίου μάζας, όπου περιλαμβάνεται η κατηγορία 

«Λάστιχα/Δέρματα/Υφάσματα». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η εν λόγω 

κατηγορία ταυτίζεται με την κατηγορία «Λοιπά Ανακτήσιμα» του πίνακα 2. 
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.8 

Η διαφορά προέκυψε λόγω στρογγυλοποιήσεων στο 2ο δεκαδικό ψηφίο των επιμέρους 

ρευμάτων. Για να είναι πλήρως ισότιμη η μεταχείριση των συμμετεχόντων το ποσοστό 

του 0,01% θα προστεθεί στο ρεύμα «Πλ.-Λοιπά» και το αντίστοιχο ποσοστό 

διαμορφώνεται σε 2,23%. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν ισοζύγια μάζας στη βάση του Υποδείγματος 

Ισοζυγίου Μάζας (πίνακα 6), όπου μεταξύ των ρευμάτων εισόδου (1η στήλη) «Ξύλο» 

και «Λοιπά», οι διαγωνιζόμενοι θα αποτυπώσουν (τουλάχιστον) την κατηγορία «Λοιπά 

ανακτήσιμα». 

 

 

Ερώτημα 2.9 

Παρακαλούμε, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων, όπως διευκρινιστεί 

το ειδικό βάρος των προς επεξεργασία ρευμάτων σε έκαστο στάδιο της βιολογικής 

επεξεργασίας ανά ρεύμα αποβλήτου (οργανικό κλάσμα συμμείκτων ΑΣΑ, 

προδιαλεγμένα οργανικά). 

Επιπλέον, αναφορικά με τα έργα προαίρεσης, όπως διευκρινιστεί το ειδικό βάρος του 

ρεύματος των εισερχόμενων χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών στη 

Μονάδα, καθώς και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να ληφθεί από τους 

διαγωνιζόμενους για το ρεύμα που οδηγείται στη Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.9 

Από όλους τους διαγωνιζόμενους για τη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού θα ληφθεί 

υπόψη: 

 Το ειδικό βάρος του ρεύματος των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών 

θα ληφθεί ίσο με 0,12tn/m3. 

 Το ειδικό βάρος του οργανικού κλάσματος των συμμίκτων Α.Σ.Α θα ληφθεί 

ίσο με 0,55 tn/m3. 

 Το ειδικό βάρος του οργανικού τμήματος των προδιαλεγμένων οργανικών 

θα ληφθεί ίσο με 0,60 tn/m3. 

 Το ειδικό βάρος των τεμαχισμένων πρασίνων θα ληφθεί ίσο με 0,35 tn/m3. 

 

 

Ερώτημα 2.10 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ δίδεται ο πίνακας ποιοτικής σύστασης των 

εισερχόμενων προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών κατά την εφαρμογή της 

προαίρεσης, ως ακολούθως: 
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Επιπλέον, στην Ενότητα 12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, υπάρχει η 

εξής αναφορά: «Στο κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα μεταφέρεται 

για επεξεργασία το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής των συμμίκτων Α.Σ.Α. και των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου , 

το κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου μπορεί να δέχεται και το 

υπόλειμμα από λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας όπως της ραφιναρίας.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι στο κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς 

καυσίμου θα οδηγείται υποχρεωτικά και το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων, μαζί με το υπόλειμμα της μηχανικής 

διαλογής των συμμίκτων ΑΣΑ, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων. 

Επιπροσθέτως, εφόσον επιβεβαιωθεί η παραπάνω διατύπωση, είναι προφανές ότι το 

υπόλειμμα της επεξεργασίας των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου 

(πχ επίτευξη κατώτερης θερμογόνου αξίας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή). 

Επομένως, παρακαλούμε όπως δοθεί η αναλυτική σύσταση των εισερχόμενων 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε κατηγορίες υλικών αντίστοιχη με αυτή 

των εισερχόμενων συμμίκτων ΑΣΑ, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των 

διαγωνιζόμενων και για αποφυγή συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.10 

Σύμφωνα με την παράγραφο 12.4 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, σημειώνεται 

ότι το ποσοστό απορριμματογενούς καυσίμου που παράγεται στη μονάδα από την 

επεξεργασία του υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των συμμίκτων Α.Σ.Α., θα 

αποτελεί τουλάχιστον το 13,0% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής 

ποσότητας των υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. 

Ως εκ τούτου, παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου από άλλο ρεύμα εισερχομένων 

δεν λαμβάνεται υπόψη στα απαιτούμενα εγγυημένα μεγέθη της μονάδας, αλλά μπορεί 

να παραχθεί εφόσον κρίνεται χρήσιμο κατά τη λειτουργία της μονάδας για την επίτευξη 

των εγγυημένων μεγεθών. 

 

 

Ερώτημα 2.11 
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Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, αναφορικά με τη 

διαστασιολόγηση των Μονάδων Υποδοχής της εγκατάστασης αναφέρονται τα εξής: 

«Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των ΑΣΑ, αυτοί θα πρέπει να 

διαστασιολογηθούν με βάση την αιχμή παραγωγής των απορριμμάτων, και για 

αποθηκευτική ικανότητα επί 3 ημερών αυτής της ποσότητας της μέγιστης ημερήσια 

ποσότητας.» 

και παρακάτω 

«Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των προδιαλεγμένων οργανικών αυτοί θα 

πρέπει να διαστασιολογηθούν με βάση την αιχμή παραγωγής των απορριμμάτων, 

δηλαδή για αποθηκευτική ικανότητα επί 3 ημερών της μέγιστης ημερήσια ποσότητας.» 

Ωστόσο, στη σελίδα 20 της Τεχνικής Περιγραφής (Ενότητα 2.3), για τη διαστασιολόγηση 

της Μονάδας Υποδοχής των σύμμεικτων ΑΣΑ, αναφέρεται ότι: 

«Η χωρητικότητα της τάφρου θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσωρινή αποθήκευση 

απορριμμάτων δύο (2) ημερών ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αποθηκευτική 

ικανότητα. 

Οι υπολογισμοί της τάφρου υποδοχής θα γίνουν με πληρότητα 90% επί του 

γεωμετρικού όγκου που σχηματίζεται.» 

Αντίστοιχα, στη σελίδα 27 (Ενότητα 3.3), αναφορικά με τη διαστασιολόγηση της 

Μονάδας Υποδοχής Προδιαλεγμένων Οργανικών υπάρχει η εξής αναφορά: 

«Ειδικότερα, ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να έχει ικανότητα αποθήκευσης 

εισερχόμενου φορτίου 2 ημερών κατ’ ελάχιστο.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα στοιχεία σχεδιασμού που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για τη διαστασιολόγηση του συνόλου των Μονάδων Υποδοχής της 

εγκατάστασης (σύμμεικτα ΑΣΑ, προδιαλεγμένα οργανικά, πράσινα απόβλητα). 

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν ο χώρος υποδοχής των πράσινων 

αποβλήτων (καθώς και ο κλαδοτεμαχιστής) θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί 

εντός του κτιρίου υποδοχής-μηχανικής επεξεργασίας ΠΟΑ-Πρασίνων ή αν δύναται 

εναλλακτικά να εγκατασταθεί σε υπόστεγο, δεδομένου ότι τα πράσινα απόβλητα δεν 

εκλύουν οσμές και η αποθήκευσή τους σε στεγασμένο χώρο δεν προκαλεί ουδεμία 

περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.11 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών αποθήκευσης τόσο των συμμείκτων Α.Σ.Α. 

όσο και των προδιαλεγμένων οργανικών στους επιμέρους χώρους υποδοχής είναι δύο 

(2), καθώς η μονάδα θα λειτουργεί σε εξαήμερη βάση (ήτοι 310 ημέρες το χρόνο). 

Ομοίως δύο (2) ημέρες θα είναι και η ελάχιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου 

υποδοχής των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων που αφορά στα έργα της προαίρεσης. 

Ο χώρος υποδοχής πρασίνων καθώς και ο χώρος τοποθέτησης του κλαδοτεμαχιστή 

μπορεί να οριστεί ελεύθερα από τον τεχνικό σχεδιασμό εκάστης λύσης. 

 



35 

 

 

Ερώτημα 2.12 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 2.4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ αναφέρονται τα εξής: 

«Μετά τη διάνοιξη των σάκων, τα απορρίμματα θα εισέρχονται με μεταφορική ταινία 

στο τμήμα προεπεξεργασίας. 

Στο τμήμα αυτό γίνεται η προεπεξεργασία και η προδιαλογή των συμμείκτων με στόχο: 

• την ανάκτηση του γυαλιού και των γυάλινων συσκευασιών 

• την ανάκτηση του πλαστικού φιλμ όπως σακούλες κ.λπ. 

• την ανάκτηση ανεπιθύμητων υλικών που μπορούν να οδηγηθούν για 

ανακύκλωση (μπαταρίες μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ.) 

• την αφαίρεση ανεπιθύμητων υλικών που δεν είναι επιθυμητή η παρουσία 

τους στα κατάντι μηχανήματα 

• τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος των συμμείκτων που θα οδηγηθεί 

στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. 

Το τμήμα αυτό θα αποτελείται από διπλή γραμμή (μία για κάθε εισερχόμενη γραμμή 

από κάθε σχίστη σάκκων). 

Για τον σκοπό αυτό κάθε γραμμή του τμήματος αυτού θα είναι εφοδιασμένη με την 

ακόλουθη σειρά εξοπλισμού 

- καμπίνα χειροδιαλογής, 

- περιστρεφόμενο κόσκινο για το διαχωρισμό τριών ρευμάτων σε 

o Οργανικό υλικό προς βιολογική επεξεργασία (<65mm) 

o Υλικό προς ανάκτηση επιμέρους ανακυκλωσίμων.» 

και παρακάτω στην υποενότητα 2.4.2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ, 

αναφέρονται τα εξής: 

«Ο διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από το ρεύμα των συμμείκτων ΑΣΑ γίνεται 

με διάταξη κοσκίνισης. Η κοσκίνιση αφορά σε διαχωρισμό βάσει μεγέθους όπου 

χρησιμοποιούνται κυρίως περιστροφικά κόσκινα ή κόσκινα δισκοειδούς τύπου. 

Προτείνεται ο διαχωρισμός να γίνει σε 2 στάδια ως εξής: 

• 1ο στάδιο διαχωρισμού. Διαχωρίζει το υλικό στα επιμέρους κλάσματα: 

o Κλάσμα, ενδεικτικού μεγέθους <80mm, το οποίο περιέχει τη 

μεγαλύτερη ποσότητα οργανικού υλικού. Το υλικό οδηγείται σε 

βιολογική επεξεργασία. 

o Κλάσμα ενδεικτικού μεγέθους >80mm, το οποίο περιέχει επί τω 

πλείστο τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Το ρεύμα αυτό του υλικού 

οδηγείται σε δεύτερο κόσκινο ή άλλη διάταξη διαχωρισμού. 

• 2ο στάδιο διαχωρισμού . Διαχωρίζει το αρχικό ρεύμα ενδεικτικού μεγέθους 

>80mm στα παρακάτω ρεύματα. 
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o Κλάσμα μεγέθους <80mm, είναι υλικό που αποδεσμεύτηκε κατά την 

κοσκίνιση, επί τω πλείστο οργανικό και διοχετεύεται προς βιολογική 

επεξεργασία. 

o Κλάσμα ενδεικτικού μεγέθους 80-300mm, περιέχει επί τω πλείστο 

ανακυκλώσιμα υλικά και διοχετεύεται στο τμήμα μηχανικής διαλογής. 

o Κλάσμα ενδεικτικού >300mm, περιέχει ανακυκλώσιμες συσκευασίες 

και ευμεγέθη ανακυκλώσιμα υλικά και διοχετεύεται σε καμπίνα 

χειροδιαλογής για την ανάκτηση τους.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι: 

a. Τι εννοείται με τη φράση: «από διπλή γραμμή (μία για κάθε εισερχόμενη 

γραμμή από κάθε σχίστη σάκκων)»; Απαιτείται η εγκατάσταση 2 σχιστών 

σάκων για την επεξεργασία του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ; Αν ναι, 

αντιστοίχως απαιτείται η κατ’ ελάχιστον εγκατάσταση 2 καμπινών 

χειροδιαλογής και 2 κοσκίνων για την επεξεργασία της κάθε γραμμής που 

προκύπτει από τους 2 σχίστες; Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

b. Στην Ενότητα 2.4 γίνεται ρητή αναφορά στο μέγεθος του οργανικού υλικού 

που θα οδηγείται προς βιολογική επεξεργασία από το στάδιο της 

προεπεξεργασίας (<65mm), ενώ στην υποενότητα 2.4.2 γίνεται ενδεικτική 

αναφορά σε μέγεθος 80 mm (κατά το πρώτο στάδιο διαχωρισμού). Το μέγεθος 

(κοκκομετρία) του οργανικού υλικού της κοσκίνισης είναι δεσμευτικό και αν ναι, 

ποιο είναι αυτό; 

c. Με την αναφορά «Προτείνεται ο διαχωρισμός να γίνει σε 2 στάδια ως 

εξής:…» εννοείται ότι τα 2 στάδια διαχωρισμού είναι ενδεικτικά και οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτική διάταξη του εν λόγω 

σταδίου επεξεργασίας; Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

d. Στο δεύτερο στάδιο διαχωρισμού, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, 

προτείνεται να οδηγείται το κλάσμα ενδεικτικού μεγέθους >80mm, από την 

επεξεργασία του οποίου ωστόσο προκύπτει εκ νέου ρεύμα <80mm. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

e. Στην ενότητα 2.5 που αφορά στο σχεδιασμό της Μονάδας Μηχανικής 

Επεξεργασίας γίνεται ρητή αναφορά στα μεγέθη (κοκκομετρία) των επιμέρους 

ρευμάτων που έχουν προκύψει από το ως άνω στάδιο προεπεξεργασίας 

(>300mm, 80-300mm) κλπ. Παρακαλούμε, αντίστοιχα με το υποερώτημα c. 

όπως διευκρινίσετε εάν τα εν λόγω μεγέθη είναι δεσμευτικά ή εάν αφήνονται 

στην κρίση των διαγωνιζόμενων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.12 

Ως προς το σκέλος (a) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι όλες οι τεχνικές λύσεις θα 

περιλαμβάνουν 2πλή γραμμή προεπεξεργασίας αποτελούμενη από 2 σχίστες σάκων, 2 
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καμπίνες χειροδιαλογής και 2 πρωτοβάθμια κόσκινα διαχωρισμού του οργανικού 

κλάσματος. 

Ως προς το σκέλος (b) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι το μέγεθος (κοκκομετρία) του 

οργανικού υλικού της κοσκίνισης που οδηγείται προς βιολογική επεξεργασία είναι 

ελεύθερο και θα προσδιοριστεί από την προσφερόμενη τεχνική λύση κάθε 

διαγωνιζομένου. 

Ως προς το σκέλος (c και d) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω αναφορά είναι 

προτεινόμενη και όχι υποχρεωτική προς συμμόρφωση του σχεδιασμού. 

Ως προς το σκέλος (e) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι η κοκομετρία του 

«υπερμεγέθους» υλικού της κοσκίνισης , θα προσδιοριστεί από την προσφερόμενη 

τεχνική λύση κάθε διαγωνιζομένου. 

 

 

Ερώτημα 2.13 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ενότητα 2.5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ, γίνεται η κάτωθι αναφορά: 

«Στο τμήμα αυτό οδηγείται τα ρεύματα υλικού που διαχωρίστηκαν κατά τη φάση 

κοσκίνισης. 

• Το ρεύμα >300mm οδηγείται σε καμπίνα χειροδιαλογής για την ανάκτηση 

συσκευασιών από το ρεύμα. 

• Tο ρεύμα υλικού 80-300mm, οδηγείται αρχικά σε διάταξη ανάκτησης 

σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και στη συνέχεια σε διάταξη 

διαχωρισμού βάση σχήματος (βαλλιστικός διαχωριστής) όπου γίνεται ο 

διαχωρισμός σε τρία ρεύματα: 

o Υλικά δύο διαστάσεων (2D). Το ρεύμα αυτού του υλικού οδηγείται σε 

διατάξεις οπτικών διαχωριστών για ανάκτηση LDPE και χαρτιού. 

o Υλικά τριών διαστάσεων (3D). Το ρεύμα αυτού του υλικού οδηγείται σε 

διατάξεις οπτικών διαχωριστών για ανάκτηση PET, PE, και λοιπών 

πλαστικών. 

o Υλικά μεγέθους >80mm που διαχωρίστηκαν κατά τη διαδικασία. Το 

υλικό αυτό προστίθεται σαν υλικό δομής για την ανάμιξη με το χώνεμα 

της αναερόβιας επεξεργασίας. 

• Το ρεύματα <80mm που οδηγούνται στη μονάδα βιολογική επεξεργασία, 

διέρχονται από μαγνητικό διαχωριστή και διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων 

για την ανάκτηση και απομάκρυνση των μεταλλικών υλικών από αυτά. 

• Το υπόλειμμα από την διαδικασία μηχανικής διαλογής και τις καμπίνες 

χειροδιαλογής ενοποιείται με τα λοιπά ρεύματα υπολείμματος της μονάδας και 

οδηγείται στο ΧΥΤΥ.» 

Ωστόσο, στην ενότητα 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ της Τεχνικής Περιγραφής, σχετικά με το σχεδιασμό 

της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ γίνεται η εξής αναφορά: 
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«Ανάλογα με το σχεδιασμό, μπορεί τμήμα του οργανικού των συμμίκτων να οδηγείται 

απευθείας σε αερόβια κομποστοποίηση μαζί με το χώνεμα του υπόλοιπου τμήματος 

των οργανικών των συμμείκτων.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η αναφορά της ενότητας 2.5 σχετικά με την 

μετέπειτα επεξεργασία του κλάσματος >80mm του βαλλιστικού διαχωριστή είναι 

δεσμευτική ή εναπόκειται στην κρίση των διαγωνιζόμενων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.13 

Διευκρινίζεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να οδηγήσει το σύνολο της ποσότητας 

του οργανικού υλικού, που διαχωρίζει σύμφωνα με το διάγραμμα ροής του, από 

διεργασία αναερόβιας χώνευσης. Το μέγεθος (κοκομετρία) διαχωρισμού του οργανικού 

αυτού υλικού είναι στην ευχέρεια έκαστης τεχνικής λύσης κάθε διαγωνιζομένου. 

Το ανωτέρω οργανικό υλικό πριν οδηγηθεί στην αναερόβια επεξεργασία είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί από σιδηρούχα τουλάχιστον μέταλλα.  

 

 

Ερώτημα 2.14 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, υποενότητα 2.4.1 ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ γίνεται 

η εξής αναφορά: 

«Στην καμπίνα χειροδιαλογής γίνεται η απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών, τα οποία 

πιθανά να προκαλέσουν δυσλειτουργία του κατάντι εξοπλισμού και διεργασιών όπως 

επίσης και ανάκτηση υλικών όπως φιλμ και γυαλιού. Τα υλικά διαλέγονται 

χειρωνακτικά και απορρίπτονται σε container κάτω από τις θέσεις χειροδιαλογής. Το 

γεμάτο container απομακρύνεται με όχημα και ταυτόχρονα στη θέση του τοποθετείται 

ένα κενό. Το τμήμα χειροδιαλογής βρίσκεται συνεχώς υπό έντονο εξαερισμό.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν κατά το στάδιο της προδιαλογής είναι 

υποχρεωτική η ανάκτηση των συγκεκριμένων ρευμάτων που αναφέρονται στην 

ενότητα 2.4 (γυαλί, πλαστικό φιλμ, ανεπιθύμητα υλικά) ή εάν τα είδη των 

ανακτώμενων υλικών εναπόκεινται στην κρίση των διαγωνιζόμενων (καθώς επίσης και 

όσον αφορά τα λοιπά σημεία όπου δύναται να τοποθετηθούν καμπίνες χειροδιαλογής 

στη γραμμή επεξεργασίας), σύμφωνα με την ως άνω διατύπωση της υποενότητας 2.4.1. 

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν με την αναφορά σε «container» 

εννοείται μεταλλικό container ή αντ’ αυτού είναι αποδεκτή η χρήση κάδων/κλωβών για 

τη συλλογή των ανακτώμενων υλικών κάτω από τις θέσεις χειροδιαλογής. 

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα ακριβή σημεία τοποθέτησης 

καμπίνων χειροδιαλογής ή/και ποιοτικού ελέγχου στη γραμμή επεξεργασίας 

εναπόκεινται στην κρίση των διαγωνιζόμενων, ανάλογα με τον σχεδιασμό τους και με 

την προϋπόθεση επίτευξης των δεσμευτικών μεγεθών. 
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Τέλος, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων, παρακαλούμε όπως 

δοθούν οι αποδόσεις των εργατών χειροδιαλογής (σε ωριαία ανάκτηση) ανά υλικό για 

τα βασικά υλικά. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.14 

Για λόγους ίσης αντιμετώπισης, ο σχεδιασμός της προδιαλογής θα περιλαμβάνει 

καμπίνα χειροδιαλογής. Τα ρεύματα / υλικά που θα ανακτώνται από το στάδιο αυτό 

είναι στην ευχέρεια εκάστης τεχνικής λύσης. 

Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των γραμμών επεξεργασίας, η τοποθέτηση καμπίνας 

χειροδιαλογής όπως και τα ρεύματα που θα ανακτώνται σε αυτή, είναι στην ευχέρεια 

εκάστης τεχνικής λύσης, με την προϋπόθεση επίτευξης των δεσμευτικών μεγεθών. 

Διευκρινίζεται ότι, η αναφορά «container», δεν είναι περιοριστική, καθώς κάθε τεχνική 

λύση θα επιλέξει ελεύθερα το κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο για τα ανακτώμενα υλικά 

, αναλόγως του σχεδιασμού της. 

Για λόγους ίσης αντιμετώπισης στο σχεδιασμό, όλες οι τεχνικές λύσεις θα λάβουν 

υπόψη τους τις ακόλουθες μέγιστες αποδόσεις χειροδιαλογής ανά άτομο και υλικό, 

όπου έχει εφαρμογή: 

 Αφαίρεση ανεπιθύμητων:  100kg/h 

 Ανάκτηση γυαλιού:   250kg/h 

 Ανάκτηση φιλμ:   50 kg/h 

 Χαρτί -Χαρτόνι:   120 kg/h 

 Για όλα τα λοιπά ρεύματα:  100kg/h 

 

 

Ερώτημα 2.15 

Συνοψίζοντας τα ως άνω ερωτήματα αναφορά με το σχεδιασμό της προεπεξεργασίας 

και επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η επιλογή 

και διάταξη του εξοπλισμού μηχανικής επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ εναπόκειται 

στην κρίση των διαγωνιζόμενων, με προϋπόθεση την επίτευξη των δεσμευτικών 

στόχων της εγκατάστασης όπως αυτοί περιγράφονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του 

έργου καθώς και την τήρηση των δεδομένων διαστασιολόγησης αυτού, όπως αυτά θα 

προκύψουν συμπεριλαμβανομένων των διευκρινίσεων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.15 

Για την προεπεξεργασία των συμμίκτων Α.Σ.Α., δηλαδή το στάδιο μέχρι τον πρώτο 

διαχωρισμό του οργανικού υλικού από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α. βλέπε απάντηση στο 

ερώτημα 12. 

Για τον κατάντι της προεπεξεργασίας εξοπλισμό, έκαστη τεχνική λύση θα διαμορφωθεί 

ελεύθερα από τους διαγωνιζομένους με την προϋπόθεση επίτευξης των δεσμευτικών 
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στόχων της εγκατάστασης, όπως αυτοί περιγράφονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και 

των διευκρινίσεων επί αυτών. 

 

 

Ερώτημα 2.16 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 3.5 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΝΕΜΑΤΟΣ, γίνεται η εξής αναφορά: 

«Η αερόβια επεξεργασία θα γίνει σε κλειστούς αερόβιους αντιδραστήρες. Σε κάθε 

περίπτωση οι αντιδραστήρες αερόβιας επεξεργασίας για την επεξεργασία των 

ρευμάτων οργανικών θα είναι διαφορετικοί αποφεύγοντας έτσι την ανάμιξη των 

υλικών. Η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας των αερόβιων αντιδραστήρων θα είναι 

κατά ελάχιστο 13.300tn ετησίως, που αφορά σε χώνεμα προερχόμενο από ΠΟΑ, 

πράσινα και άλλο υλικό δομής.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η δυναμικότητα της μονάδας κομποστοποίησης 

ΠΟΑ θα πρέπει να είναι αυτή που προκύπτει με βάση τα ισοζύγια έκαστου 

διαγωνιζόμενου και κατ’ ελάχιστον 13.300 tn ετησίως. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.16 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 2.17 

Στις ενότητες 2.10 και 3.7 του Τεύχους 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, σχετικά με την κοινή 

μονάδα Ραφιναρίας (κομπόστ και κομπόστ τύπου Α) γίνεται η εξής αναφορά: 

«Η μονάδα ραφιναρίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Θα είναι στεγασμένη. 

• …» 

Ωστόσο, στην ενότητα 9.5.6 της ΤΠ, περιλαμβάνεται εκτενής περιγραφή για την 

κατασκευή κτιρίου Ραφιναρίας Κομπόστ. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η 

Μονάδα Ραφιναρίας Κομπόστ θα εγκατασταθεί εντός κλειστού κτιρίου, σύμφωνα με 

την ενότητα 9.5.6 της τεχνικής περιγραφής. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.17 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 2.18 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 3.7 ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ, γίνεται η εξής 

αναφορά σχετικά με το σύστημα ενσάκισης κομπόστ: 



41 

 

«Τα παραγόμενα ρεύματα προϊόντων της γραμμής ραφιναρίας θα αποθηκεύονται 

προσωρινώς σε κατάλληλο χώρο, διακριτό για κάθε ρεύμα μέχρι την τελική τους 

διάθεση. Το τελικό προϊόν που αφορά το κομπόστ καλής ποιότητας από ΠΟΑ οδηγείται 

προς ενσάκιση. Το ενσακισμένο προϊόν μεταφέρεται στο χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης, το οποίο χωροθετείται πλησίον της Μονάδας Ραφιναρίας, όπου και 

παραμένει έως τη σταδιακή του προώθηση στους τελικούς χρήστες.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι: 

a. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης κομπόστ και CLO θα πρέπει να 

κατασκευαστεί εντός της Μονάδας Ραφιναρίας; 

b. Η μονάδα ενσάκισης θα πρέπει να χωροθετηθεί εντός της Μονάδας 

Ραφιναρίας; 

c. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η αντιστοιχία των στεγάστρων που 

αναφέρονται στις Ενότητες 9.5.5 (ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ) και 9.5.7 

(ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ) με τους ως άνω αναφερόμενους χώρους 

της σελ.30 της ΤΠ, προς αποφυγήν παρανοήσεων. 

d. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν απαιτείται ελάχιστος χρόνος 

αποθήκευσης του ενσακισμένου κομπόστ υψηλής ποιότητας και αντίστοιχα του 

παραγόμενου κομπόστ τύπου Α από τα σύμμεικτα ΑΣΑ. 

e. Αντίστοιχα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν απαιτείται ελάχιστος 

χρόνος αποθήκευσης των ανακτώμενων ανακυκλωσίμων από τη λειτουργία της 

μονάδας εντός του στεγάστρου αποθήκευσης ανακυκλωσίμων (υποενότητα 

9.5.3 της ΤΠ) 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.18 

Το στέγαστρο της παραγράφου 9.5.5 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αφορά στην 

προσωρινή αποθήκευση κόμποστ τύπου Α μετά τη μονάδα ραφιναρίας (CLO). 

Επομένως δεν απαιτείται η όποια διαστασιολόγηση του στεγάστρου από τους 

διαγωνιζόμενους, αλλά μόνο η κάλυψη της απαίτησης για στέγαστρο επιφάνειας 

τουλάχιστον 150m2. 

Το στέγαστρο της παραγράφου 9.5.7 του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αφορά στην 

προσωρινή αποθήκευση κόμποστ μετά τη μονάδα ραφιναρίας και ενσάκισης. 

Επομένως δεν απαιτείται η όποια διαστασιολόγηση του στεγάστρου από τους 

διαγωνιζόμενους, αλλά μόνο η κάλυψη της απαίτησης για στέγαστρο επιφάνειας 

τουλάχιστον 300m2. 

Τα ανωτέρω μεταλλικά υπόστεγα μπορούν να κατασκευαστούν είτε ανεξάρτητα είτε να 

ενσωματωθούν σε άλλες επιμέρους κατασκευές. 

Η μονάδα ενσάκισης μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά της ραφιναρίας ή σε 

ανεξάρτητο στεγασμένο χώρο.  
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Για τον χώρο αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών της μονάδας, ισχύει η 

παράγραφος 9.5.3. του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

Ερώτημα 2.19 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.4 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, αναφορικά με τους στόχους κατά την 

εφαρμογή της προαίρεσης γίνεται η εξής αναφορά: 

«1) Ποσότητα Υπολείμματος 

Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα προερχόμενα από όλες τις διαδικασίες μηχανικής 

διαλογής και εξευγενισμού των σύμμεικτων Α.Σ.Α., θα αποτελούν ποσοστό μικρότερο 

του 17% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής ποσότητας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. 

που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην είσοδο της εγκατάστασης. 

Το ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν ο στόχος του υπολείμματος διαμορφώνεται στο 

17% ή στο 15% κατά την εφαρμογή των έργων προαίρεσης. Επιπλέον, παρακαλούμε 

όπως επιβεβαιωθεί ότι ο υπολογισμός του στόχου αφορά αποκλειστικά στα 

υπολείμματα από την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ επί των εισερχόμενων 

σύμμεικτων ΑΣΑ σε υγρή βάση. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.19 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.4 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, 

όπως αυτή αναρτήθηκε εκ νέου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Σύμφωνα με την παρ. 12.4 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, το ποσοστό είναι 

15% και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα υπολείμματα από την επεξεργασία των 

σύμμεικτων ΑΣΑ επί των εισερχόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ σε υγρή βάση. 

 

 

Ερώτημα 2.20 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.4 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, αναφορικά με τους στόχους κατά την 

εφαρμογή της προαίρεσης γίνεται η εξής αναφορά:, 

«2) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας 

Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ: 

49.672 tn/y, με αιχμή 15%. 

Η επεξεργασία των συμμείκτων Α.Σ.Α. θα γίνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί κατά μέγιστο 

στον καθαρό χρόνο μίας βάρδιας. 
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Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων: 23.941 tn/y, με αιχμή 15%, με συντελεστή διαθεσιμότητας μηχανικής 

προεπεξεργασίας 90% 

Ετήσια δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων :15.504tn/y, με αιχμή 15% (3). 

Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ (αναερόβια χώνευση + αερόβια 

κομποστοποίηση + ωρίμανση): Η δυναμικότητα για το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ 

προκύπτει από τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου βάσει των στόχων που τίθενται 

στα ΤΔ. 

Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών: 

23.941tn/έτος συμπεριλαμβανομένης αιχμής 15% (4) 

Η ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα της γραμμής ραφιναρίσματος κομπόστ θα προκύπτει 

από τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή 

διαθεσιμότητας 90%. 

Δυναμικότητα μονάδας παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα προκύπτει από 

τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή διαθεσιμότητας 

90%. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της μονάδας αυτής είναι 2 ημερήσιες βάρδιες.» 

Ωστόσο, στην ενότητα 12.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, σελ. 71 υπάρχει η κάτωθι αναφορά: 

«Οι υπολογισμοί δυναμικοτήτων θα πραγματοποιηθούν θεωρώντας ότι η λειτουργία 

των μονάδων μηχανικής επεξεργασίας του εργοστασίου θα λαμβάνει χώρα επί 310 

ημέρες ανά έτος, σε δύο βάρδιες κατά μέγιστο ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 

ώρες. Επί πλέον θα εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς 

των δυναμικοτήτων των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από 

απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν 

σχέση με το είδος των απορριμμάτων κ.λπ , όπως ορίζεται παραπάνω.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητας της 

μονάδας υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ και αντίστοιχα των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών απαιτείται να ληφθεί συντελεστής 

διαθεσιμότητας 90%, συμπεριλαμβανομένης της αιχμής. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.20 

Η δυναμικότητα των γραμμών υποδοχής-επεξεργασίας εισερχόμενων Α.Σ.Α., για το 

βασικό έργο, υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ετήσια ποσότητα προσαυξημένη 

κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία κατά μέγιστο, για 310 ημέρες ανά έτος, σε μία 

βάρδια ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 ώρες. Επιπλέον θα εισαχθεί 

συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων των 

μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, 

έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των 

απορριμμάτων κ.λπ.  
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Αντίστοιχα για την προσαρμογή της μονάδας σε ΜΑΑ, η δυναμικότητα των γραμμών 

υποδοχής-επεξεργασίας εισερχόμενων Α.Σ.Α., υπολογίζεται με βάση την ονομαστική 

ετήσια ποσότητα προσαυξημένη κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία κατά μέγιστο, 

για 310 ημέρες ανά έτος, σε δύο βάρδιες ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 

ώρες. Επιπλέον θα εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς των 

δυναμικοτήτων των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από 

απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν 

σχέση με το είδος των απορριμμάτων κ.λπ. 

 

 

Ερώτημα 2.21 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.4 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, αναφορικά με τους στόχους κατά την 

εφαρμογή της προαίρεσης γίνεται η εξής αναφορά: 

 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν οι στόχοι που αφορούν στις κατηγορίες «χαρτί-

χαρτόνι» (90%) και «πλαστικό» (65%) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

επιτυγχάνονται σε όλα τα επιμέρους ανακτώμενα υπο-ρεύματα των εν λόγω 

κατηγοριών, ή εάν επαρκεί η επίτευξη του στόχου (μεσοσταθμικά) της κατηγορίας. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.21 

Διευκρινίζεται ότι οι στόχοι της παρ. 12.4 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, σε ότι 

αφορά στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων, αφορούν στο σύνολο του ρεύματος και όχι στα 

επιμέρους υπό-ρεύματα. 

 

 

Ερώτημα 2.22 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, υπάρχει η εξής αναφορά: 

«Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω προβλεπόμενοι στόχοι απαιτείται η υλοποίηση των 

παρακάτω επιπρόσθετων έργων και αναβαθμίσεων: 

Κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου. Περιλαμβάνει το κτίριο και τον 

ακόλουθο εξοπλισμό: 
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• τεμαχιστή υλικού 

• μαγνητικό διαχωριστή 

• διατάξεις κοσκίνισης-ραφιναρίσματος του υλικού 

• μονάδα θερμικής ξήρανσης 

• οπτικό διαχωριστή απομάκρυνσης PVC 

• πρέσα δεματοποίησης.» 

Ωστόσο, στα περιεχόμενα του Τεύχους 13 του ΚΜΕ γίνεται η κάτωθι αναφορά: 

«Για τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, και ειδικότερα για τη μονάδα βιοξήρανσης, 

εφόσον από τον σχεδιασμό προσφερθεί τέτοια, πρέπει να τεκμηριώνονται οι απώλειες 

με βεβαιώσεις του τεχνολογικού παρόχου της μονάδας.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι είναι αποδεκτή η προσφορά μονάδας 

βιοξήρανσης αντί της μονάδας θερμικής ξήρανσης με αντίστοιχη διαμόρφωση του 

σχεδιασμού, με προϋπόθεση την επίτευξη των στόχων των Τευχών Δημοπράτησης. 

Ακολούθως, παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

και τα δεδομένα σχεδιασμού της μονάδας βιοξήρανσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.22 

Για τη διασφάλιση των εγγυημένων μεγεθών της μονάδας από πιθανές διακυμάνσεις 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχομένων, και ειδικότερα για την παραγωγή 

απορριμματογενούς καυσίμου υψηλής εμπορικής αξίας, θα προσφερθεί θερμικός 

ξηραντής ανεξαρτήτως των λοιπών σταδίων επεξεργασίας που δύνανται να 

προσφερθούν σε κάθε τεχνολογική λύση. Αναλόγως του σχεδιασμού εκάστου 

διαγωνιζόμενου της θερμικής ξήρανσης, μπορεί να προηγηθεί στάδιο βιοξήρανσης 

προς βελτίωση των χαρακτηριστικών του απορριμματογενούς υλικού που οδηγείται 

προς παραγωγή SRF. 

Οι προδιαγραφές του συστήματος βιοξήρανσης, εφόσον προσφερθεί, θα οριστούν από 

τον οικονομικό φορέα σε συμφωνία με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Τεύχους 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Μοναδική απαίτηση, όπως αναφέρεται στο Τεύχος 5. «Κανονισμός Μελετών Έργου 

(Κ.Μ.Ε.)», Για τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, και ειδικότερα για τη μονάδα 

βιοξήρανσης, εφόσον από τον σχεδιασμό προσφερθεί τέτοια, πρέπει να 

τεκμηριώνονται οι απώλειες με βεβαιώσεις του τεχνολογικού παρόχου της μονάδας.»  

 

 

Ερώτημα 2.23 

Στην Ενότητα 7.1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχει η κάτωθι αναφορά 

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του θερμικού ξηραντή: 

«… 

Τα χαρακτηριστικά του ξηραντή είναι: 

Τροφοδοσία υλικού για επεξεργασία : ≥4,0t/h 
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Μέγεθος υλικού προς επεξεργασία : 50mm 

Υγρασία υλικού-είσοδος :>30% 

Υγρασία υλικού-έξοδος : ≤15% 

Μέσο θέρμανσης : νερό 

Θερμοκρασία μέσου θέρμανσης : ≥85οC» 

Ωστόσο, στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, υπάρχει η κάτωθι αναφορά σχετικά με την υγρασία του εξερχόμενου 

υλικού από τη μονάδα θερμικής ξήρανσης: 

«Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες προσθήκες και μετατροπές αφορούν : 

α) την κατασκευή κτιρίου παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου για την 

επεξεργασία του υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων Α.Σ.Α και των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, προς παραγωγή 

απορριμματογενούς καυσίμου SRF κατηγορίας 3-3-3. Στο κτίριο παραγωγής 

απορριμματογενούς καυσίμου επιτυγχάνεται η ξήρανση του υλικού, με τη χρήση 

θερμού αέρα , σε τιμές τελικής υγρασίας μικρότερης από 20% κ.β, αναβαθμίζοντας 

κατά τον τρόπο αυτό τη θερμογόνο δύναμη του, καθώς και ο εξευγενισμός του 

καυσίμου με απομάκρυνση μη επιθυμητών υλικών, ενώ τέλος γίνεται και η 

δεματοποίηση του. Για την αποθήκευση του παραγόμενου καυσίμου προβλέπεται 

κατασκευή στεγάστρου.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η τελική υγρασία του υλικού στην έξοδο της 

μονάδας θερμικής ξήρανσης θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 20%, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.23 

Η τελική υγρασία του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου πρέπει να είναι 

κατά μέγιστο 20%. 

Διευκρινίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από την 

τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με την 

προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και 

το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες 

για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων της 

κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. Ως εκ τούτου κάθε διαγωνιζόμενος θα 

προσαρμόσει τα επιμέρους δεδομένα σχεδιασμού του θερμικού ξηραντή βάσει της 

τεχνικής του προσέγγισης και του επιλεγόμενου εξοπλισμού. 

Ο θερμικός ξηραντής μπορεί να είναι και άλλου τύπου εκτός από κλίνης, αρκεί να 

τεκμηριώνεται ότι επιτυγχάνει μείωση υγρασίας στο εισερχόμενο προς θερμική 

ξήρανση υλικό κατά τουλάχιστον 50%, για ωριαία δυναμικότητα, όπως αυτή προκύπτει 

από τα διαγράμματα ροής έκαστου διαγωνιζόμενου. 
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Ερώτημα 2.24 

Στο Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης, παρ. Δ. Ετήσια 

Κατανάλωση ενέργειας της ΜΕΑ (Κριτήριο Κ4), υπάρχει η εξής διατύπωση: 

«Για τον εξοπλισμό μηχανικής διαλογής/ επεξεργασίας 

• Για τα μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας λαμβάνεται χρόνος λειτουργίας με βάση το 

χρονοπρόγραμμα της μονάδας, δηλαδή οι συνολικές ετήσιες ώρες λειτουργίας της 

μονάδας. 

• Για τα μηχανήματα διακεκομμένης λειτουργίας όπως ενδεικτικά γερανογέφυρες, 

bunkers ανακτημένων υλικών, δεματοποιητές, αεροσυμπιεστές κ.λπ. λαμβάνεται 

χρόνος λειτουργίας το ήμισυ του χρόνου με βάση το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας της 

μονάδας, δηλαδή το ήμισυ των συνολικών ετήσιων ωρών λειτουργίας της μονάδας 

Σημειώνεται ότι οι συνολικές ετήσιες ώρες λειτουργίας για το τμήμα μηχανικής 

διαλογής προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχιακή αιχμή εισόδου στη 

μονάδα, αποκλειστικά, από την σχέση : 

Α tn/y x 173% / Β 

Όπου Α: η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων/ υλικών προς επεξεργασία 

Β: η δυναμικότητα της γραμμής επεξεργασίας (tn/h). 

Κατά αναλογία ο χρόνος λειτουργίας εξοπλισμού ενδιάμεσων σταδίων, π.χ ραφιναρίας, 

λαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες ποσότητες προς ραφινάρισμα.» 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ η εποχιακή αιχμή λαμβάνεται 

ίση με 115% επί των εισερχόμενων ποσοτήτων στην ΜΕΑ. Παρακαλούμε όπως 

διορθωθεί ο τύπος υπολογισμού του Παραρτήματος Ι. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.24 

Ο ορθός συντελεστής αιχμής για τη διαστασιολόγηση της ΜΕΑ είναι 115%.  

Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι ο συντελεστής αιχμής δεν θα συμπεριληφθεί στον 

υπολογισμό των ετήσιων ωρών λειτουργίας, καθώς η δυναμικότητα της γραμμής έχει 

διαστασιολογηθεί εμπεριέχοντας ήδη την εν λόγω αιχμή. 

 

 

Ερώτημα 2.25 

Παρακαλούμε όπως χορηγηθεί το Τοπογραφικό του χώρου σε μορφή αρχείου dwg. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.25 

Το τοπογραφικό του χώρου σε μορφή αρχείου dwg έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

3. Απαντήσεις επί των 2ΩΝ διευκρινιστικών ερωτημάτων της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε. 
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Ερώτημα 3.1 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ υπάρχει πλήθος αναφορών στον όρο 

«προδιαλεγμένα οργανικά» που δύναται να προκαλέσει σύγχυση ως προς το 

περιεχόμενό του και κατ’ επέκταση αμφισημία ως προς τον τρόπο υπολογισμού των 

δεσμευτικών μεγεθών του έργου. Ειδικότερα:  

i i. Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.1 υπάρχει η εξής αναφορά:  

 

«Το έργο αφορά στην κατασκευή γραμμής επεξεργασίας αποβλήτων για τα σύμμεικτα 

ΑΣΑ, την κατασκευή γραμμής επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά (ΠOA) και 

την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και 

λειτουργικότητας του έργου.  

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και 

βιολογική επεξεργασία:  

- 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ από το σύνολο των Δήμων της Π.Ε 

Λάρισας και  

- 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ από τους Δήμους 

Λάρισας, Αγιάς, Τεμπών και Τυρνάβου.»  

i ii. Επιπλέον, στην Ενότητα 1.4: του ίδιου Τεύχους, υπάρχει η κάτωθι αναφορά:  

 

«Προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα:  

Η εκτιμώμενη αναλογία των εισερχόμενων βιοαποβλήτων στην ΜΕΑ είναι η εξής:  

• • περίπου 30% καθαρά πράσινα απόβλητα και  

 

• • περίπου 70% υπολείμματα τροφών που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο. Η 

εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των υπολειμμάτων τροφών που θα συλλέγονται στον 

καφέ κάδο παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.»  

 

i iii. Στην Ενότητα 1.6 του ίδιου Τεύχους:  

«8) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας  

• • …  

• • Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων: 12.600 tn/y, με αιχμή 115%, ήτοι 14.490tn/y.  

• • Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα γραμμής προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων (περιλαμβάνεται συντελεστής διαθεσιμότητας 90%): 5,19 

tn/h.»  

 

Ως προς την συγκεκριμένη αναφορά, είναι προφανές ότι με τον όρο «προδιαλεγμένα 

οργανικά» νοούνται τα υπολείμματα τροφών, αφού ο άνωθι υπολογισμός της ωριαίας 

δυναμικότητας έχει γίνει για το 70% της εισερχόμενης ποσότητας των 12.600 tpa. 
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i iv. Επιπροσθέτως, στην Ενότητα 1.7 υπάρχει η παρακάτω αναφορά:  

«Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω μεγεθών ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. …  

2. Η διαστασιολόγηση της μονάδας υποδοχής - προεπεξεργασίας των 12.600 tn/y 

εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών (ανοιγμένων σε 14.490tn/y για λόγους 

αιχμής) θα γίνει για: 14.490tn/y / 310 d/y/ 7 h/shift/d/ 1 shifts/d/90%(διαθεσιμότητα) = 

7,42 tn/h ή 51,94 tn/d.»  

 

Ως προς την συγκεκριμένη αναφορά, είναι προφανές ότι με τον όρο «προδιαλεγμένα 

οργανικά» νοείται το σύνολο της εισερχόμενης ποσότητας προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων, αφού ο άνωθι υπολογισμός της ωριαίας δυναμικότητας έχει γίνει για το 

100% της εισερχόμενης ποσότητας των 12.600 tpa (πράσινα και υπολείμματα τροφών).  

i v. Επομένως προκύπτει αμφισημία όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των 

δεσμευτικών μεγεθών – στόχων, ως ακολούθως:  

 

Στην Τεχνική Περιγραφή, Ενότητα 1.6:  

«3) Ποσότητα Υπολείμματος  

Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα προερχόμενα από όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας 

των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών, θα αποτελούν το πολύ το 29% κατά 

βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής ποσότητας των Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς 

επεξεργασία στην είσοδο της ΜΕΑ.  

Το ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 
Όπου:  

ΠΥ,ΥΤ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Υπολείμματος της επεξεργασίας των Α.Σ.Α. που 

οδηγείται για υγειονομική ταφή.  

ΒΥ,ΥΤ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της επεξεργασίας των 

σύμμεικτων Α.Σ.Α. που οδηγείται για υγειονομική ταφή.  

Βεισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων ΑΣΑ στην ΜΕΑ (σύμμεικτα 

Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά).»  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι με τον όρο «προδιαλεγμένα οργανικά» κατά 

τον υπολογισμό του στόχου Υπολείμματος (και αντίστοιχα κατά τον υπολογισμού του 

στόχου εκτροπής ΒΑΑ) εννοείται το σύνολο της εισερχόμενης ποσότητας 

βιοαποβλήτων (πράσινα και υπολείμματα τροφών).  

Επιπλέον επιβεβαιώστε ότι η Ελάχιστη ωριαία δυναμικότητα της γραμμής 

προεπεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, είναι αυτή της 

ενότητας 1.6 του Τεύχους 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, δηλαδή 5,19 tn/h. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.1 
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Σε ότι αφορά τα προδιαλεγμένα οργανικά, διευκρινίζεται ότι η γραμμή 

προεπεξεργασίας τους αφορά μόνο τα συλλεγόμενα με διαλογή στην πηγή και όχι τα 

πράσινα απόβλητα που εισέρχονται διακριτά και αναλογούν στο 30% της συνολικής 

ποσότητας του ρεύματος των προδιαλεγμένων οργανικών.  

Σε ότι αφορά τον υπολογισμό του υπολείμματος, διευκρινίζεται ο όρος προδιαλεγμένα 

οργανικά αφορά το σύνολό τους, δηλαδή μαζί με πράσινα απόβλητα. 

Η δυναμικότητα της γραμμής προεπεξεργασίας εισερχόμενων προδιαλεγμένων 

οργανικών, για το βασικό έργο, υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ετήσια ποσότητα 

προσαυξημένη κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία κατά μέγιστο, για 310 ημέρες 

ανά έτος, σε μία βάρδια ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 ώρες. Επιπλέον θα 

εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων 

των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, 

έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των 

απορριμμάτων κ.λπ.  

Αντίστοιχα, για την προσαρμογή της μονάδας, η δυναμικότητα της γραμμής 

προεπεξεργασίας εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, υπολογίζεται με βάση την 

ονομαστική ετήσια ποσότητα προσαυξημένη κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία 

κατά μέγιστο, για 310 ημέρες ανά έτος, σε δύο βάρδιες ανά ημέρα με καθαρό χρόνο 

βάρδιας 7,0 ώρες. Επιπλέον θα εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους 

υπολογισμούς των δυναμικοτήτων των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει 

καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες 

δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των απορριμμάτων κ.λπ. 

 

 

Ερώτημα 3.2 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.6, σελ. 13 υπάρχει η εξής αναφορά:  

«Επί πλέον των ανωτέρω περιορισμών, οι οποίοι αφορούν στις ποσότητες των προς 

απόρριψη και ταφή αχρήστων, απαιτείται να ισχύει ο ακόλουθος περιορισμός καθ΄ 

όσον αφορά ειδικά την εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων 

(περιλαμβάνουν τo οργανικό κλάσμα και όλες τις κατηγορίες χαρτιού):»  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το ξύλο περιλαμβάνεται στο βιοαποικοδομήσιμο 

κλάσμα των ΑΣΑ. Αντίστοιχα, το ρεύμα των προδιαλεγμένων οργανικών, σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή αποτελείται από 30% πράσινα και 70% υπολείμματα τροφών. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα πράσινα απόβλητα (ξύλο) περιλαμβάνονται 

στο βιοαποδομήσιμο κλάσμα των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.2 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, Ενότητα 1.6, σελ. 

13 στα ΒΑΑ περιλαμβάνονται το οργανικό κλάσμα και όλες οι κατηγορίες χαρτιού της 
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σύστασης των τευχών (πίνακας 2 παρ. 1.4. Τεχνικής Περιγραφής). Η κατηγορία «Ξύλο» 

της σύστασης των τευχών δεν αποτελεί υποκατηγορία κάποιας εκ των δύο 

προαναφερμένων (Οργανικό, Χαρτί-Χαρτόνι) και συνεπώς δεν προκύπτει ότι το ξύλο 

περιλαμβάνεται στο κλάσμα των ΒΑΑ. 

Στον αντίποδα, για τα προδιαλεγμένα οργανικά, το οργανικό κλάσμα περιλαμβάνει 

«πράσινα απόβλητα» (30%) και απόβλητα τροφών (70%), συνεπώς τα «πράσινα 

απόβλητα» συνυπολογίζονται στα ΒΑΑ. 

 

Ερώτημα 3.3 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.4 υπάρχει η παρακάτω αναφορά:  

«Σε ότι αφορά τα προδιαλεγμένα οργανικά, για λόγους ενιαίας σύγκρισης των 

προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα θεωρήσουν ότι η σύσταση του προδιαλεγμένου 

οργανικού είναι ως κάτωθι: 

 
Στην Ενότητα 3.3 του ίδιου Τεύχους υπάρχει ωστόσο η κάτωθι αναφορά:  

«[…] Ειδικότερα, η μονάδα μηχανικής επεξεργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια 

στάδια:  

1. …  

2. Διαχωρισμό σιδηρούχων  

 

Η απομάκρυνση των σιδηρούχων (μαγνητιζόμενων) υλικών λαμβάνει χώρα αμέσως 

μετά τη διάνοιξη των σάκων με χρήση κατάλληλου μαγνητικού διαχωριστή. Ο 

διαχωρισμός των μετάλλων αποσκοπεί κυρίως στην αύξηση της καθαρότητας του 

υλικού που θα οδηγηθεί προς κομποστοποίηση καθώς και στην προετοιμασία του 

υλικού με γνώμονα τα επόμενα στάδια της μηχανικής επεξεργασίας και λιγότερο στην 

ανάκτηση μετάλλων, καθώς η ποσότητα τους αναμένεται να είναι μικρή.»  

Δεδομένου ότι απαιτείται απομάκρυνση σιδηρούχων υλικών από το ρεύμα των 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων κατά το στάδιο της μηχανικής επεξεργασίας, 

παρακαλούμε όπως δοθεί το ποσοστό των σιδηρούχων μετάλλων (%κ.β.) στο ρεύμα 

των προδιαλεγμένων οργανικών καθώς και η υγρασία αυτών, για λόγους ισότιμης 

αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.3 

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν υπόψη ότι εκ των προσμίξεων στο ρεύμα των 

προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ το 10% αποτελεί σιδηρούχα υλικά με την ίδια 
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υγρασία. Συνεπώς, στο σύνολο του ρεύματος προδιαλεγμένων οργανικών, το 90% 

αποτελεί οργανικό κλάσμα, το 1% σιδηρούχες προσμίξεις και το 9% λοιπές προσμίξεις. 

 

 

Ερώτημα 3.4 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 3.4 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

υπάρχει η εξής αναφορά:  

«Στο τμήμα αυτό γίνεται η αναερόβια επεξεργασία του υλικού των ΠΟΑ μεγέθους 

<80mm που διαχωρίστηκε στη μηχανική επεξεργασία. Η απαιτούμενη δυναμικότητα 

της αναερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα αφορά το σύνολο των 

προδιαλεγμένων οργανικών.  

Η αναερόβια χώνευση οργανικού συμμείκτων θα είναι υψηλής συγκέντρωσης στερεών 

ή «ξηρή» αναερόβια χώνευση, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση ολικών 

στερεών στο ζυμώσιμο μείγμα άνω του 22% w/w έως και 40% w/w. Η διεργασία αυτή 

λαμβάνει χώρα σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες διαλείποντος έργου κατά περίπτωση.  

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του οργανικού υλικού στους αναερόβιους 

βιοαντιδραστήρες είναι 21 ημέρες. Το παραγόμενο βιοαέριο αποθηκεύεται 

προσωρινώς σε κατάλληλο χώρο (αεριοφυλάκιο) και τροφοδοτεί μηχανή καύσης 

βιοαερίου για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο ενώ η παραγόμενη θερμική θα αξιοποιείται εντός 

της μονάδας:  

i. για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης - 

αντιστάθμιση απωλειών  

ii. για τη θέρμανση του οργανικού υλικού πριν την είσοδό του στους αντιδραστήρες 

αναερόβιας χώνευσης»  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι υποχρεωτική η αξιοποίηση της 

παραγόμενης θερμότητας από τη μηχανή συμπαραγωγής για τη θέρμανση του 

οργανικού υλικού πριν την είσοδό του στους αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης ή 

εάν αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από τον σχεδιασμό των διαγωνιζόμενων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.4 

Η αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας για προθέρμανση υλικού προς βιοαντιδραστήρες 

είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική, αναλόγως της τεχνολογίας βιοαντιδραστήρων 

που θα προσφερθούν. 

 

 

Ερώτημα 3.5 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.2 υπάρχει η εξής αναφορά:  
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«Ο σχεδιασμός επιτρέπει την επεξεργασία τμήματος του υπολείμματος προς παραγωγή 

απορριμματογενούς καυσίμου SRF, που δύναται να οδηγείται σε μονάδα ενεργειακής 

αξιοποίησης στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του απορριμματογενούς καυσίμου πληρούν τις 

προδιαγραφές του προτύπου EN 15359:2011 βάσει της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014- ΦΕΚ 

3339/Β/12-12-2014, και έχουν ως εξής:  

Κλάση 3 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία ή καλύτερη (κλάση 1, 2),  

Κλάση 3 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο ή καλύτερη (κλάση 1, 2),  

Κλάση 3 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος και 80% των 

τιμών) για τον υδράργυρο ή καλύτερη (κλάση 1, 2).»  

Επιπλέον, στην Ενότητα 12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, υπάρχει η 

εξής αναφορά: «Στο κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα μεταφέρεται 

για επεξεργασία το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής των συμμίκτων Α.Σ.Α. και των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου , το 

κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου μπορεί να δέχεται και το υπόλειμμα 

από λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας όπως της ραφιναρίας.»  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή η υποβολή ξεχωριστών 

ισοζυγίων μάζας για έκαστο ρεύμα εισερχόμενων αποβλήτων (Σύμμεικτα ΑΣΑ, 

Προδιαλεγμένα Οργανικά, Προδιαλεγμένα Οργανικά, Προδιαλεγμένα Ανακυκλώσιμα 

Υλικά) ακόμα και για την περίπτωση συνεπερξεργασίας κλασμάτων των άνωθι 

ρευμάτων αποβλήτων (πχ κατά το στάδιο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου).  

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ανωτέρω σκεπτικό, παρακαλούμε όπως 

διευκρινιστεί εάν η απαίτηση για επίτευξη κατ’ ελάχιστον κλάσης 3-3-3 στο τελικώς 

παραγόμενο απορριμματογενές καύσιμο αφορά επί ποινή αποκλεισμού στο 

παραγόμενο απορριμματογενές καύσιμο που προκύπτει από την επεξεργασία έκαστου 

ρεύματος αποβλήτων ξεχωριστά ή εάν επαρκεί η επίτευξη κλάσης 3-3-3 για το σύνολο 

της τελικώς παραγόμενης ποσότητας από την επεξεργασία των επιμέρους ρευμάτων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.5 

Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή ξεχωριστών ισοζυγίων μάζας για έκαστο ρεύμα 

εισερχόμενων αποβλήτων (Σύμμεικτα ΑΣΑ, Προδιαλεγμένα Οργανικά, Προδιαλεγμένα 

Ανακυκλώσιμα Υλικά) είναι επιβεβλημένη. 

Σε ότι αφορά το απορριμματογενές καύσιμο, και σύμφωνα με την παράγραφο 12.4 της 

Τεχνικής περιγραφής, σημειώνεται ότι το ποσοστό απορριμματογενούς καυσίμου που 

παράγεται στη μονάδα από την επεξεργασία του υπολείμματος της μηχανικής διαλογής 

των συμμίκτων Α.Σ.Α., θα αποτελεί τουλάχιστον το 13,0% κατά βάρος επί υγρής βάσεως 

της συνολικής ποσότητας των υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. 

Ως εκ τούτου, παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου από άλλο ρεύμα εισερχομένων 

δεν λαμβάνεται υπόψη στα απαιτούμενα εγγυημένα μεγέθη της μονάδας, αλλά μπορεί 

να παραχθεί εφόσον κρίνεται χρήσιμο κατά τη λειτουργία της μονάδας με σκοπό την 
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επίτευξη των εγγυημένων μεγεθών του έργου. Σε κάθε περίπτωση η κλάση του 

απορριμματογενούς καυσίμου θα είναι 3-3-3  σύμφωνα με το πρότυπο EN 15359:2011 

βάσει της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014- ΦΕΚ 3339/Β/12-12-2014. 

 

 

Ερώτημα 3.6 

Αναφορικά με την Μονάδα Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας του ρεύματος των 

Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων, στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 

3.3 υπάρχει η εξής αναφορά:  

«… Τα βιοαπόβλητα θα απορρίπτονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τη μορφή 

πλατείας, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τους, έως ότου ξεκινήσει η 

επεξεργασία τους.  

[…]  

Τα απορρίμματα από το χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης θα 

τροφοδούνται σε διάταξη σχίστη σάκων. Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με 

τη χρήση φορτωτή. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται οπτικός έλεγχος και 

απομάκρυνση των ανεπιθύμητων αντικειμένων που μπορεί να βρίσκονται στη μάζα των 

εισερχόμενων βιοαποβλήτων και θα υπάρχει προβλεπόμενος χώρος για την εναπόθεση 

τους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους στο ΧΥΤ.  

Η μηχανική προεπεξεργασία ακολουθεί την υποδοχή. Στόχος της μονάδας μηχανικής 

προεπεξεργασίας των βιοαποβλήτων είναι ο διαχωρισμός των προσμίξεων από το 

κλάσμα του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού και η προετοιμασία αυτού με γνώμονα 

τη βιολογική επεξεργασία που θα ακολουθήσει.»  

Ωστόσο, στο Κεφάλαιο 9 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής δεν 

προβλέπεται η κατασκευή ξεχωριστού κτιρίου για την υποδοχή και μηχανική 

επεξεργασία του ρεύματος των Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων.  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η Μονάδα Υποδοχής και Μηχανικής 

Επεξεργασίας του ρεύματος των ΠΟΑ δύναται να συστεγάζεται με την Μονάδα 

Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ εντός κλειστού 

κτιρίου, με προϋπόθεση την τήρηση των απαιτήσεων των ΤΔ σχετικά με την 

αποκονίωση/απόσμηση των χώρων καθώς και σχετικά με τις προβλέψεις για μη 

ανάμιξη/επιμόλυνση των επιμέρους ρευμάτων.  

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι είναι αποδεκτή η κατασκευή υπόγειας 

τάφρου για την υποδοχή του ρεύματος των προδιαλεγμένων οργανικών και η 

μεταφορά τους στη γραμμή μηχανικής επεξεργασίας με χρήση του συστήματος 

γερανογέφυρας-αρπάγης που χρησιμοποιείται κατά την υποδοχή των συμμείκτων ΑΣΑ, 

με προϋπόθεση την τήρηση των απαιτήσεων των ΤΔ σχετικά με τις προβλέψεις για μη 

ανάμιξη/επιμόλυνση των επιμέρους ρευμάτων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.6 
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Ο χώρος υποδοχής και ο τρόπος τροφοδοσίας των προδιαλεγμένων οργανικών στις 

διατάξεις επεξεργασίας τους, θα διαμορφωθεί από την τεχνική λύση έκαστου 

διαγωνιζόμενου.  

 

 

Ερώτημα 3.7 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Κεφάλαιο 5, υπάρχει η εξής αναφορά: 

«Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:  

-[…]  

- Σύστημα εξαερισμού εντός του κλειστού χώρου Μηχανικής Επεξεργασίας σύμμεικτων 

ΑΣΑ. Η αναρρόφηση αέρα θα πρέπει να επιτυγχάνει ανανέωση του αέρα του χώρου 

τουλάχιστον 2φορές/ ώρα. Επίσης θα γίνεται αναρρόφηση του αέρα τοπικά, από τα 

σημεία στα οποία μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό επεξεργασία υλικών (π.χ. 

κόσκινα, διαχωριστές, πτώσεις από ταινία σε ταινία). Ο τοπικός εξαερισμός θα 

οδηγείται σε εγκαταστάσεις αποκονίωσης και απόσμησης.»  

Αντίστοιχη διατύπωση υφίσταται και για το χώρο μηχανικής επεξεργασίας ΠΟΑ.  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η απαίτηση για τουλάχιστον 2 εναλλαγές/ώρα 

για τους εν λόγω χώρους αφορά στο σύνολο των αναρροφώμενου αέρα (εξαερισμός 

και τοπική αποκονίωση). 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.7 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Ερώτημα 3.8 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 3.7, υπάρχει η εξής αναφορά:  

«Τα παραγωγικά στάδια της κάθε γραμμής ραφιναρίας έχουν συνοπτικά ως εξής:  

1.Αρχική κοσκίνιση με κόσκινο οπών 20 mm  

Μέσω της κοσκίνισης σε περιστροφικό κόσκινο ή άλλου κατάλληλου τύπου κόσκινο, 

παραλαμβάνονται δύο κλάσματα…»  

Στο Τεύχος 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Ενότητα 

6.1, αναφέρεται:  

«Το κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α από την επεξεργασία των ΑΣΑ όσο και το 

κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ καλής ποιότητας από την επεξεργασία των ΠΟΑ θα είναι 

περιστροφικά και κατάλληλα για τον διαχωρισμό ανάλογα με το μέγεθος του υλικού 

του κόμποστ…»  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η επιλογή άλλου τύπου κοσκίνου εκτός του 

περιστροφικού είναι αποδεκτή στη Μονάδα Ραφιναρίας και ότι οι προδιαγραφές που 

τίθενται στο Κεφάλαιο 6 του τεύχους 11 είναι ενδεικτικές, όπως άλλωστε αναφέρεται 

στην αρχή του κεφαλαίου. 
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.8 

Διευκρινίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από την 

τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με την 

προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και 

το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες 

για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων της 

κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. 

 

 

Ερώτημα 3.9 

Στο Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης, Ενότητα Δ. 

Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας της ΜΕΑ (κριτήριο Κ4), σχετικά με τον υπολογισμό της 

ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας υπάρχει η παρακάτω 

αναφορά:  

«Για την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, οι ώρες λειτουργίας θα υπολογίζονται για 

λειτουργία 24 ωρών επί των ημερών παραμονής των απορριμμάτων εντός των 

βιοαντιδραστήρων ανά κύκλο επεξεργασίας και επί των υπολογιζόμενων κύκλων 

επεξεργασίας ανά έτος, σύμφωνα με το σχεδιασμό του διαγωνιζόμενου.»  

Δεδομένου ότι στη Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης δεν προβλέπεται συνεχής (σε 

24ωρη βάση) λειτουργία του εξοπλισμού (πχ συστήματα αερισμού κλπ), παρακαλούμε 

όπως επιβεβαιωθεί ότι κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης της 

Μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης οι ώρες λειτουργίας του εξοπλισμού θα ληφθούν 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα λειτουργίας του κάθε διαγωνιζόμενου. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.9 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 3.10 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.2, υπάρχει η εξής αναφορά:  

«Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΠΕ Λάρισας, βρίσκονται στην περιοχή 

«Νταουσλάρ», θέση «Βροντερό» της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, Δημοτικής 

Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ένα 

μικρό τμήμα του περιφραγμένου χώρου του (9.4 στρ. από τα 403.6 στρ.) εμπίπτει στην 

Τοπική Κοινότητα Βρυοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου  

Η συνολική έκταση που έχει απαλλοτριωθεί από το Δήμο Λαρισαίων είναι 1550 

στρέμματα, η έκταση παραχώρησης στον ΦΟΔΣΑ είναι 560 στρέμματα (αδειοδοτημένη 

έκταση), η έκταση παραχώρησης στη ΔΕΥΑΛ είναι 1 στρέμμα, ενώ ο περιφραγμένος 

χώρος των έργων είναι περίπου 404 στρέμματα.  
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Η προτεινόμενη ΜΕΑ χωροθετείται εξ’ ολοκλήρου στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου 

Τεμπών, εντός των ορίων του αδειοδοτημένου χώρου παραχώρησης στον ΦοΔΣΑ που 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων της ΠΕ Λάρισας (ΧΥΤΑ, ΚΔΑΥ κλπ.).»  

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ΜΕΑ μπορεί να χωροθετηθεί οπουδήποτε εντός της 

αδειοδοτημένης εκτάσεως παραχώρησης στον ΦΟΔΣΑ (560 στρ.), δηλαδή εντός των 

ορίων που εμφανίζονται στο δοθέν τοπογραφικό διάγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, 

παρακαλώ καθορίστε σαφώς το τμήμα της εκτάσεως που εμπίπτει στη Δ.Ε. Αμπελώνα 

(9,4 στρ.) και άρα δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση της ΜΕΑ εντός αυτού.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.10 

Τα έργα της ΜΕΑ (βασική λύση και προαίρεση) μπορούν να χωροθετηθούν εντός: 

α) του περιφραγμένου χώρου του ΧΥΤΑ, εξαιρουμένου του περιγράμματος «ΣΑΚ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» στα ανατολικά του χώρου και της γραμμοσκιασμένης περιοχής του 

υφιστάμενου ΧΥΤΥ και των επεκτάσεων αυτού (όπως παρουσιάζεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα της ΟΕΔΑ που έχει αναρτηθεί). Σημειώνεται ότι για τον «ΣΑΚ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» 

είτε θα πρέπει να διατηρηθεί η υφιστάμενη πρόσβαση σε αυτόν, είτε να 

κατασκευαστεί εκ νέου η πρόσβαση από τον Ανάδοχο (σε περίπτωση που δεν 

διατηρηθεί η υφιστάμενη πρόσβαση). 

και 

β) της έκτασης Α, Β, Γ, … Η, Θ που βρίσκεται βόρεια του περιφραγμένου χώρου του 

ΧΥΤΑ (όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΟΕΔΑ που έχει αναρτηθεί). 

 

 

Ερώτημα 3.11 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 1.6, υπάρχει η κάτωθι αναφορά:  

«8) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας  

• • …  

• • Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ (αναερόβια χώνευση + 

αερόβια κομποστοποίηση + ωρίμανση): Η δυναμικότητα για το οργανικό κλάσμα των 

ΑΣΑ προκύπτει από τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου βάσει των στόχων που 

τίθενται στα ΤΔ.»  

 

Στη συνέχεια της ίδιας ενότητας υπάρχει επιπλέον η παρακάτω αναφορά: 

«Η διαστασιολόγηση και κατασκευή ωστόσο της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας 

θα γίνει με βάση τις πραγματικές ονομαστικές ποσότητες 61.479tn ΑΣΑ και 12.600tn 

προδιαλεγμένου οργανικού συνυπολογίζοντας την αναφερόμενη αιχμή του 115%.»  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η δυναμικότητα της μονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στο βασικό έργο θα προκύψει 

επίσης από τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου συμπεριλαμβανομένης της 
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αναφερόμενης αιχμής του 115% και σε κάθε περίπτωση η συνολική δυναμικότητα 

επεξεργασίας των αερόβιων αντιδραστήρων θα είναι κατά ελάχιστο 13.300tn ετησίως. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.11 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 3.12 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, υπάρχει η κάτωθι αναφορά:  

«Τα προτεινόμενα έργα προσαρμογής έχουν σαν στόχο την προσαρμογή της μονάδας, 

όπως αυτή περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας τεχνικής έκθεσης, 

στο νέο εθνικό σχεδιασμό.  

Συγκεκριμένα η προαίρεση περιλαμβάνει την προσαρμογή του σχεδιασμού της μονάδας 

ώστε να επεξεργάζεται :  

• Σύμμικτα Α.Σ.Α. ετήσιας ποσότητας 49.672 τν/έτος  

• Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, ετήσιας ποσότητας 23.941 tn/έτος  

• Χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, ετήσιας ποσότητας 15.504 tn/έτος.»  

 

Επιπλέον, στην Ενότητα 12.4 του ίδιου Τεύχους, γίνεται η εξής αναφορά:  

«2) Δυναμικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας  

[…]  

Δυναμικότητα μονάδας υποδοχής και προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων: 23.941 tn/y, με αιχμή 15%, με συντελεστή διαθεσιμότητας μηχανικής 

προεπεξεργασίας 90%  

[…]  

Δυναμικότητα μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών: 

23.941tn/έτος συμπεριλαμβανομένης αιχμής 15% (4)»  

Με βάση τις ανωτέρω διατυπώσεις παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι, για 

λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων:  

a. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η σύσταση των εισερχόμενων 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στη μονάδα κατά την εφαρμογή των 

έργων προσαρμογής (προαίρεση) είναι -αναλογικά- όμοια με αυτήν του 

βασικού έργου, δηλαδή 70% κ.β. υπολείμματα τροφών και 30% κ.β. καθαρά 

πράσινα απόβλητα όμοιας σύστασης και υγρασίας με το βασικό έργο (και 

αντίστοιχα για τα σιδηρούχα υλικά, σε συνέχεια του σχετικού ερωτήματός μας).  

 b. Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η 

δυναμικότητα της μονάδας υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας των 

υπολειμμάτων τροφών κατά την εφαρμογή της προαίρεσης θα υπολογιστεί για 

το 70% κ.β. της ετήσιας εισερχόμενης ποσότητας προδιαλεγμένων οργανικών, 
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ήτοι 16.758,7 tn/έτος, με αιχμή 15% και συντελεστή διαθεσιμότητας μηχανικής 

προεπεξεργασίας 90%. Αντίστοιχα, η δυναμικότητα της μονάδας υποδοχής και 

επεξεργασίας (τεμαχισμός) των εισερχόμενων πράσινων αποβλήτων κατά την 

εφαρμογή της προαίρεσης θα υπολογιστεί για το 30% κ.β. της συνολικής 

ετήσιας εισερχόμενης ποσότητας προδιαλεγμένων οργανικών, ήτοι 7.182,3 

tn/έτος, με αιχμή 15% και συντελεστή διαθεσιμότητας επεξεργασίας 

(τεμαχισμός) 90%.  

 c. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η αύξηση των εισερχόμενων 

ποσοτήτων του ρεύματος των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων κατά την 

εφαρμογή της προαίρεσης οδηγεί σε αύξηση της απαιτούμενης δυναμικότητας 

επεξεργασίας. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η επεξεργασία των 

πρόσθετων ποσοτήτων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στα στάδια της 

μηχανικής επεξεργασίας κατά την εφαρμογή της προαίρεσης (μηχανική 

προεπεξεργασία-ραφιναρία) δύναται να καλυφθεί μέσω επέκτασης του 

ωραρίου λειτουργίας των μονάδων (πέραν της μίας 7ωρης βάρδιας) και ότι δεν 

απαιτείται να ληφθεί υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση των μονάδων μηχανικής 

επεξεργασίας του βασικού έργου.  

 d. Αντίστοιχα, αναφορικά με την πλατεία υποδοχής του ρεύματος των 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα 

απόβλητα) κατά την εφαρμογή της προαίρεσης, παρακαλούμε όπως 

διευκρινιστούν τα στοιχεία σχεδιασμού που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

τη διαστασιολόγηση των χώρων (συντελεστής διαθεσιμότητας, ελάχιστο 

διάστημα αποθήκευσης). Επιπλέον, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν 

απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση των χώρων υποδοχής των 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα) 

κατά το σχεδιασμό του βασικού έργου.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.12 

Ως προς το σκέλος (a) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι η σύσταση των εισερχόμενων 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων τόσο στο βασικό έργο όσο και στα έργα 

προσαρμογής σε ΜΑΑ (προαίρεση) είναι η ίδια. 

Ως προς το σκέλος (b) της ερώτησης, επιβεβαιώνεται ότι η δυναμικότητα της μονάδας 

υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών, τόσο κατά 

το βασικό έργο όσο και κατά την εφαρμογή των έργων προσαρμογής της προαίρεσης 

θα υπολογιστεί για το 70% κ.β. της ετήσιας εισερχόμενης ποσότητας προδιαλεγμένων 

οργανικών. Κατ΄ αντιστοιχία θα διαστασιολογηθούν τα πράσινα απόβλητα των 

προδιαλεγμένων οργανικών. 

Ως προς το σκέλος (c) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι για την προσαρμογή της 

μονάδας, η δυναμικότητα της γραμμής προεπεξεργασίας εισερχόμενων 

προδιαλεγμένων οργανικών, υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ετήσια ποσότητα 
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προσαυξημένη κατά το ποσοστό αιχμής για λειτουργία κατά μέγιστο, για 310 ημέρες 

ανά έτος, σε δύο βάρδιες ανά ημέρα με καθαρό χρόνο βάρδιας 7,0 ώρες. Επιπλέον θα 

εισαχθεί συντελεστής διαθεσιμότητας 90% στους υπολογισμούς των δυναμικοτήτων 

των μονάδων, ο οποίος περιλαμβάνει καθυστερήσεις από απρόβλεπτους παράγοντες, 

έκτακτες βλάβες, απρόβλεπτες δυσλειτουργίες που έχουν σχέση με το είδος των 

απορριμμάτων κ.λπ. 

Ως προς το σκέλος (d) της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι, ο σχεδιασμός της υποδοχής του 

ρεύματος των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων κατά την εφαρμογή της 

προαίρεσης θα γίνει με τα δεδομένα που ορίζονται και για το βασικό έργο. Ως εκ 

τούτου πρόβλεψη για επέκταση του χώρου που θα οριστεί στο βασικό έργο είναι στην 

ευχέρεια κάθε διαγωνιζομένου ανάλογα με το σχεδιασμό του.  

 

 

Ερώτημα 3.13 

Στο Τεύχος 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Ενότητα 12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, υπάρχει η κάτωθι αναφορά: 

«Τα υπολείμματα διέρχονται από μηχανικές διατάξεις επεξεργασίας για: 

• αφαίρεση προσμίξεων και ανεπιθύμητων υλικών όπως: 

o λεπτόκοκκα στοιχεία 

o χλωριούχων ενώσεων , 

o σιδηρούχων στοιχείων. 

• για τον τεμαχισμό του στο επιθυμητό φυσικοχημικά μέγεθος. 

Εν συνεχεία το υλικό διοχετεύεται σε θερμικό ξηραντή για την αφαίρεση της υγρασίας 

του και τέλος οδηγείται σε πρέσσα δεματοποίησης για την παρασκευή του καυσίμου σε 

δέματα, πριν την προσωρινή αποθήκευση του σε στέγαστρο αποθήκευσης.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η διάταξη και αλληλουχία του εξοπλισμού 

παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου εναπόκειται στην κρίση των 

διαγωνιζόμενων, με προϋπόθεση την τήρηση των δεσμευτικών μεγεθών σύμφωνα με 

τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.13 

Οι διατάξεις επεξεργασίας για παραγωγή του απορριμματογενούς καυσίμου καθώς και 

η σειρά αυτών ανάντι και κατάντι του θερμικού ξηραντή, είναι στην ευχέρεια του κάθε 

διαγωνιζομένου, αναλόγως του σχεδιασμού του. 

 

 

Ερώτημα 3.14 

Στην από 23/11/2020 τροποποίηση της με Α.Π.: οικ.31276/7-7-2017 Απόφασης 

ανανέωσης, τροποποίησης και αναδιατύπωσης της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.3.1.13 ότι:  
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“4.3.3.1.13 Μετά την επεξεργασία των αερίων εκπομπών της ΜΕΑ, οι τιμές των 

ρύπων, μετρούμενες στο σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα, δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, κατ’ 

εξειδίκευση στην περίπτωση του υπόψη έργου των προβλεπόμενων από τον πίνακα 

6.7 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147 για τον καθορισμό των 

συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των 

αποβλήτων:  

 

Οριακές τιμές επεξεργασμένων αερίων εκπομπών 

 
 

(1) Οι συγκεντρώσεις μετρούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: ξηρό αέριο σε 

θερμοκρασία 273,15 K και πίεση 101,3 kPa, χωρίς διόρθωση για την 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο. " Εφαρμόζεται το συνδεόμενο με τη ΒΔΤ επίπεδο 

εκπομπών για το NH3 ή το συνδεόμενο με τη ΒΔΤ επίπεδο εκπομπών για τη 

συγκέντρωση οσμών." .  

(2) Εφαρμόζεται το συνδεόμενο με τη ΒΔΤ επίπεδο εκπομπών για το NH3 ή το 

συνδεόμενο με τη ΒΔΤ επίπεδο εκπομπών για τη συγκέντρωση οσμών.”  

Στον αντίστοιχο πίνακα του συμβατικού τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (σελίδα 33, 

παράγραφος 5) η σημείωση περί εφαρμογής των ΒΔΤ σχετικά με το επίπεδο εκπομπών 

NH3 και οσμών παραλείπεται.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί, εάν για τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων 

δύνανται ισχύουν το ένα από τα 2 όρια ή επιβάλλετε να ισχύουν και τα 2 ταυτόχρονα. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.14 

Διευκρινίζεται ότι για τις τιμές επεξεργασμένων αέριων εκπομπών, ισχύουν οι 

διευκρινιστικές υποσημειώσεις των ΒΔΤ όπως αποτυπώνονται στην ΑΕΠΟ του έργου 

και κατά συνέπεια εφαρμόζεται το επίπεδο εκπομπών για το NH3 ή το επίπεδο 

εκπομπών για τη συγκέντρωση οσμών. 
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Ερώτημα 3.15 

Στο συμβατικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (παράγραφο 17.2, σελίδα 191) 

αναφέρεται: “ Τα συστήματα απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι 

βιόφιλτρα ή άλλο ισοδύναμο σύστημα με απόδοση άνω του 98%. Η συγκέντρωση 

των οσμών από την έξοδό του θα είναι κατά μέγιστο 1000ou/m3. ”  

Στο Συμβατικό Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής στην παράγραφο 5, σελίδα 33 αναφέρεται : 

“Συστήματα απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι χημικές πλυντρίδες 

αέρα (scrubber) και βιόφιλτρα.”  

Επίσης στον πίνακα του Συμβατικού Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (σελίδα 33, 

παράγραφος 5), το όριο συγκέντρωσης σμών βρίσκεται στα 500 Ou/m3 .  

Έχοντας υπόψιν τη συμβατική σειρά ισχύος των τευχών (άρθρο 5 Διακήρυξης), 

παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί, εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 

του έργου, οποιοδήποτε σύστημα απόσμησης με απόδοση άνω του 98%, και ποιο όριο 

συγκέντρωσης οσμών θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στο σχεδιασμό.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.15 

Δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, οποιοδήποτε σύστημα 

απόσμησης με απόδοση άνω του 98%. Η συγκέντρωση των οσμών από την έξοδο των 

συστημάτων θα είναι κατά μέγιστο 500ou/m3. 

 

 

Ερώτημα 3.16 

Στο συμβατικό τεύχος Τεχνική Περιγραφής (σελίδα 32 παράγραφος 5), όπου γίνεται 

αναφορά στη μονάδα Ραφιναρίας, δεν δίνονται προτεινόμενες εναλλαγές αέρα ανά 

ώρα, εν αντιθέσει με άλλα παραγωγικά κτήρια.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί, εάν υφίσταται απαίτηση για τις ανάγκες εξαερισμού 

της εν λόγω παραγωγικής μονάδας.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.16 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.5.6 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής,  

«Το κτίριο ραφιναρίας, θα είναι μεταλλική κατασκευή με δίρριχτη στέγη. Η 

πλαγιοκάλυψη του κτιρίου καθώς και η στέγασή του προτείνεται να γίνει με….» 

και στην παρ. 3.7  

«Ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος µε κατάλληλα συστήματα εξαερισμού, απαγωγής 

σκόνης και αιωρούμενων στερεών.» 

Διευκρινίζεται ότι απαιτείται για το κτίριο ραφιναρίας εξαερισμός και αποκόνιωση. Οι 

ελάχιστες εναλλαγές όγκου αέρα που θα εφαρμοστούν είναι 1 εναλλαγή ανά ώρα 

συνολικά, αθροιστικά για γενικό και τοπικό εξαερισμό αν υφίσταται τέτοιος 

διαχωρισμός από το σχεδιασμό.  
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Ερώτημα 3.17 

Στο συμβατικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (παράγραφος 9, σελίδα 47) 

αναφέρεται:  

“ Ο απαιτούμενος Κινητός Εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδος αφορά τόσο 

στα έργα μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ της ΜΕΑ, όσο και αυτά της 

μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των ΠΟΑ-Πρασίνων. Το σύνολο του 

εξοπλισμού παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:  

 

 
, ενώ εν συνεχεία στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά σε 3 (τρείς) ελαστιχοφόρους 

φορτωτές. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί, ο ελάχιστος αριθμό ελαστιχοφόρων φορτωτών που 

απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.17 

Διευκρινίζεται ότι, στην παράγραφο 9 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο 

αριθμός 3 έχει αναγραφεί εκ παραδρομής. Ισχύει ο αριθμός 5 (πέντε). 

Ειδικότερα όμως για τον αριθμό των προσφερόμενων ελαστιχοφόρων φορτωτών, 

ορίζεται στην παράγραφο 9, ότι:  

(*) Ειδικότερα σε ότι αφορά στον ελάχιστο αριθμό προσφερόμενων φορτωτών, αυτός 

μπορεί να προσδιοριστεί από την τεχνική λύση των διαγωνιζομένων, εφόσον 

τεκμηριώνεται ότι η διαχείριση των υλικών σε κάποια από τις ως άνω ρητά 

αναφερόμενες μονάδες / διεργασίες πραγματοποιείται με άλλο τρόπο-εξοπλισμό, πλην 

φορτωτή, (π.χ αυτοματοποιημένη μεταφορά ή πλήρωση αντιδραστήρων) με ισοδύναμα 

αποτελέσματα…. 

Ως εκ τούτου, δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων προσφερόμενων 

φορτωτών. 

 

 

Ερώτημα 3.18 

Στο συμβατικό τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, προβλέπεται η επεξεργασία των αερίων 

ρύπων των μονάδων Υποδοχής Απορριμμάτων και Μηχανικής Επεξεργασίας, μέσω 

αποκονίωσης και απόσμησης πριν εκλυθούν στην ατμόσφαιρα.  
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Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί, εάν καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση κατά την 

περίπτωση που κατόπιν αποκονίωσης, τα συγκεκριμένα ρεύματα χρησιμοποιηθούν ως 

αέρας διεργασίας για τις ανάγκες της μονάδας Βιολογικής επεξεργασίας, και 

οδηγηθούν συνεχεία προς επεξεργασία σε μονάδα απόσμησης, μέσω του αντίστοιχου 

δικτύου εξαερισμού. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.18 

Επιβεβαιώνεται ότι καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση με τη διάταξη, εφόσον τα 

συγκεκριμένα ρεύματα αερίων ρύπων οδηγηθούν τελικώς προς επεξεργασία σε 

μονάδα απόσμησης μέσω του αντίστοιχου δικτύου εξαερισμού. 

 

 

Ερώτημα 3.19 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι αναφορικά με την εμπειρία της 

παραγράφου 22.Δ.β της διακήρυξης, -σχετικά με την εμπειρία σε λειτουργία παρόμοιας 

με την προτεινόμενη μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων-, είναι 

αποδεκτό αυτή να έχει αποκτηθεί εκτός από τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου σε 

Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων και από τη συμμετοχή του ως μέτοχος σε Ανώνυμη 

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (π.χ. έργου ΣΔΙΤ).  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 3.19 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 22.Δ.β της διακήρυξης. 

 

4. Απαντήσεις επί των ερωτημάτων προς διευκρίνιση της ΤΕΔΡΑ 

 

Ερώτημα 4.1 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των Τευχών Δημοπράτησης, κεφάλαιο 1.4 

«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», σελ 8, η σύσταση των 

εισερχόμενων ΑΣΑ που θα ληφθεί υπόψη από όλους τους διαγωνιζόμενους είναι αυτή 

του πίνακα 2 ως κάτωθι: 
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Επίσης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, κεφάλαιο 1.7 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ», σελ 

16, αναφέρεται «Επί πλέον οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν αναλυτικό ισοζύγιο μάζας 

τόσο για την επεξεργασία των Α.Σ.Α όσο και των προδιαλεγμένων οργανικών, το οποίο 

θα αντιστοιχεί απολύτως στο διάγραμμα ροής. Για λόγους ενιαίας σύγκρισης των 

προσφορών και προκειμένου να αποδεικνύεται σαφώς η ποιότητα και η ποσότητα των 

παραγομένων προϊόντων, κάθε ρεύμα της παραγωγικής διαδικασίας, Α.Σ.Α και 

προδιαλεγμένων οργανικών, θα αναλύεται κατ’ ελάχιστον ως εξής» 

Πίνακας 1: Υπόδειγμα ισοζυγίου μάζας 

 

ΕΙΣΟΔ

ΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣ

Η 

ΥΓΡΗ 

ΜΑΖΑ 

ΥΓΡΑΣΙ

Α 

ΞΗΡΗ 

ΜΑΖΑ 
% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό     

Χαρτί     

Χαρτόνι     

Πλ.-PET     

Πλ.-PE     

Πλ.-PP     

Πλ.-Φιλμ     

Πλ.-Λοιπά     

Σιδηρούχα Μ.     

Μη σιδηρούχα Μ.     
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ΕΙΣΟΔ

ΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣ

Η 

ΥΓΡΗ 

ΜΑΖΑ 

ΥΓΡΑΣΙ

Α 

ΞΗΡΗ 

ΜΑΖΑ 
% τον/έτος % τον/έτος 

Γυαλί     

Ξύλο 
    

Λάστιχα/Δέρματα/Υφά

σματα 

    

Λοιπά     

 

 

 

ΕΙΣΟΔ

ΟΣ 

ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΣΤΑΣ

Η 

ΥΓΡΗ 

ΜΑΖΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΗΡΗ 

ΜΑΖΑ 
% τον/έτος % τον/έτος 

Οργανικό κλάσμα     

Λοιπά     

ΣΥΝΟΛΟ     

 

Αναφορικά με τα παραπάνω: 

1. Το άθροισμα των ποσοστών ανά υλικό της σύστασης που δίνεται στον πίνακα 2 είναι 

ίσο με 99,99%. 

Παρακαλούμε όπως διορθωθεί ο πίνακας (πρόσθεση 0,01% σε κάποιο υλικό) ώστε το 

σύνολο να προκύπτει ίσο με 100,00%. 

2. Η σύσταση που δίδεται στον πίνακα 6 πρέπει να χρησιμοποιηθεί από όλους τους 

διαγωνιζόμενους για την σύνταξη των ισοζυγίων μάζας. Η δοθείσα σύσταση όμως έχει 

διαφορετικές κατηγορίες ρευμάτων από τον παραπάνω πίνακα 2. 

Για την ίση μεταχείριση των διαγωνιζόμενων, παρακαλούμε όπως αντιστοιχήσετε τη 

σύσταση του πίνακα 2 με τις κατηγορίες του πίνακα 6 τόσο για την εφαρμογή της 

βασικής λύσης όσο και για την εφαρμογή της προαίρεσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 4.1 

Ως προς το σκέλος (1) του ερωτήματος, διευκρινίζεται ότι η διαφορά προέκυψε λόγω 

στρογγυλοποιήσεων στο 2ο δεκαδικό ψηφίο των επιμέρους ρευμάτων. Για να είναι 

πλήρως ισότιμη η μεταχείριση των συμμετεχόντων το ποσοστό του 0,01% θα προστεθεί 

στο ρεύμα «Πλ.-Λοιπά» και συνεπώς το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 2,23%. 

Ως προς το σκέλος (2), οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν ισοζύγια μάζας στη βάση του 

Υποδείγματος Ισοζυγίου Μάζας (πίνακα 6), όπου μεταξύ των ρευμάτων εισόδου (1η 

στήλη) «Ξύλο» και «Λοιπά», οι διαγωνιζόμενοι θα αποτυπώσουν (τουλάχιστον) την 

κατηγορία «Λοιπά ανακτήσιμα». 
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Ερώτημα 4.2 

Για την ίση μεταχείριση των διαγωνιζόμενων, παρακαλούμε όπως δοθεί η τιμή του 

ειδικού βάρους που θα θεωρήσουν οι διαγωνιζόμενοι για την διαστασιολόγηση της 

αναερόβιας χώνευσης, της κομποστοποίησης και της ωρίμανσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 4.2 

Διευκρινίζεται ότι η μόνη δεσμευτική τιμή ειδικού βάρους είναι η τιμή ειδικού βάρους 

που δίνεται στα εισερχόμενα ρεύματα. Το ειδικό βάρος με το οποίο θα 

διαστασιολογηθούν οι ως άνω επιμέρους εγκαταστάσεις θα προκύψει από τους 

υπολογισμούς έκαστης τεχνολογικής λύσης από τα διαγράμματα ροής και από την 

πιστοποίηση των αποδόσεων κάθε σταδίου.  

 

 

Ερώτημα 4.3 

Στο Τεύχος της Διακήρυξης, Άρθρο 14 «Κριτήριο Ανάθεσης», για το Κριτήριο Κ2 

αναφέρεται «το προσφερόμενο ποσοστό παραγωγής υπολείμματος επεξεργασίας προς 

ταφή, ίσο με αυτό που αναφέρεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης, ήτοι 29%, 

βαθμολογείται με 50. Το μικρότερο προσφερόμενο επιθυμητό ποσοστό παραγωγής 

υπολείμματος επεξεργασίας προς ταφή, ορίζεται σε 25%» 

Ακόμα, στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, κεφάλαιο 1.6 «ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ – 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», γίνεται η παρακάτω 

αναφορά στην ποσότητα υπολείμματος «Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα προερχόμενα 

από όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων 

οργανικών, θα αποτελούν το πολύ το 29% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής 

ποσότητας των Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην είσοδο της ΜΕΑ. Το 

ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 
Όπου:  

• ΠΥ,ΥΤ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Υπολείμματος της επεξεργασίας των ΑΣΑ 

που οδηγείται για υγειονομική ταφή  

• ΒΥ,ΥΤ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της επεξεργασίας 

των σύμμεικτων ΑΣΑ που οδηγείται για υγειονομική ταφή  

• Βεις = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχόμενων ΑΣΑ στη ΜΕΑ 

(σύμμεικτα ΑΣΑ και προδιαλεγμένα οργανικά)  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον τύπο του υπολογισμού του Κριτηρίου 2 καθώς η 

παραπάνω περιγραφή αναφέρεται στα υπολείμματα που προέρχονται από όλες τις 
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διαδικασίες επεξεργασίας για όλα τα ρεύματα αποβλήτων (σύμμεικτα ΑΣΑ και 

προδιαλεγμένα οργανικά), ενώ στον αριθμητή του κλάσματος υπολογισμού 

αναφέρεται η ποσότητα υπολειμμάτων μόνο από τις διεργασίες για την επεξεργασία 

των σύμμεικτων ΑΣΑ και στον παρονομαστή αναφέρεται η εισερχόμενη ποσότητα όλων 

των εισερχόμενων ρευμάτων (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά). 

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 2017 που χορηγήθηκε για τις 

ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού, στο κεφάλαιο 1.1.4.5 «Μονάδα επεξεργασίας 

αποβλήτων (ΜΕΑ)» αναφέρεται «ο σχεδιασμός της ΜΕΑ είναι τέτοιος ώστε να 

παρέχει…….., ενώ το υπόλειμμα προς ταφή είναι μικρότερο ή ίσο του 50% κ.β. σε υγρή 

βάση των εισερχόμενων ΑΣΑ»  

Ακόμη, σύμφωνα με την ελληνική/ διεθνή εμπειρία και καλή πρακτική στις Μονάδες 

Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που εφαρμόζουν την 

τεχνολογία της Μηχανικής Διαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, 

αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου και την αερόβια βιολογική 

επεξεργασία (κομποστοποίηση) για την παραγωγή Κομπόστ τύπου Α και κομπόστ 

υψηλής ποιότητας, τα πραγματικά ποσοστά υπολείμματος κυμαίνονται μεταξύ 35- 

45%. Θεωρείται τουλάχιστον πολύ φιλόδοξος ο στόχος της παραγωγής υπολείμματος 

της τάξης του 25 – 29% όπως ζητείται στα συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού, ενώ στην 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» αναφέρεται περίπου το διπλάσιο 

ζητούμενο υπόλειμμα.  

Παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε το ζητούμενο στόχο για να μπορεί να διαμορφωθεί 

ρεαλιστική Μελέτη Προσφοράς και να μπορούν να τηρηθούν οι αναφερόμενοι στόχοι 

κατά την Λειτουργία του έργου. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 4.3 

Διευκρινίζεται ότι το δεσμευτικό μέγεθος σε ότι αφορά το στόχο υπολείμματος της 

μονάδας ορίζεται στην παράγραφο 1.6 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. Για τον 

υπολογισμό του στόχου (σε ότι αφορά το βασικό έργο) διευκρινίζεται ότι ο 

συντελεστής ΒΥ,ΥΤ είναι το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της 

επεξεργασίας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 

που οδηγείται για υγειονομική ταφή.   

 

 

Ερώτημα 4.4 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των Τευχών Δημοπράτησης, στο κεφάλαιο 1.7 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ», αναφέρεται «Ειδικότερα, για τους χώρους υποδοχής των ΑΣΑ, 

αυτοί θα πρέπει να διαστασιολογηθούν με βάση την αιχμή της παραγωγή 

απορριμμάτων, και για την αποθηκευτική ικανότητα επί 3 ημερών αυτής της ποσότητας 

της μέγιστης ημερήσιας ποσότητας».  
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Ακόμη, στο κεφάλαιο 2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ», 

υποκεφάλαιο «ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ», αναφέρεται «η χωρητικότητα της τάφρου θα 

πρέπει να εξασφαλίζει την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δύο (2) ημερών 

ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αποθηκευτική ικανότητα».  

Παρακαλούμε, όπως διευκρινίσετε την απαιτούμενη αποθηκευτική ικανότητα της 

Μονάδας Υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 4.4 

Διευκρινίζεται ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών αποθήκευσης τόσο των 

συμμίκτων Α.Σ.Α., όσο και των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, είναι δύο (2) 

ημέρες. Ομοίως 2 ημέρες θα είναι και η ελάχιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου 

υποδοχής των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων που αφορά στα έργα της προαίρεσης. 

Στον υπολογισμό της χωρητικότητας του χώρου υποδοχής, σε ότι αφορά τα 

προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα πράσινα / κλαδέματα  

 

 

Ερώτημα 4.5 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των Τευχών Δημοπράτησης, στο υποκεφάλαιο 

«ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΝΕΜΑΤΟΣ», 

αναφέρεται: «Η αερόβια επεξεργασία θα γίνει σε κλειστούς αερόβιους 

αντιδραστήρες».  

Ακόμη, σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών των συμβατικών Τευχών, 

υποκεφάλαιο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», αναφέρεται «Το σύστημα 

κομποστοποίησης των οργανικών, διακριτό για το χώνεμα του οργανικού των ΑΣΑ και 

διακριτό για το χώνεμα των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, θα αποτελείται 

από οριζόντιους αντιδραστήρες (βιοκελιά) και συνοδευτικό ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό. Τα κελιά θα είναι πλήρως κλειστά ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της 

υγείας των εργαζομένων αλλά και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη έκλυση οσμών στο 

άμεσο περιβάλλον της Μονάδας». Επίσης, «το σύνολο της κατασκευή του 

αντιδραστήρα και η τελική διαμόρφωση με τα αντίστοιχα υλικά θα οριστικοποιηθεί 

στην τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου». Ακόμα, «η τελική διαμόρφωση των 

αερόβιων αντιδραστήρων και των επιμέρους συστημάτων λειτουργίας αποτελεί μέρος 

της τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου»  

Να σημειωθεί ότι η επιλογή του σχεδιασμού της Αναερόβιας χώνευσης αφήνεται 

ελεύθερη στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την τεχνική λύση που θα προσφέρουν, 

όπως αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών «Το σύστημα αναερόβιας 

χώνευσης των οργανικών, διακριτό για το κλάσμα του οργανικού των ΑΣΑ και διακριτό 

για τα προδιαλεγμένα οργανικό απόβλητα, θα αποτελείται από οριζόντιους ή κάθετους 

αντιδραστήρες συνεχούς ή διαλείποντος έργου, στατικούς ή με ανάμιξη και 

συνοδευτικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Οι αντιδραστήρες θα κλείνουν 
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αεροστεγώς. Η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου και η θερμοκρασία στο εσωτερικό 

τους θα παρακολουθούνται συνεχώς. Ο κάθε αντιδραστήρας θα είναι εξοπλισμένος με 

συστήματα ασφαλείας και ελέγχου», όπως επίσης και στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής:  

«Η διεργασία της ξηρής αναερόβιας διεργασίας που θα επιλεχθεί δύναται να είναι  

• Συνεχούς ροής (continuous flow) με αυτοματοποιημένη τροφοδοσία ενός η 

περισσότερων αντιδραστήρων  

• Διαλείπουσας ροής (ασυνεχούς λειτουργίας batch flow) ενός η περισσότερων 

αντιδραστήρων.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η Κατασκευή Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο έργο και επιδέχεται 

πολλαπλών τεχνικών λύσεων παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η 

επεξεργασία του οργανικού κλάσματος (από τα σύμμεικτα και τα προδιαλεγμένα) της 

αερόβιας επεξεργασίας σε άλλου είδους τύπου κλειστό σύστημα, όπως 

προκατασκευασμένα στοιχεία ή αντιδραστήρες τύπου δεξαμενής εντός των οποίων 

εισέρχεται το υλικό προς κομποστοποίηση αφού αναμιχθεί με την απαραίτητη 

ποσότητα υλικού δομής εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχεδιασμό της 

προσφερόμενης τεχνικής λύσης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 4.5 

Διευκρινίζεται ότι «η τελική διαμόρφωση των αερόβιων αντιδραστήρων και των 

επιμέρους συστημάτων λειτουργίας αποτελεί μέρος της τεχνικής προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόμενου», ως εκ τούτου είναι αποδεκτός κάθε τύπος κλειστής αερόβιας 

βιολογικής επεξεργασίας. 

 

 

Ερώτημα 4.6 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου, άρθρο 11, παράγραφος 11.3 «Περιγραφή και 

ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου», γίνεται η αναφορά  

«η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:  

• Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

• Τμήμα προεπεξεργασίας/προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων  

• Τμήμα κύριας μηχανικής διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων  

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού σύμμεικτων απορριμμάτων – 

αναερόβια χώνευση  

• Τμήμα αξιοποίησης βιοαερίου  

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας χωνέματος οργανικού συμμείκτων – αερόβια 

κομποστοποίηση  

• Τμήμα ωρίμανσης κομπόστ τύπου Α  

• Τμήμα ραφιναρίας κομπόστ τύπου Α  
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Επιπλέον, σύμφωνα με το Τεύχος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ των Τευχών 

Δημοπράτησης «Μετά την αερόβια επεξεργασία του χωνέματος του οργανικού 

τμήματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών, το σταθεροποιημένο υλικό 

(κομπόστ τύπου Α και κόμποστ καλής ποιότητας αντίστοιχα) οδηγείται στο τμήμα 

ωρίμανσης όπου με χρήση φορτωτή διαστρώνεται σε σωρούς, διαφορετικούς για κάθε 

τύπο κομπόστ, στην πλατεία ωρίμανσης όπου λαμβάνουν χώρα αερόβιες βιολογικές 

διεργασίες που αποσκοπούν στην περαιτέρω σταθεροποίηση των υλικών και στη 

μείωση της υγρασίας του τελικού προϊόντος. Ο χρόνος παραμονής θα είναι για 

τουλάχιστον 35 ημέρες».  

Τέλος, σύμφωνα με το Τεύχος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, Μετά την αερόβια 

επεξεργασία του χωνέματος του οργανικού τμήματος των ΑΣΑ, το σταθεροποιημένο 

υλικό (κομπόστ τύπου Α) οδηγείται στο τμήμα ωρίμανσης όπου με χρήση φορτωτή 

διαστρώνεται σε σωρούς στην πλατεία ωρίμανσης όπου λαμβάνουν χώρα αερόβιες 

βιολογικές διεργασίες που αποσκοπούν στην περαιτέρω σταθεροποίηση των υλικών 

και στη μείωση της υγρασίας του τελικού προϊόντος.  

Στην στεγασμένη πλατεία ωρίμανσης θα οδηγείται και το ρεύμα μετά την αερόβια 

επεξεργασία του χωνέματος των προδιαλεγμένων οργανικών. Τα δυο ρεύματα υλικών 

τοποθετούνται σε διακριτούς σωρούς αποφεύγοντας την ανάμιξή τους, όπου και 

παραμένουν για τουλάχιστον 35 ημέρες. 

Δεδομένου ότι η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων αποτελεί ένα 

αρκετά σύνθετο έργο και επιδέχεται πολλαπλών τεχνικών λύσεων παρακαλούμε όπως 

διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση και 

ωρίμανση) να πραγματοποιηθεί στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση αλλά σε διακριτούς 

χώρους για τις δύο διεργασίας και χωρίς να υπάρξει ανάμιξη των δύο υλικών 

εξασφαλίζοντας πάντα τα ίδια αποτελέσματα όσο αφορά την υγιεινοποίηση και τη 

σταθεροποίηση του υλικού και διατηρώντας τον ίδιο χρόνο παραμονής για κάθε 

επιμέρους στάδιο. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 4.6 

Διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτή η αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση και 

ωρίμανση) να πραγματοποιηθεί στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση ο 

σχεδιασμός θα καλύπτει τις απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης του έργου 

(παράγραφος 5.4 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, παράγραφος 2.9 Τεύχους Τεχνικής 

Περιγραφής) και θα διασφαλίζει ότι:  

 τα δυο ρεύματα υλικών τοποθετούνται σε διακριτούς σωρούς αποφεύγοντας 

την ανάμιξή τους, 

 τα υλικά κάθε επιμέρους ρεύματος παραμένουν στον χώρο ωρίμανσης για 

τουλάχιστον 35 ημέρες, 
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 κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην ωρίμανση τα υλικά αναδεύονται 

περιοδικά με κατάλληλη διάταξη αναστροφής κοµπόστ, 

 η μονάδα ωρίμανσης θα είναι στεγασμένη για την αποφυγή εισόδου νερού 

βροχόπτωσης. 

 

5. Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτημάτων της ΗΛΕΚΤΩΡ 

 

Ερώτημα 5.1  

Σύμφωνα με αναγραφόμενα στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο: 

3.1 ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ_espd-request_signed.pdf και αρχείο: 3.2 espd-request.xml, όπως έχουν 

αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ), όσον αφορά στο Μέρος Ι: «Πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα» και 

ειδικότερα στο πεδίο: «Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης» o 

Τίτλος του έργου και η Σύντομη περιγραφή έχουν συμπληρωθεί με στοιχεία άλλου 

έργου και όχι του δημοπρατούμενου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ».  

Παρακαλούμε όπως γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε το ΕΕΕΣ (αρχείο xml και 

αρχείο pdf) να ανταποκρίνεται στον εν θέματι διαγωνισμό για την ορθή συμπλήρωση 

του από τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.1 

Αναρτήθηκε το ορθό αρχείο ΕΕΕΣ. στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Ερώτημα 5.2  

Σύμφωνα με την παρ. 24.1 της διακήρυξης, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» απαιτείται να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους υπεύθυνη δήλωση 

σχετικά με το εάν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει στο άρθρο 5α του Κανονισμού 

Κυρώσεων. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι στο περιεχόμενο της εν λόγω υπεύθυνης 

δήλωσης, το οποίο αναφέρεται στην παρ. 24.2.γ. της διακήρυξης:  

i. θα διαγραφεί από την πρώτη σειρά του κειμένου η φράση «και εκτελεί τη 

σύμβαση» και  

ii. στις λοιπές παραγράφους η λέξη «ανάδοχος» θα αντικατασταθεί από τη 

φράση «οικονομικός φορέας».  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.2 

Δείτε το αναρτημένο αρχείο «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ 

& ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 
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Ερώτημα 5.3  

Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της 

διακήρυξης, «η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, που αφορά στα ίδια 

κεφάλαια, στην αξία παγίων και στους δείκτες βιωσιμότητας, αφορά στο έτος 2021». 

Ωστόσο, στο άρθρο 23.5 «Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ» δεν προσδιορίζεται το δικαιολογητικό που απαιτείται να 

υποβληθεί από τους προσφέροντες για την απόδειξη του ως άνω άρθρου της 

διακήρυξης.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν προς απόδειξη της πλήρωσης της απαίτησης 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22Γ, που αφορά στα ίδια 

κεφάλαια, στην αξία παγίων και στους δείκτες βιωσιμότητας έτους 2021, αρκεί η 

προσκόμιση του δημοσιευμένου ισολογισμού έτους 2021 των διαγωνιζόμενων 

οικονομικών φορέων.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.3 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.5 της διακήρυξης και συγκεκριμένα η 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 

πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 

σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος 

του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από 

την ως άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα 

αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ 

(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 

 

 

Ερώτημα 5.4  

Στην Τεχνική Περιγραφή, σελ. 8 δίνεται η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ που θα 

χρησιμοποιηθεί από τους διαγωνιζόμενους για τους υπολογισμούς των ισοζυγίων 

μάζας, στον ακόλουθο πίνακα: 
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Το άθροισμα των ποσοστών της στήλης «Σύσταση (% κ.β.)» είναι 99,99% και όχι 

100,00%. Παρακαλούμε όπως προστεθεί ποσοστό 0,01% σε κάποια επιμέρους 

κατηγορία υλικού για την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.4 

Η διαφορά έχει προκύψει λόγω στρογγυλοποιήσεων στο 2ο δεκαδικό ψηφίο των 

επιμέρους ρευμάτων. Για να είναι πλήρως ισότιμη η μεταχείριση των συμμετεχόντων, 

το ποσοστό του 0,01% θα προστεθεί στο ρεύμα «Πλ.-Λοιπά» και συνεπώς το αντίστοιχο 

ποσοστό διαμορφώνεται σε 2,23%. 

 

 

Ερώτημα 5.5  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια υλικά περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Λοιπά 

Ανακτήσιμα» και εάν αυτή η κατηγορία περιλαμβάνεται στα ανακυκλώσιμα υλικά 

βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το ποσοστό ανάκτησης του Κριτηρίου Κ6 της 

Διακήρυξης.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.5 

Το ρεύμα «Λοιπά Ανακτήσιμα» δεν δύναται να επιμεριστεί σε υποκατηγορίες και για 

την ίση αντιμετώπιση των διαγωνιζομένων η ανάκτησή του, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο από την τεχνολογική λύση, μπορεί να γίνει χειρωνακτικά και μόνο στις 

καμπίνες χειροδιαλογής. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της ενότητας 1.6 της Τεχνικής 

Περιγραφής το εν λόγω ρεύμα λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ανάκτησης 

ανακυκλωσίμων στη ΜΕΑ και συνεπώς και στο αναφερόμενο Κριτήριο. 

 

 

Ερώτημα 5.6  
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Στην Τεχνική Περιγραφή σελ. 14 αναφέρεται:  

«Το ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών στη ΜΕΑ τα οποία προέρχονται από 

όλες τις διαδικασίες μηχανικής διαλογής και εξευγενισμού των Α.Σ.Α. ανά ρεύμα 

παρουσιάζεται ακολούθως:  

• Ανάκτηση Μετάλλων: 85,9% επί των εισερχομένων μετάλλων  

• Ανάκτηση λοιπών ρευμάτων 27,7% επί των εισερχομένων λοιπών ρευμάτων 

ανακτήσιμων υλικών (πλαστικά, χαρτί, γυαλί, ξύλο κλπ).»  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η απαίτηση για ανάκτηση 27,7 % επί των 

εισερχόμενων λοιπών ρευμάτων ανακτήσιμων υλικών (πλαστικά, χαρτί, γυαλί, ξύλο 

κλπ.) αφορά στο σύνολο αυτών των υλικών, ή σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά, δηλαδή 

ανάκτηση 27,7% των πλαστικών, 27,7% του χαρτιού, 27,7% του γυαλιού κ.ο.κ. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.6 

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη ανάκτηση επί των εισερχομένων λοιπών ρευμάτων, 

αφορά στο σύνολο αυτών των υλικών και όχι σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 

 

 

Ερώτημα 5.7  

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή σελ. 6:  

«• Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό ≥48% κατά βάρος σε υγρή βάση των 

ΒΑΑ από τα απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν (*).  

• Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό ≤29% κατά βάρος σε υγρή βάση της 

ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν (*).  

(*) Ως εισερχόμενα απόβλητα αθροίζεται το σύνολο των αποβλήτων που εισέρχονται 

στη μονάδα, δηλαδή σύμμεικτα Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.»  

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή σελ. 13:  

«Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα προερχόμενα από όλες τις διαδικασίες 

επεξεργασίας των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών, θα αποτελούν το 

πολύ το 29% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής ποσότητας των Α.Σ.Α. που 

τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην είσοδο της ΜΕΑ.  

Το ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 
Όπου:  

ΠΥ,ΥΤ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) Υπολείμματος της επεξεργασίας των Α.Σ.Α. που 

οδηγείται για υγειονομική ταφή.  

ΒΥ,ΥΤ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της επεξεργασίας των 

σύμμεικτων Α.Σ.Α. που οδηγείται για υγειονομική ταφή.  

Βεισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων ΑΣΑ στην ΜΕΑ (σύμμεικτα 

Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά).  
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Δεδομένου ότι αρχικά αναφέρεται ότι στον υπολογισμό μετρώνται τα υπολείμματα και 

των σύμμεικτών ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών, ενώ στην επεξήγηση του 

τύπου αναφέρεται μόνο η ποσότητα των υπολειμμάτων των σύμμεικτων ΑΣΑ, 

παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα υπολείμματα τις επεξεργασίας των 

προδιαλεγμένων οργανικών περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ποσοστού 

υπολείμματος. Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται, παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιωθεί ότι στα προδιαλεγμένα οργανικά περιλαμβάνονται και τα πράσινα 

απόβλητα/κλαδέματα. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.7 

Διευκρινίζεται ότι , για τον υπολογισμό του υπολείμματος σε ότι αφορά το βασικό έργο 

ο συντελεστής ΒΥ,ΥΤ είναι το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του Υπολείμματος της 

επεξεργασίας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 

που οδηγείται για υγειονομική ταφή.   

Στα προδιαλεγμένα οργανικά περιλαμβάνονται και τα πράσινα απόβλητα/ κλαδέματα. 

 

 

Ερώτημα 5.8  

Στην Τεχνική Περιγραφή, σελ. 13 αναφέρεται:  

«Το ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ), που 

περιλαμβάνονται στα Α.Σ.Α. (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά), από την 

υγειονομική ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 
Όπου:  

Πεκ,ΒΑΑ = το ποσοστό (επί τοις εκατό) εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των 

Α.Σ.Α. από την υγειονομική ταφή. 

ΒΒΑΑ,εισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των 

εισερχομένων Α.Σ.Α. στη ΜΕΑ, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση 

των εισερχομένων Α.Σ.Α. (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά).  

ΒΒΑΑ,Υπ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος στο 

Υπόλειμμα από την επεξεργασία των Α.Σ.Α., όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα 

και τη σύνθεση του Υπολείμματος  

Β,εισ = το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση των εισερχομένων Α.Σ.Α., όπως αυτό 

προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση των εισερχομένων Α.Σ.Α. (σύμμεικτα 

Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένα οργανικά)»  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι το Β,εισ είναι το βάρος (σε τόνους) σε υγρή βάση 

του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των εισερχομένων συμμείκτων Α.Σ.Α. και 
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προδιαλεγμένων οργανικών, όπως αυτό προκύπτει από την ποσότητα και τη σύνθεση 

των εισερχομένων συμμείκτων Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένων οργανικών.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.8 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.9  

Στην Τεχνική Περιγραφή σελ. 13 αναφέρεται:  

«Το ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ), που 

περιλαμβάνονται στα Α.Σ.Α. (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά), από την 

υγειονομική ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: …».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι στα ΒΑΑ των προδιαλεγμένων οργανικών 

περιλαμβάνονται και τα πράσινα απόβλητα/κλαδέματα.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.9 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.10  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι τα αναφερόμενα στις παρ. 2.4 και 2.5 της 

Τεχνικής Περιγραφής, που αφορούν στην περιγραφή των διεργασιών της μηχανικής 

προεπεξεργασίας και μηχανικής κύριας επεξεργασίας των ΑΣΑ δεν είναι υποχρεωτικά, 

και ότι το διάγραμμα ροής, η γενική διάταξη και η επιλογή του εξοπλισμού κάθε 

τεχνικής προσφοράς αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζομένων, υπό την προϋπόθεση 

της τήρησης των υποχρεωτικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη 

τους Περιβαλλοντικούς Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.10 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προτείνει τεχνική λύση, η οποία θα επιτυγχάνει τα 

ζητούμενα αποτελέσματα, βάσει των δεσμευτικών δεδομένων που είναι κοινά για το 

σύνολο των διαγωνιζομένων. Επομένως, η επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού 

επεξεργασίας καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης / λειτουργίας της γραμμής αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης των οικονομικών φορέων. Είναι αποδεκτή η ενσωμάτωση 

εξοπλισμού που πιθανά δεν αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, αρκεί το εν λόγω 

μηχάνημα να είναι κατάλληλο για τη διεργασία που πρόκειται να επιτελέσει και να 

πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.   

Η μόνη δεσμευτική απαίτηση για τη γραμμή μηχανικής επεξεργασίας συμμίκτων ΑΣΑ 

είναι η κάτωθι: «Το τμήμα προδιαλογής όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4 θα 
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αποτελείται από 2 παράλληλες γραμμές.». Υπό αυτή την έννοια, είναι δεσμευτικό όλες 

οι τεχνικές λύσεις να περιλαμβάνουν 2πλή γραμμή προεπεξεργασίας αποτελούμενη 

από 2 σχίστες σάκων, 2 καμπίνες χειροδιαλογής και 2 πρωτοβάθμια κόσκινα 

διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος. 

 

Ερώτημα 5.11  

Στην Τεχνική Περιγραφή, σελ. 18 αναφέρονται τα κάτωθι: 

«5. Η διαστασιολόγηση της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας του 

κομποστοποιημένου υλικού των ΑΣΑ θα γίνει για μέγιστο χρόνο 310 ημέρες/έτος x 7 

ώρες/βάρδια x 1 βάρδια/ημέρα με συντελεστή διαθεσιμότητας 90%.  

6. Η διαστασιολόγηση της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας του 

κομποστοποιημένου υλικού των προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνει για μέγιστο χρόνο 

310 ημέρες/έτος x 7ώρες/βάρδια x 1 βάρδια/ημέρα με συντελεστή διαθεσιμότητας 

90%.  

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας λειτουργίας της μονάδας εξευγενισμού – ραφιναρίας θα 

πραγματοποιείται η επεξεργασία του κομποστοποιημένου υλικού των ΑΣΑ καθώς και 

των προδιαλεγμένων οργανικών, σε διαφορετικές γραμμές, ώστε να μην υπάρχει 

ανάμιξη των δύο τύπων κομπόστ.»  

Παρακαλούμε όπως επιτραπεί η χρήση μιας γραμμής μονάδας εξευγενισμού – 

ραφιναρίας για την επεξεργασία των δύο υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 

υφίστανται επεξεργασία σε διαφορετικές ώρες και δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης 

των προδιαλεγμένων οργανικών από τα οργανικά ΑΣΑ, είτε με έναρξη λειτουργίας της 

μονάδας με προδιαλεγμένο οργανικό, οπότε έχει προηγηθεί ο καθαρισμός της 

προηγούμενης ημέρας, είτε με επαρκή καθαρισμό της γραμμής πριν την επεξεργασία 

των προδιαλεγμένων οργανικών 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.11 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.7 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

 

Ερώτημα 5.12  

Στην Τεχνική Περιγραφή, σελ. 24 αναφέρεται ότι «Στο τμήμα ραφιναρίας εισέρχονται 

προς επεξεργασία τα δύο ρεύματα σταθεροποιημένων κομπόστ (κομπόστ τύπου Α και 

κομπόστ προδιαλεγμένου οργανικών) που εξέρχονται από το τμήμα ωρίμανσης.»  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν επιτρέπεται το ραφινάρισμα του εξερχόμενου 

από τη μονάδα κομποστοποίησης, πριν αυτό οδηγηθεί στην ωρίμανση, και όχι μετά την 

ωρίμανση.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.12 
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Το ραφινάρισμα του κομπόστ τύπου Α ή/και του κομπόστ από τα προδιαλεγμένα 

οργανικά απόβλητα, μπορεί να γίνεται είτε πριν είτε μετά το στάδιο της ωρίμανσης, 

αναλόγως της τεχνολογικής λύσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα 

δεσμευτικά χαρακτηριστικά του. 

 

 

Ερώτημα 5.13  

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή σελ. 71-72 «Στο κτίριο παραγωγής 

απορριμματογενούς καυσίμου επιτυγχάνεται η ξήρανση του υλικού, με τη χρήση 

θερμού αέρα , σε τιμές τελικής υγρασίας μικρότερης από 20% κ.β…».  

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές σελ. 42 «Τα χαρακτηριστικά του ξηραντή είναι: 

…Υγρασία υλικού-έξοδος : ≤15%».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η υγρασία του υλικού στην έξοδο του ξηραντή 

πρέπει να είναι <20% κ.β. ή ≤15% κ.β. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.13 

Η υγρασία του 20% κ.β κατά μέγιστο, αφορά και είναι δεσμευτική για το τελικό προϊόν 

του απορριμματογενούς καυσίμου.  

 

 

Ερώτημα 5.14  

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, σελ. 72 «Η δυναμικότητα του ξηραντήρα θα είναι 

για τουλάχιστον 4,0 tn/y προς ξήρανση υλικού, με αρχική υγρασία άνω των 30% κ.β. και 

η υγρασία του εξερχόμενου υλικού θα είναι κατά μέγιστο % κ.β.».  

Σύμφωνα με την ΤΣΥ – Τεχνικές Προδιαγραφές, σελ. 42 «Τα χαρακτηριστικά του 

ξηραντή είναι:  

Τροφοδοσία υλικού για επεξεργασία : ≥4,0t/h …  

Υγρασία υλικού-είσοδος :>30%  

Υγρασία υλικού-έξοδος : ≤15%  

…»  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η δυναμικότητα και η υγρασία του εισερχόμενου 

υλικού στον θερμικό ξηραντή θα προκύπτει σύμφωνα με τα ισοζύγια μάζας και την 

τεχνική λύση κάθε διαγωνιζόμενου, δηλαδή ότι δύναται η πραγματική ροή προς τον 

θερμικό ξηραντή να είναι μικρότερη των 4,0 τον/ώρα και με χαμηλότερη υγρασία από 

30% κ.β., υπό την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση του θερμικού ξηραντή θα γίνει 

για τουλάχιστον 4,0 τον/ώρα υλικό υγρασίας τουλάχιστον 30% κ.β. όπως αναφέρεται 

στην Τεχνική Περιγραφή και την ΤΣΥ.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.14 
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Επιβεβαιώνεται ότι η δυναμικότητα και η υγρασία του εισερχόμενου υλικού στον 

θερμικό ξηραντή θα προκύπτει σύμφωνα με τα ισοζύγια μάζας και την τεχνική λύση 

κάθε διαγωνιζόμενου. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι ο θερμικός ξηραντής πρέπει να τεκμηριώνεται ότι επιτυγχάνει 

μείωση υγρασίας στο εισερχόμενο προς θερμική ξήρανση υλικό κατά τουλάχιστον 50%, 

για ωριαία δυναμικότητα όπως αυτή προκύπτει από τα διαγράμματα ροής έκαστου 

διαγωνιζόμενου. 

 

 

Ερώτημα 5.15  

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές σελ. 42, αναφέρεται για τον θερμικό ξηραντή 

ότι «Η θερμότητα στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη δίνεται από λέβητα με 

καυστήρα βιοαερίου που αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο από την εγκατάσταση 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών.».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί κατά πόσο διαγωνιζόμενος που συνεχίζει την 

αναερόβια χώνευση του οργανικού των ΑΣΑ και στη φάση της προαίρεσης, δύναται να 

αξιοποιήσει το παραγόμενο βιοαέριο από την επεξεργασία του οργανικού των ΑΣΑ για 

τη θέρμανση του εναλλάκτη.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.15 

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε λέβητα έχει γίνει εκ παραδρομής. Η πηγή θερμότητας 

για τις θερμικές διεργασίες εντός της μονάδας είναι η θερμική ενέργεια της/των 

μονάδας/ων συμπαραγωγής. 

 

 

Ερώτημα 5.16  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν:  

Α) τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα από το ρεύμα των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων, θα πρέπει να έχουν καθαρότητα τουλ. 98% σε συμφωνία με το Παράρτημα 

VII/B του Νόμου 4819/2021.  

Β) είναι δυνατή η ανάκτηση μιγμάτων υλικών όπως PE/PP από το ρεύμα των 

προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και εάν ναι, ποια θα είναι η καθαρότητα 

του μίγματος. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.16 

Α) Ισχύουν τα αναφερόμενα του άρθρου 31, του Ν.4819/2021 στο βαθμό που βρίσκουν 

εφαρμογή για τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα από το ρεύμα των προδιαλεγμένων 

ανακυκλωσίμων αποβλήτων. 

Β) Δύναται να ανακτώνται μίγματα πλαστικών υλικών πληρώντας τις απαιτήσεις 

καθαρότητας που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή των Τευχών Δημοπράτησης. 
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Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα του άρθρου 31, του Ν.4819/2021 στο 

βαθμό που βρίσκουν εφαρμογή για τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα από το ρεύμα των 

προδιαλεγμένων ανακυκλωσίμων αποβλήτων. 

 

 

Ερώτημα 5.17  

Στη σελίδα 26 της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφεται: «Συνεπώς από τους 

εισερχόμενους 12.600 tn/έτος, τα καθαρά ΠΟΑ είναι 8.820 tn/έτος και τα καθαρά 

πράσινα είναι 3.780 tn/έτος».  

Στη σελίδα 28 της Τεχνικής Περιγραφής, για την Αναερόβια Χώνευση αναγράφεται: 

«Στο τμήμα αυτό γίνεται η αναερόβια επεξεργασία του υλικού των ΠΟΑ μεγέθους 

<80mm που διαχωρίστηκε στη μηχανική επεξεργασία. Η απαιτούμενη δυναμικότητα 

της αναερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα αφορά το σύνολο των 

προδιαλεγμένων οργανικών»  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απαιτούμενη δυναμικότητα της αναερόβιας 

επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού αφορά το σύνολο των καθαρών 

προδιαλεγμένων οργανικών, ήτοι το κλάσμα που θα προκύψει από την μονάδα 

προεπεξεργασίας ΠΟΑ, για την εισερχόμενη ποσότητα των 8.820 τον/έτος.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.17 

Επιβεβαιώνεται ότι η αναλογία των πράσινων αποβλήτων εντός των προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων διατηρεί την ίδια αναλογία τόσο στο βασικό όσο και στο έργο 

προσαρμογής (προαίρεσης). 

Επιβεβαιώνεται ότι η δυναμικότητα της μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων θα υπολογιστεί με βάση τα προδιαλεγμένα 

οργανικά μη συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων, εκτός αν από την τεχνολογική λύση 

απαιτείται η ανάμιξη των προδιαλεγμένων οργανικών με τα πράσινα πριν από το 

στάδιο αναερόβιας επεξεργασίας. Στη δυναμικότητα θα ληφθεί υπόψη η αιχμή του 

115%. 

 

 

Ερώτημα 5.18  

Στη σελ. 28 της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφεται:  

«Η εκτιμώμενη αναλογία των εισερχόμενων βιοαποβλήτων στην ΜΕΑ είναι η εξής:  

• περίπου 30% καθαρά πράσινα απόβλητα και  

• περίπου 70% υπολείμματα τροφών που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο. Η 

εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των υπολειμμάτων τροφών που θα συλλέγονται στον 

καφέ κάδο παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα”.  
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Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στην προαίρεση ισχύει η αντίστοιχη αναλογία, 

επομένως τα πράσινα ισούνται με 7.182 τόνους/έτος και τα καθαρά ΠΟΑ με 16.759 

τόνους/έτος.  

Επίσης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απαιτούμενη δυναμικότητα της αναερόβιας 

επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού αφορά το σύνολο των καθαρών 

προδιαλεγμένων οργανικών, ήτοι το κλάσμα που θα προκύψει από την μονάδα 

προεπεξεργασίας ΠΟΑ, για την εισερχόμενη ποσότητα των 16.759 τον/έτος.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.18 

Επιβεβαιώνεται ότι η αναλογία των πράσινων αποβλήτων εντός των προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων διατηρεί την ίδια αναλογία τόσο στο βασικό όσο και στο έργο 

προσαρμογής (προαίρεσης). 

Επιβεβαιώνεται ότι η δυναμικότητα της μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων θα υπολογιστεί με βάση τα προδιαλεγμένα 

οργανικά μη συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων, εκτός αν από την τεχνολογική λύση 

απαιτείται η ανάμιξη των προδιαλεγμένων οργανικών με τα πράσινα πριν από το 

στάδιο αναερόβιας επεξεργασίας.  

Στη δυναμικότητα θα ληφθεί υπόψη η αιχμή του 115% 

 

 

Ερώτημα 5.19  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα έργα της ΜΕΑ (βασική λύση και προαίρεση) 

μπορούν να χωροθετηθούν οπουδήποτε εντός των ορίων της έκτασης των 560 στρ, 

συμπεριλαμβανομένου του ορίου της έκτασης του ΧΥΤΥ (όπως εξάλλου φαίνεται και 

στη γενική διάταξη της προμελέτης, σχέδιο ΓΕΝ-01).  

Επιπλέον, παρακαλούμε να δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (dwg) το σύνολο της 

διαθέσιμης έκτασης, διότι στο δοθέν αρχείο dwg λείπουν οι ισοϋψείς από σημαντικό 

τμήμα της έκτασης των 560 στρ. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.19 

Τα έργα της ΜΕΑ (βασική λύση και προαίρεση) μπορούν να χωροθετηθούν εντός: 

α) του περιφραγμένου χώρου του ΧΥΤΑ, εξαιρουμένου του περιγράμματος «ΣΑΚ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» στα ανατολικά του χώρου και της γραμμοσκιασμένης περιοχής του 

υφιστάμενου ΧΥΤΥ και των επεκτάσεων αυτού (όπως παρουσιάζεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα της ΟΕΔΑ που έχει αναρτηθεί). Σημειώνεται ότι για τον «ΣΑΚ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» 

είτε θα πρέπει να διατηρηθεί η υφιστάμενη πρόσβαση σε αυτόν, είτε να 

κατασκευαστεί εκ νέου η πρόσβαση από τον Ανάδοχο (σε περίπτωση που δεν 

διατηρηθεί η υφιστάμενη πρόσβαση). 

και 
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β) της έκτασης Α, Β, Γ, … Η, Θ που βρίσκεται βόρεια του περιφραγμένου χώρου του 

ΧΥΤΑ (όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΟΕΔΑ που έχει αναρτηθεί). 

Για τις ως άνω περιοχές οι ισοϋψείς φαίνονται στο αναρτημένο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

 

 

Ερώτημα 5.20  

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, υποκ. 12.7, το κτίριο παραγωγής 

απορριμματογενούς καυσίμου περιλαμβάνει:  

• τεμαχιστή υλικού  

• μαγνητικό διαχωριστή  

• διατάξεις κοσκίνισης-ραφιναρίσματος του υλικού  

• μονάδα θερμικής ξήρανσης  

• οπτικό διαχωριστή απομάκρυνσης PVC  

• πρέσα δεματοποίησης  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο θερμικός ξηραντής μπορεί να χωροθετηθεί σε 

ξεχωριστό κτίριο και ότι στην περίπτωση αυτή, το κτίριο ραφιναρίας καυσίμου (που 

περιλαμβάνει όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό που αναφέρθηκε ανωτέρω), δεν απαιτείται 

να αποσμείται παρά μόνο να αποκονιώνεται.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.20 

Επιβεβαιώνεται ότι ο θερμικός ξηραντής μπορεί να χωροθετηθεί ανεξάρτητα ή εντός 

του κτιρίου παραγωγής SRF (ραφιναρία, δεματοποίηση κ.λπ). 

Διευκρινίζεται ότι στο κτήριο παραγωγής SRF απαιτείται κατ΄ ελάχιστο σύστημα 

τοπικού ή και γενικού εξαερισμού ικανότητας ανανέωσης του αέρα του χώρου 

τουλάχιστον 1 φορά/ώρα και αντίστοιχης διάταξης αποκονίωσης, ενώ για τον θερμικό 

ξηραντήρα θα προσφερθεί κατ’ ελάχιστο σύστημα αποκονίωσης και εφόσον απαιτείται 

από τον κατασκευαστή του και σύστημα απόσμησης. 

 

 

Ερώτημα 5.21  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο έργο, για την απόσμηση και όπου αυτή απαιτείται 

να εφαρμόζεται, δύνανται να χρησιμοποιούνται και άλλα δόκιμα συστήματα, όπως π.χ. 

βιοπλυντηρίδες και όχι αποκλειστικά βιόφιλτρα.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.21 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.22  
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Στη σελίδα 31 της Τεχνικής περιγραφής αναγράφεται: «Η θερμική ενέργεια του 

βιοαερίου διοχετεύεται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των 

βιοαντιδραστήρων αναερόβιας επεξεργασίας οργανικού».  

Στη σελίδα 73 της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφεται: «Η τροφοδοσία της μονάδας 

θερμικής ξήρανσης θα γίνει από τις μηχανές συμπαραγωγής θερμικής- ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης που θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό»  

Στη σελίδα 42 της Τεχνικής Συγγραφής, υποκ. 7.1, αναγράφεται:  

«Η θέρμανση του αέρα γίνεται με εναλλάκτη νερού-αέρα κατάλληλης ισχύος. Η 

θερμότητα στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη δίνεται από λέβητα με καυστήρα 

βιοαερίου που αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο από την εγκατάσταση επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε με ποιο τρόπο θα γίνεται η θέρμανση του αέρα του 

θερμικού ξηραντή. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.22 

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε λέβητα έγινε εκ παραδρομής. Η πηγή θερμότητας για 

τις θερμικές διεργασίες εντός της μονάδας είναι η θερμική ενέργεια της/των 

μονάδας/ων συμπαραγωγής. 

 

 

Ερώτημα 5.23  

Στη σελ. 74 της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφεται: «Στην περίπτωση (β) η 

κατασκευαζόμενη εγκατάσταση πριν την άσκηση της προαίρεσης θα πρέπει να 

επιτρέπει την υλοποίηση της προαίρεσης χωρίς αποξήλωση ή μεταφορά 

εγκαταστημένου εξοπλισμού μετά την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης»  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αλλαγές μικρής κλίμακας όπως: η αλλαγή σίτας σε ένα 

κόσκινο, η αποσύνδεση τμήματος αγωγού του δικτύου αποκονίωσης/απόσμησης για τη 

σύνδεση αυτού σε διαφορετικό τμήμα δικτύου ή η αλλαγή γεωμετρίας κάποιων 

ταινιοδρόμων, δεν νοούνται ως εργασίες αποξήλωσης.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.23 

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω μνημονευόμενες αλλαγές μικρής κλίμακας όπως: η αλλαγή 

σίτας σε ένα κόσκινο, η αποσύνδεση τμήματος αγωγού του δικτύου 

αποκονίωσης/απόσμησης για τη σύνδεση αυτού σε διαφορετικό τμήμα δικτύου ή η 

αλλαγή γεωμετρίας κάποιων ταινιοδρόμων, δεν νοούνται ως εργασίες αποξήλωσης.  

 

 

Ερώτημα 5.24  

Στη σελίδα 67 της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφεται: «Τα άχρηστα προς ταφή υλικά τα 

προερχόμενα από όλες τις διαδικασίες μηχανικής διαλογής και εξευγενισμού των 
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σύμμεικτων Α.Σ.Α., θα αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 17% κατά βάρος επί υγρής 

βάσεως της συνολικής ποσότητας των σύμμεικτων Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς 

επεξεργασία στην είσοδο της εγκατάστασης.  

Το ποσοστό Υπολείμματος που οδηγείται για ταφή υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η απαίτηση για την ελάχιστη τιμή του υπολείμματος 

από την επεξεργασία των σύμμεικτων Α.Σ.Α είναι 15% ή 17%.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.24 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.4 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, 

όπως αυτή αναρτήθηκε εκ νέου στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Σύμφωνα με την παρ. 12.4 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, το ποσοστό είναι 

15% και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα υπολείμματα από την επεξεργασία των 

σύμμεικτων ΑΣΑ επί των εισερχόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ σε υγρή βάση. 

 

 

Ερώτημα 5.25  

Στη σελίδα 68 της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφεται: «Το παραγόμενο 

απορριμματογενές καύσιμο SRF κατηγορίας 3-3-3 που θα παράγεται στη μονάδα από 

την επεξεργασία του υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των συμμίκτων Α.Σ.Α., θα 

αποτελεί περίπου το 13,0%-15,0% κατά βάρος επί υγρής βάσεως της συνολικής 

ποσότητας των υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς 

επεξεργασία στην είσοδο της εγκατάστασης (λόγω διακύμανσης της υγρασίας των 

εισερχομένων Α.Σ.Α)».  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι δυνατή η παραγωγή απορριμματογενούς 

καυσίμου σε ποσοστό άνω του 15% κ.β. της συνολικής ποσότητας των υπολειμματικών 

σύμμεικτων Α.Σ.Α. που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία στην είσοδο της 

εγκατάστασης. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.25 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.26  

Στη Διακήρυξη Άρθρο 6.4 αναφέρεται:  

«6.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 
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αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι 

δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή 

τους,64 μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.»  

Δεδομένου ότι οι κατασκευαστικοί οίκοι εκδίδουν τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού 

κατά κανόνα στην αγγλική γλώσσα, και επειδή στον ΚΜΕ σε κάποια από τα τεύχη (π.χ. 

τεύχος 3 και τεύχος 4) επιτρέπεται η υποβολή των φυλλαδίων στην αγγλική, 

παρακαλούμε όπως επιτραπεί η υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων φυλλαδίων 

για το σύνολο των τευχών της μελέτης προσφοράς, στην αγγλική, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Για τις υπόλοιπες γλώσσες, τα φυλλάδια 

να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.26 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.27  

Αναφορικά με τις Βεβαιώσεις Δυναμικότητας, Απόδοσης διαχωρισμού και Ισχύος των 

προσφερόμενων μηχανημάτων που απαιτούνται από τα Τεύχη Δημοπράτησης, 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς, σελ. 2:  

«Η τεκμηρίωση θα γίνει με βάση τα ισοζύγια μάζας, τις βεβαιώσεις δυναμικότητας και 

τις βεβαιώσεις διαχωρισμού επί μέρους υλικών στις επί μέρους διεργασίες που έχουν 

χορηγηθεί από τους οικονομικούς φορείς.»  

Και  

«Το ποσοστό υπολείμματος που θα οδηγηθεί σε ταφή, το ποσοστό εκτροπής 

βιοαποδομησίμων αποβλήτων και το ποσοστό ανακύκλωσης θα προκύπτουν από τα 

ισοζύγια μάζας του κάθε διαγωνιζόμενου, όπως θα βεβαιώνονται επί ποινή 

αποκλεισμού από (α) συνημμένες βεβαιώσεις απόδοσης διαχωρισμού υλικών των 

απορριμμάτων από τον προσφερόμενο εξοπλισμό διεργασιών διαχωρισμού, και (β) 

συνημμένες βεβαιώσεις δυναμικότητας εκάστου μηχανήματος του εξοπλισμού 

διεργασιών διαχωρισμού.»  

Παράρτημα Ι: Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς, σελ. 4:  

«Στη στήλη (4) σημειώνεται η ονομαστική ισχύς κάθε μηχανήματος όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή σε υπογεγραμμένη 

βεβαίωση του κατασκευαστή ή του οικονομικού φορέα που αναφέρει την ονομαστική 

ισχύ του συγκεκριμένου μηχανήματος.»  

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης Μελέτης Προσφοράς, Τεύχος 2.2, σελ. 4: 

« ● Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αποδόσεις του 

κάθε μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό φυλλάδιο του 
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μηχανήματος ή/και σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή του που θα συμπεριληφθούν 

στο Τεύχος 3;»  

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης Μελέτης Προσφοράς, Τεύχος 13, σελ. 106:  

« ● Βεβαιώσεις, υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος ή τον 

οικονομικό φορέα με της οποίες τεκμηριώνονται οι αποδόσεις του προσφερόμενου 

εξοπλισμού της μηχανικής επεξεργασίας και ραφιναρίας απορριμματογενούς 

καυσίμου;»  

ΚΜΕ Τεύχος 2.2, σελ. 8:  

« ● Διαστασιολόγηση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αποδόσεις του 

κάθε μηχανήματος θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το τεχνικό φυλλάδιο του 

μηχανήματος ή/και σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή του που θα συμπεριληφθούν 

στο Τεύχος 3. «  

ΚΜΕ Τεύχος 13, σελ. 16:  

«Οι αποδόσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού της μηχανικής επεξεργασίας και 

ραφιναρίας απορριμματογενούς καυσίμου πρέπει να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις, οι 

οποίες θα υπογράφονται είτε από τον κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος, είτε από 

τον οικονομικό φορέα.»  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι οι εν λόγω 

Βεβαιώσεις που απαιτούνται από τα Τεύχη Δημοπράτησης δύναται να είναι 

υπογεγραμμένες είτε από τον κατασκευαστή έκαστου μηχανήματος είτε από τον 

οικονομικό φορέα.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.27 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.28  

Στο Τεύχος 4. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές, στην 

παράγραφο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σελ. 10 αναφέρεται:  

 

«… Σε κάθε περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από 

την τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με την 

προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και 

το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες 

για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων της 

κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών.»  

 

Στην παράγραφο 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, σελ. 11 αναφέρεται:  

«Οι προδιαγραφές αποτυπώνουν το γενικό πλαίσιο του προσφερόμενου εξοπλισμού 

και παρουσιάζουν την επιθυμητή ποιότητα και ιδιότητες του. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει 
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τη δυνατότητα να προσφέρει τον επιλεγόμενο εξοπλισμό, με την προϋπόθεση ότι θα 

τηρεί τις βασικές αρχές λειτουργίας που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές και δεν 

θα αλλοιώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργο.». 

 

Στην παράγραφο 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ, σελ. 38 

αναφέρεται:  

«Ακολούθως δίνονται οι ενδεικτικές προδιαγραφές των απαιτούμενων μηχανημάτων 

της ραφιναρίας.»  

 

Στη συνέχεια, στις περιγραφές των τμημάτων του εξοπλισμού υπάρχουν προδιαγραφές 

για τις οποίες δίδονται οι αντίστοιχες παρατηρήσεις όπως παρακάτω:  

 

3.4 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ, Σελ. 20 

Η τροφοδοσία του σχίστη σάκων θα 

γίνεται μέσω μεταλλικού κινούμενου 

δαπέδου το οποίο θα φέρει μεταλλικό 

πλαίσιο και θα οδηγεί τους εισερχόμενους 

σάκους προς τον θάλαμο διάνοιξης.  

 

Υπάρχουν και συστήματα διάνοιξης, 

επώνυμων οίκων, χωρίς ενσωματωμένο 

τροφοδότη τα οποία αποκλείονται χωρίς 

προφανή λόγο.  

3.10 ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ, σελ. 27  

Ο επί τοις εκατό βαθμός διαχωρισμού των 

οπτικών διαχωριστών….  

Η επί τοις εκατό καθαρότητα…  

Για οπτικό διαχωριστή αναμικτων 

πλαστικών (εφόσον τοποθετηθεί), η 

ανάκτηση ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 40%.  

Για τον οπτικό διαχωρίστη 3D (ανακτηση 

PET, HDPE), τα παραπάνω μεγέθη 

ορίζονται κατ'ελαχιστο σε 90% και 90% 

αντίστοιχα.  

Για τον οπτικό διαχωριστή 2D (LPDE, 

χαρτι-χαρτόνι), τα παραπάνω μεγέθη 

ορίζονται κατ'ελαχιστο σε 40% και 80% 

αντίστοιχα.  

Οι τιμές ανάκτησης και η καθαρότητας 

που προδιαγράφονται ενδέχεται να μην 

είναι απαραίτητες σε κάθε θέση οπτικού 

διαχωρισμού, σύμφωνα με το σχεδιασμό 

του κάθε διαγωνιζόμενου αλλά να 

επαρκούν και μηχανήματα με 

χαμηλότερες τιμές από αυτές που 

προδιαγράφονται.  

Οπότε η απαίτηση είναι πέρα του δέοντος 

για να ισχύει μονοσήμαντα για όλους τους 

οπτικούς διαχωριστές.  

3.12 ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, σελ. 28  

Η πρέσα δεματοποίησης θα πρέπει να 

πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

Ελάχιστη δύναμη συμπίεσης : 90 tons  

Μέγιστος χρόνος κύκλου συμπίεσης : 30 

sec  

Ελάχιστη δυναμικότητα : 3,5 tn/h  

Οι τιμές που προδιαγράφονται για τον 

δεματοποιητή ενδέχεται να είναι πέρα του 

δέοντος για τον διαγωνιζόμενο και να μην 

απαιτούνται σύμφωνα το σχεδιασμό του.  
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Ελάχιστη συμπίεση : 350 kg/m3  

4.1 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, σελ. 30  

Για τη διάνοιξη των κλειστών σάκων και 

την απελευθέρωση του περιεχομένου 

αυτών θα χρησιμοποιηθεί σχίστης σάκων, 

ο οποίος θα εξασφαλίζει την 

απελευθέρωση του περιεχομένου αλλά δε 

θα προκαλεί σύνθλιψη των υλικών που 

περιέχονται σε αυτούς . Η δυναμικότητα 

του Σχίστη θα είναι τουλάχιστον 6tn/hr. Η 

απόδοση έκαστου σχίστη θα είναι 

τουλάχιστον 95% σε άνοιγμα σάκων.  

….  

Προδιαγράφεται σχίστης σάκων ΠΟΑ με 

ενσωματωμένο τροφοδότη κινούμενου 

δαπέδου, όμοιος με αυτόν των ΑΣΑ. Για τα 

ΠΟΑ όχι μόνο δεν απαγορεύεται αλλά 

τουναντίον συνιστάται η σύνθλιψη και ο 

τεμαχισμός των υλικών, ώστε να είναι 

καταλληλότερα για την μετέπειτα 

επεξεργασία του.  

Για τα ΠΟΑ και για τροφοδοσία με 

φορτωτή, υπάρχουν ειδικοί σχίστες 

σάκων, εύφημων κατασκευαστών χωρίς 

αυτόματο σύστημα  

Η τροφοδοσία του σχίστη σάκων θα 

γίνεται μέσω μεταλλικού κινούμενου 

δαπέδου το οποίο θα φέρει μεταλλικό 

πλαίσιο και θα οδηγεί τους εισερχόμενους 

σάκους προς τον θάλαμο διάνοιξης. …  

τροφοδοσίας οι οποίοι επιτυγχάνουν 

σύνθλιψη των υλικών.  

4.2 ΚΟΣΚΙΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ,  

σελ. 30 

Το κόσκινο επεξεργασίας των ΠΟΑ θα 

είναι περιστροφικό κατάλληλο για τον 

διαχωρισμό ανάλογα με το μέγεθος του 

υλικού των προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων  

 

Για την επεξεργασία δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και άλλος τύπος κοσκίνου 

(πχ δονητικό) το οποίο επιφέρει 

ισοδύναμο αποτέλεσμα με το 

περιστροφικό.  

6.1 ΚΟΣΚΙΝO ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ, σελ. 38  

Το κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α 

από την επεξεργασία των ΑΣΑ όσο και το 

κόσκινο ραφιναρίας κόμποστ καλής 

ποιόητας από την επεξεργασίας των ΠΟΑ 

θα είναι περιστροφικά …  

H δυναμικότητα για το κόσκινο 

ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α του θα 

πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 14 

tons/h, ενώ η δυναμικότητα για το κόσκινο 

ραφιναρίας κόμποστ καλής ποιόητας από 

την επεξεργασίας των ΠΟΑ θα πρέπει να 

ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5 tons/h. Οι 

Για την επεξεργασία δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και άλλος τύπος κοσκίνου 

(πχ δονητικό) ο οποίο επιφέρει ισοδύναμο 

αποτέλεσμα με το περιστροφικό.  

Οι δυναμικότητες δε και το μέγεθος 

διαχωρισμού, θα πρέπει να προκύπτουν 

από την τεχνική προσφορά του κάθε 

διαγωνιζόμενου.  
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διαστάσεις των οπών κοσκίνισης θα είναι 

ίσες με 20 mm…  

6.2 ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, σελ. 39  

Η δυναμικότητα για τη βαρυμετρική 

τράπεζα ραφιναρίας κόμποστ Τύπου Α του 

θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 

14 tons/h, ενώ η δυναμικότητα για το 

βαρυμετρική τράπεζα ραφιναρίας 

κόμποστ καλής ποιότητας από την 

επεξεργασίας των ΠΟΑ θα πρέπει να 

ανέρχεται σε τουλάχιστον σε 5 tons/h  

Οι ανάγκη για τις δυναμικότητες, θα 

πρέπει να προκύπτουν από την τεχνική 

προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου. Η 

απαίτηση ενδέχεται να είναι πέρα του 

δέοντος για τον διαγωνιζόμενο και να μην 

απαιτούνται σύμφωνα το σχεδιασμό του  

7.1 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΣ, σελ.42  

Τα χαρακτηριστικά του ξηραντή είναι:  

Τροφοδοσία υλικού για επεξεργασία : 

≥4,0t/h  

Μέγεθος υλικού προς επεξεργασία : 

50mm  

Υγρασία υλικού-είσοδος :>30%  

Υγρασία υλικού-έξοδος : ≤15%  

Μέσο θέρμανσης : νερό  

Θερμοκρασία μέσου θέρμανσης : ≥85οC  

Τα χαρακτηριστικά του ξηραντή 

(δυναμικότητα, υγρασία εισόδου κλπ) θα 

πρέπει να προκύπτουν από τη μελέτη και 

τις ανάγκες του κάθε διαγωνιζόμενου. 

Οπότε οι προδιαγραφές η ενδέχεται να 

είναι πέρα του δέοντος για τον 

διαγωνιζόμενο και να μην απαιτούνται 

σύμφωνα το σχεδιασμό του για να 

ισχύουν μονοσήμαντα.  

9.1 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ  

ΦΟΡΤΩΣΗΣ, σελ. 47-48 

…, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης στο 

σφόνδυλο τουλάχιστον 150hp (DIN)…  

Παρατηρούμε ότι στην ίδια παράγραφο 

υπάρχει διαφορετική απαίτηση 

ιπποδύναμης.  

… Τo βάρoς του οχήματος να είναι 

περίπου 14 τόνοι. Το μηχάνημα πρέπει να 

είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα:  

Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου 2,5m³,  

Πλάτος κάδου έως 2600mm.  

Το στατικό φορτίο ανατροπής σε ευθεία 

θέση με κάδο γενικής χρήσης δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 10.000 κιλών κατά 

ISO 14397-1.  

To μέγιστο ύψος εκφόρτωσης με τον κάδο 

σε γωνία 45° θα πρέπει να είναι κατ΄ 

Επίσης στο έργο θα χρειαστούν 

διαφορετικοί τύποι φορτωτή ανάλογα με 

την εργασία που επιτελούν. Για 

παράδειγμα ο φορτωτής εξυπηρέτησης της 

βιολογικής επεξεργασίας θα πρέπει να 

είναι μεγάλος για να διαχειρίζεται μεγάλες 

ποσότητες ενώ αυτός της υποδοχής ΠΟΑ 

θα βόλευε να είναι μικρότερος και πιο 

ευκίνητος για να κινείται με ακρίβεια εντός 

του κτιρίου.  

Οπότε η προδιαγραφές είναι πέρα του 
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ελάχιστο 2800 mm  

…Επίσης θα πρέπει να αvαπτύσει μέγιστη 

καθαρή ιππoδύvαμη τουλάχιστον 166hp 

(DIN)  

δέοντος για να ισχύουν μονοσήμαντα για 

όλους τους φορτωτές.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τα διάφορα τμήματα του εξοπλισμού, ισχύουν τα 

εξής: α) υπάρχουν προδιαγραφές που δεν ανταποκρίνονται σε κάποια ανάγκη, 

σύμφωνα με την μελέτη του κάθε διαγωνιζόμενου, αλλά τίθενται αυθαίρετα και θέτουν 

τιμές πέρα του δέοντος καθώς δεν απαιτούνται από το σχεδιασμό του κάθε 

διαγωνιζόμενου, β) υποδεικνύονται συγκεκριμένοι τύποι εξοπλισμού ενώ αποκλείονται 

άλλοι ισοδύναμοι, χωρίς προφανή λόγο γ) υπάρχουν προδιαγραφές που δυσχεραίνουν 

την λειτουργικότητα του εξοπλισμού.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο τύπος, η 

δυναμικότητα και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των τμημάτων του εξοπλισμού που 

προδιαγράφονται στο Τεύχος 4. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές 

Προδιαγραφές είναι ενδεικτικά και η επιλογή του εξοπλισμού είναι ευθύνη του 

διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ότι «… Σε κάθε περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι 

οποίες εξαρτώνται από την τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται 

να τροποποιηθούν με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο του έργου και το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί 

τις λειτουργικές ανάγκες για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο 

των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών.» 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.28 

Επιβεβαιώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού οι οποίες εξαρτώνται από 

την τεχνική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου δύναται να τροποποιηθούν με 

την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου 

και το τελικό αποτέλεσμα κάθε επιμέρους τμήματος ικανοποιεί τις λειτουργικές 

ανάγκες για τις οποίες προορίζεται και καλύπτει κάθε φορά το σύνολο των απαιτήσεων 

της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών. 

 

 

Ερώτημα 5.29  

Στο Τεύχος 4. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές, παράγραφος 

3.4 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ, σελ. 19, αναφέρεται:  

«… Η απόδοση σε άνοιγμα σάκων, η οποία θα βεβαιώνεται από την τεκμηρίωση του 

μηχανήματος, θα είναι τουλάχιστον 95%.» 
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Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι για την τεκμηρίωση της απόδοσης διάνοιξης σάκων, 

αρκεί η υποβολή του τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή του μηχανήματος στο 

οποίο θα αναφέρεται η απόδοση διάνοιξης σάκων.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.29 

Επιβεβαιώνεται. 

 

 

Ερώτημα 5.30  

Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή, παράγραφος 9.5.5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ, 

σελ. 43, αναφέρεται:  

«Προβλέπεται ένα μεταλλικό υπόστεγο για την υποδοχή του κόμποστ επιφάνειας 

τουλάχιστον 150m².»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι η λειτουργικότητα του συγκεκριμένου χώρου και 

επιβεβαιώστε ότι εάν δεν απαιτείται από τον σχεδιασμό του διαγωνιζόμενου δύναται 

να παραληφθεί.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.30 

Το στέγαστρο της παραγράφου 9.5.5 του Τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αφορά 

στην προσωρινή αποθήκευση κόμποστ τύπου Α μετά τη μονάδα ραφιναρίας (CLO). 

Επομένως δεν απαιτείται η όποια διαστασιολόγηση του στεγάστρου από τους 

διαγωνιζόμενους, αλλά μόνο η κάλυψη της απαίτησης για στέγαστρο επιφάνειας 

τουλάχιστον 150 m2. 

Το ανωτέρω μεταλλικό υπόστεγο μπορεί να κατασκευαστεί είτε ανεξάρτητα είτε να 

ενσωματωθεί σε άλλες επιμέρους κατασκευές. 

 

 

Ερώτημα 5.31  

Στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή, παράγραφος 9.5.7 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ, σελ. 43, αναφέρεται:  

«Προβλέπεται ένα μεταλλικό υπόστεγο για την αποθήκευση του ώριμου κόμποστ 

επιφάνειας τουλάχιστον 300 m².»  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το συγκεκριμένο στέγαστρο αναφέρεται στην 

αποθήκευση τόσο του κομπόστ τύπου Α από την επεξεργασίας των ΑΣΑ όσο και στο 

κόμποστ καλής ποιότητας από την επεξεργασίας των ΠΟΑ.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.31 

Το στέγαστρο της παραγράφου 9.5.7 του Τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» αφορά 

στην προσωρινή αποθήκευση κόμποστ μετά τη μονάδα ραφιναρίας και ενσάκισης. 

Επομένως δεν απαιτείται η όποια διαστασιολόγηση του στεγάστρου από τους 
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διαγωνιζόμενους, αλλά μόνο η κάλυψη της απαίτησης για στέγαστρο επιφάνειας 

τουλάχιστον 300m2. 

Το ανωτέρω μεταλλικό υπόστεγο μπορεί να κατασκευαστεί είτε ανεξάρτητα είτε να 

ενσωματωθεί σε άλλες επιμέρους κατασκευές. 

 

 

Ερώτημα 5.32  

Στο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ_Signed.pdf», σελ. 53, Πίνακας 22, η 

διαστασιολόγηση του θερμικού ξηραντή γίνεται για λειτουργία 310 ημέρες ανά έτος, 

για 14 ώρες ημερησίως, ήτοι συνολικά για 4.340 ώρες ετησίως.  

Αντιστοίχως, στα Τεύχη Δημοπράτησης δεν γίνεται αναφορά στις ώρες λειτουργίας του 

θερμικού ξηραντή.  

Παρακαλούμε όπως επιτρέψετε στους διαγωνιζόμενους να καθορίσουν οι ίδιοι τις 

ώρες λειτουργίας που θα λειτουργεί ο ξηραντής, ανάλογα με την τεχνολογία τους. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.32 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ενότητα 12.4 σημείο 2 του Τεύχους της Τεχνικής 

Περιγραφής, η δυναμικότητα μονάδας παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου θα 

προκύπτει από τα ισοζύγια του κάθε διαγωνιζόμενου, περιλαμβάνοντας συντελεστή 

διαθεσιμότητας 90%. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της μονάδας αυτής είναι 2 

ημερήσιες βάρδιες. 

Ωστόσο, ο χρόνος λειτουργίας του θερμικού ξηραντή και μόνο αυτού, για καλύτερη 

αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας της μονάδας, μπορεί να οριστεί ελεύθερα από 

έκαστη τεχνική λύση  

 

 

Ερώτημα 5.33  

Στο άρθρο 2.1 του ΚΜΕ αναφέρεται: «Η Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς θα συνταχθεί σε 

επίπεδο Οριστικής Μελέτης (οριστικού σχεδιασμού), σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

του άρθρου 94, του ν. 4412/2016»  

Στα τεύχη των μελετών ωστόσο, πάλι στον ΚΜΕ, περιγράφονται όσα θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον στη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς (Οριστική Μελέτη).  

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι έκαστος διαγωνιζόμενος στην προσφορά του αρκεί 

να συμπεριλάβει για κάθε τεύχος μελέτης όσα ρητά αναφέρονται στον ΚΜΕ.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.33 

Δείτε το αναρτημένο αρχείο  ‘Τεύχος 5. Κανονισμός Μελετών Έργου (Κ.Μ.Ε.) ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ’.  
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Ερώτημα 5.34  

Στο Άρθρο 2 της Διακήρυξης, σελ. 5 αναφέρεται:  

«2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 

2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :  

……  

ι) οι απαιτήσεις εκτέλεσης (performance requirements) του προς ανάθεση έργου……..»  

Ωστόσο το εν λόγω έγγραφο δεν έχει χορηγηθεί μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του 

Διαγωνισμού οπότε παρακαλούμε για τη χορήγησή του.  

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 5.34 

Το αρχείο ‘απαιτήσεις εκτέλεσης (performance requirements) του προς ανάθεση έργου’ 

έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ  Λάρισα, 13-04-2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  ΠΡΟΣ 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
Οικονομικό Φορέα μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ 
(«επικοινωνία» και portal) 

Τ.Κ. : 41110  
Πληροφορίες : Αικ. Κόκκινου  
Τηλέφωνο : 2413506420  
e-mail : a.kokkinou@thessaly.gov.gr  

 

Θέμα: 2η Σειρά απαντήσεων επί ερωτημάτων προς διευκρίνιση, όπως τέθηκαν από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς Φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο του θέματος δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 

 

 

2.1 Απαντήσεις επί των ερωτημάτων προς διευκρίνιση της WATT 

 

 

Ερώτημα 2.1.1  

Α. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ  

Στο κεφάλαιο 2, του Διαγωνιστικού Τεύχους 3. Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται ότι η μονάδα 

επεξεργασίας ΑΣΑ θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον, εκτός άλλων, Τμήμα προεπεξεργασίας/ 

προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς και Τμήμα κύριας μηχανικής διαλογής 

σύμμεικτων απορριμμάτων.  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα δύο ανωτέρω Τμήματα επεξεργασίας δύναται να 

χωροθετηθούν εντός ενός ενιαίου χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η αμεσότερη επικοινωνία 

μεταξύ τους καθώς και η βέλτιστη εποπτεία της διεργασίας. Επιπλέον, παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι γίνονται επιτρεπτές αλλαγές στη διάταξη του εξοπλισμού διαχωρισμών εν 

σχέσει με την περιγραφή του κεφαλαίου 2, αρκεί να επιτυγχάνονται οι δεσμευτικοί στόχοι του 

έργου. 
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.1.1 

Επιβεβαιώνεται ότι τα δύο ανωτέρω Τμήματα επεξεργασίας δύναται να χωροθετηθούν εντός 

ενός ενιαίου χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ τους καθώς και η 

βέλτιστη εποπτεία της διεργασίας. 

Επιβεβαιώνεται ότι γίνονται επιτρεπτές αλλαγές στη διάταξη του εξοπλισμού διαχωρισμών εν 

σχέσει με την περιγραφή του κεφαλαίου 2, αρκεί να επιτυγχάνονται οι δεσμευτικοί στόχοι του 

έργου.  

Ωστόσο, υποχρεωτικά όλες οι τεχνικές λύσεις θα περιλαμβάνουν 2πλή γραμμή 

προεπεξεργασίας αποτελούμενη από 2 σχίστες σάκων, 2 καμπίνες χειροδιαλογής και 2 

πρωτοβάθμια κόσκινα διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος. 

 

 

Ερώτημα 2.1.2  

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ  

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.4.1 του Διαγωνιστικού Τεύχους 3. Τεχνική 

Περιγραφή, τα υλικά που διαλέγονται με χεροδιαλογή στην καμπίνα προδιαλογής, 

απορρίπτονται σε container κάτω από τις θέσεις χειροδιαλογής. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 

ότι ανάλογα την τεχνική λύση του κάθε διαγωνιζόμενου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

διαφορετικό σύστημα συλλογής και αποκομιδής που θα εξασφαλίζει με αρτιότερο τρόπο την 

εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.1.2 

Διευκρινίζεται ότι ο όρος ‘container’ περιλαμβάνει οποιοδήποτε τύπο δέκτη, που είναι 

κατάλληλος για το είδος του διαλεγόμενου υλικού. 

 

 

Ερώτημα 2.1.3  

Γ. ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  

Στο κεφάλαιο 1, του διαγωνιστικού τεύχους 7.1. Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού και 

συγκεκριμένα στον Πίνακα 2: Προμετρήσεις Εργασιών Εξοπλισμού Υποδοχής, Μηχανικής 

Επεξεργασίας, Ραφιναρίας και Ωρίμανσης ΑΣΑ και ΠΟΑ περιλαμβάνονται Μεμβράνες 

Ωρίμανσης ΑΣΑ και ΠΟΑ. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εφόσον χρησιμοποιηθούν 

μεμβράνες ωρίμανσης, οι οποίες προστατεύουν τους σωρούς από τις καιρικές συνθήκες, 

δύναται να προσφερθεί μονάδα ωρίμανσης χωρίς την κατασκευή στεγάστρου. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.1.3 

Δεν απαιτείται η προμήθεια μεμβρανών για την κάλυψη των σειραδιών καθώς χωροθετούνται 

σε στεγασμένο χώρο. 
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2.2 Απαντήσεις επί των 2ΩΝ ερωτημάτων προς διευκρίνιση της ΘΑΛΗΣ 

 

 

Ερώτημα 2.2.1 

Στο «Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή», κεφάλαιο 5, καθορίζεται ότι 

• στην Υποδοχή σύμμεικτων ΑΣΑ και στους χώρους Μηχανικής Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ, 

θα γίνει αποκονίωση και απόσμηση. 

• Στη Μονάδα αναερόβιας χώνευσης ΑΣΑ και ΠΟΑ αναφέρεται ότι θα γίνει απόσμηση. 

• Στους χώρους Υποδοχής και Μηχανικής επεξεργασίας των ΠΟΑ, αναφέρεται ότι θα γίνει 

αποκονίωση και απόσμηση. 

• Στο κτίριο της Ραφιναρίας, αναφέρεται ότι θα γίνει αποκονίωση. 

Στο ίδιο κεφάλαιο καθορίζεται ότι τα συστήματα απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο 

έργο είναι χημικές πλυντρίδες αέρα (scrubber) και βιόφιλτρα, ενώ τα συστήματα αποκονίωσης 

που δύναται να χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι σακόφιλτρα. Βέβαια αναφέρεται ότι το 

σύστημα αποκονίωσης-απόσμησης κάθε τεχνικής προσφοράς θα είναι αποτέλεσμα της 

πρότασης του κάθε διαγωνιζόμενου. 

Στην ΑΕΠΟ 2017, Παράγραφος Χ.9.vi., αναφέρεται ότι για την απόσμηση των κλειστών 

εγκαταστάσεων βιολογικών διεργασιών να εγκατασταθούν προ του βιόφιλτρου, πλυντηρίδες 

χημικού καθαρισμού ή άλλο ισοδύναμο σύστημα, για την απομείωση των H2S, NH3, 

Θα θέλαμε να επιβεβαιώσετε ότι στην Υποδοχή σύμμεικτων ΑΣΑ και στους χώρους Μηχανικής 

Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ είναι δυνατό το σύστημα απόσμησης να αποτελείται είτε μόνο 

από βιόφιλτρο είτε μόνο από πλυντηρίδα χημικού καθαρισμού. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.2.1 

Επιβεβαιώνεται, αρκεί να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα όρια εκπομπών. 

 

 

Ερώτημα 2.2.2.  

Στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα στο Τεύχος 3: Τεχνική Περιγραφή και 

στο Τεύχος 4: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές δεν ορίζεται 

ελάχιστο πλάτος για τις οδούς του έργου. 

Παρακαλούμε όπως προσδιοριστούν το ελάχιστο πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων 

και των ερεισμάτων των οδών του έργου, όπου αυτά απαιτούνται. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.2.2 

Διευκρινίζεται ότι το ελάχιστο πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι 3μ, ώστε 

να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων του έργου. Η επιλογή του πλάτους του 

ερείσματος των οδών του έργου θα γίνει κατά την κρίση του υποψηφίου, τηρώντας τις ΟΜΟΕ. 

 

 

Ερώτημα 2.2.3.  

Στο Τεύχος 3: Τεχνική Περιγραφή, παράγραφος 10.5 (σελ. 47) για τα έργα οδοποιίας 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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«Για την εξυπηρέτηση της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθεί το 

υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας της εγκατάστασης. Τα νέα έργα οδοποιίας που 

προβλέπονται είναι τα εξής:  

• Τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης στην κύρια οδό εξυπηρέτησης της 

εγκατάστασης  

• Βελτίωση και επέκταση της οδού πρόσβασης στην μονάδα προεπεξεργασίας 

στραγγισμάτων  

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρέμβουν και επεκτείνουν το υφιστάμενο δίκτυο οδοποιίας, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.»  

Επιβεβαιώστε ότι η βελτίωση αφορά ολόκληρο το τμήμα της υφιστάμενης οδού, το οποίο θα 

εξυπηρετεί την μονάδα προεπεξεργασίας στραγγισμάτων και τις νέες μονάδες και ότι οι 

εργασίες βελτίωσης αφορούν το πλάτος της οδού, καθώς και επεμβάσεις μικρής κλίμακας 

στην μηκοτομή αυτής, όπως επίσης και εργασίες νέας ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου 

τμήματος, σύμφωνα με της Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.2.3 

Επιβεβαιώνεται. 
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2.3 Απαντήσεις επί των 3ΩΝ ερωτημάτων προς διευκρίνηση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

 

 

Ερώτημα 2.3.1  

Στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, Κεφάλαιο 12 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ 

(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ), Ενότητα 12.2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, αναφορικά με 

τις εισερχόμενες ποσότητες ανά ρεύμα αποβλήτων κατά την εφαρμογή της προαίρεσης, 

υπάρχει η παρακάτω διατύπωση:  

«Συγκεκριμένα η προαίρεση περιλαμβάνει την προσαρμογή του σχεδιασμού της μονάδας ώστε 

να επεξεργάζεται :  

• Σύμμικτα Α.Σ.Α. ετήσιας ποσότητας 49.672 τν/έτος  

• Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, ετήσιας ποσότητας 23.941 tn/έτος  

• Χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, ετήσιας ποσότητας 15.504 tn/έτος.»  

 

Ωστόσο, στο Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού, Κεφάλαιο 4 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 

1η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ υπάρχει η κάτωθι αναφορά:  

«Συγκεκριμένα θα απαιτηθεί η επέκτασή και η αναβάθμισή της σε Μονάδα Ανάκτησης 

Ανακύκλωσης Αποβλήτων (ΜΑΑα), ήτοι σε μία μονάδα ολοκληρωμένης επεξεργασίας των 

κυρίων ρευμάτων ΑΣΑ εντός μίας εγκατάστασης η οποία θα υποδέχεται και θα διαχειρίζεται 

τις νέες ποσότητες αποβλήτων όπως αυτές προσδιορίζονται στην εκπονηθείσα μελέτη 

αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.  

Βάσει αυτής, προβλέπεται η ΜΑΑα να επεξεργάζεται:  

• 49.627,00τν/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ,  

• 14.455,00τν/έτος χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας και  

• 23.941,00τν/έτος χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) βιοαποβλήτων,  

που παράγονται στην περιοχή εξυπηρέτησης της.»  

Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 5 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 6ΕΤΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ 2020-2030 – 2η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ του Τεύχους 

Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού υπάρχει η παρακάτω αναφορά:  

«Με την ενεργοποίηση της προαίρεσης αυτής ο Ανάδοχος καλείται να επεξεργαστεί έως 

14.455,00 τν/έτος χωριστά συλλεγέντων (ΔσΠ) αποβλήτων συσκευασίας οι οποίοι 

προβλέπεται να οδηγηθούν στην ΜΑΑα μετά την κάλυψη της δυναμικότητας του υφιστάμενου 

ΚΔΑΥ. Ως εκ τούτου με την ενεργοποίηση της παρούσας προαίρεσης ο Ανάδοχος θα 

επεξεργάζεται συνολικά έως 88.023,00τν/έτος αποβλήτων.»  

Εκ των ανωτέρω είναι προφανές ότι προκύπτουν σημαντικές ανακολουθίες αναφορικά με τις 

εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων κατά την εφαρμογή της προαίρεσης. Παρακαλούμε όπως 

διευκρινιστούν οι ετήσιες εισερχόμενες ποσότητες ανά ρεύμα αποβλήτου που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους κατά την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης 

προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.1 

Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, 

Κεφάλαιο 12 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ), Ενότητα 12.2 ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, αποτελούν τις ποσότητες σχεδιασμού και 

διαστασιολόγησης της εγκατάστασης στα πλαίσια των έργων προσαρμογής της Μονάδας στο 

νέο ΕΣΔΑ (Προαίρεση).  

Αντιθέτως οι ποσότητες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 4 & 5 του Τεύχος Τεκμηρίωσης 

Προϋπολογισμού, αφορούν στις ποσότητες που θα κληθεί να διαχειριστεί ο Ανάδοχος στα 

πλαίσια της 1ης & 2ης λειτουργικής προαίρεσης. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ορθή ποσότητα σχεδιασμού και διαστασιολόγησης της Μονάδας 

στα πλαίσια της προαίρεσης για το ρεύμα των σύμμεικτων ΑΣΑ είναι 49.627 τν/έτος, η οποία 

εκ παραδρομής και λόγω πρόδηλου αναγραμματισμού στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 

αναγράφεται ως 49.672 τν/έτος. 

 

 

Ερώτημα 2.3.2 

Στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, Ενότητα 12.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, 

υπάρχει η κάτωθι αναφορά:  

«Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες προσθήκες και μετατροπές αφορούν :  

α) την κατασκευή κτιρίου παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου για την επεξεργασία του 

υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων Α.Σ.Α και των προδιαλεγμένων 

ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, προς παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου SRF 

κατηγορίας 3-3-3. Στο κτίριο παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου επιτυγχάνεται η 

ξήρανση του υλικού, με τη χρήση θερμού αέρα , σε τιμές τελικής υγρασίας μικρότερης από 

20% κ.β, αναβαθμίζοντας κατά τον τρόπο αυτό τη θερμογόνο δύναμη του, καθώς και ο 

εξευγενισμός του καυσίμου με απομάκρυνση μη επιθυμητών υλικών, ενώ τέλος γίνεται και η 

δεματοποίηση του. Για την αποθήκευση του παραγόμενου καυσίμου προβλέπεται 

κατασκευή στεγάστρου.»  

Αντίστοιχα, στην Ενότητα 12.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ του ίδιου Τεύχους 

υπάρχει επίσης αναφορά σε στέγαστρο αποθήκευσης απορριμματογενούς καυσίμου:  

«Εν συνεχεία το υλικό διοχετεύεται σε θερμικό ξηραντή για την αφαίρεση της υγρασίας του 

και τέλος οδηγείται σε πρέσσα δεματοποίησης για την παρασκευή του καυσίμου σε δέματα, 

πριν την προσωρινή αποθήκευση του σε στέγαστρο αποθήκευσης.»  

Ωστόσο σε κανένα άλλο σημείο των Τευχών Δημοπράτησης δεν υπάρχει αναφορά για την 

κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης των δεμάτων του παραγόμενου καυσίμου, ενώ η 

κατασκευή του δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στον προϋπολογισμό του έργου.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν απαιτείται η κατασκευή στεγάστρου για την 

αποθήκευση του απορριμματογενούς καυσίμου και εάν ναι, τότε ποιες είναι οι απαιτήσεις 

αποθήκευσης σε ημέρες λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.2 

Η αποθήκευση του παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου θα γίνεται σε στεγασμένο 

χώρο (υπόστεγο αποθήκευσης SRF), εντός του χώρου του έργου. Η αποθηκευτική ικανότητα 
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του στεγάστρου θα είναι κατάλληλη για αποθήκευση δεμάτων SRF που παράγονται σε 2 

τουλάχιστον εβδομάδες ή ισοδύναμα για παραγωγή τουλάχιστον 12 ημερών.  

 

 

Ερώτημα 2.3.3  

Στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, Κεφάλαιο 13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, υπάρχει η κάτωθι αναφορά:  

«Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει και εφαρμόσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης των παραμέτρων της ΜΕΑ για τις οποίες ορίζονται όρια ή περιοριστικά 

μέτρα ή επιβάλλεται η παρακολούθησή τους από όρους της παρούσας ή από την κείμενη 

νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προτάσεις της μελέτης τροποποίησης του 

έργου. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζονται και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και 

υπολογισμού των παρακολουθούμενων παραμέτρων, καθώς και οι θέσεις και η συχνότητα 

δειγματοληψίας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας 

απόφασης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί ως ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια περιβαλλοντική 

Αρχή, προς έγκριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, προ της έναρξης 

της λειτουργίας της ΜΕΑ.»  

Δεδομένης της ασάφειας που προκύπτει από τις ως άνω αναφορές περί «κείμενης 

νομοθεσίας» και για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων, παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιωθεί ότι το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης το οποίο οι 

διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού (Τεύχος 11 

της Μελέτης Τεχνικής Προσφοράς) θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα στο Κεφάλαιο 13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του 

Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής και τα περιεχόμενα του Τεύχους 11 της Μελέτης Τεχνικής 

Προσφοράς του Τεύχους του Κανονισμού Μελετών Έργου (όπου άλλωστε έχουν ληφθεί 

υπόψιν οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας) και ότι δεν προκύπτουν πρόσθετες ελάχιστες 

απαιτήσεις από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.3 

Επιβεβαιώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα υποβάλλουν 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που θα εφαρμόζεται κατά τη λειτουργία της 

ΜΕΑ σύμφωνα κατ΄ ελάχιστον με τα απαιτούμενα στην παρ. 2.3.11 του Τεύχους 11 του 

Κανονισμού Μελετών Έργου. 

 

 

Ερώτημα 2.3.4  

Στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 5 §3.1.1 αναφέρεται ότι το καθαρό νερό θα 

καλύπτει τις ανάγκες διεργασίας ή και πλύσεων. Στην σελ. 8 §3.1.2 αναφέρεται ότι το 

βιομηχανικό νερό θα καλύπτει τις όποιες ανάγκες για πλύσεις ή/και διεργασίες. Επιπλέον, στο 

Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής των Τευχών Δημοπράτησης, δεν αποσαφηνίζεται ποιο από τα 

δύο δίκτυα θα καλύπτει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης για νερά πλύσεων ή/και διεργασιών.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν οι ανάγκες για πλύσεις ή/και διεργασίες θα 

καλύπτονται από το δίκτυο του καθαρού ή του βιομηχανικού νερού.  
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.4 

Βιομηχανικό νερό, από τις επεξεργασμένες εκροές της εγκατάστασης, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε κλειστές διεργασίες της μονάδες. Ως κλειστές καθορίζονται 

οι διεργασίες που δεν υπάρχει παρουσία προσωπικού σε αυτές.  

 

 

Ερώτημα 2.3.5  

Στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 46 §7.1.3.2 αναφέρεται ότι οι εξωτερικές 

υπόγειες οδεύσεις θα γίνονται εντός πλαστικών προστατευτικών σωλήνων από PE 

κυματοειδούς διατομής ελ. διαμέτρου 100m. Στην σελ. 48 αναφέρεται ότι τα καλώδια των 

υπόγειων υπεδάφιων παροχών πινάκων κίνησης και λοιπών πινάκων θα είναι 

XLPE\LSF(LSZH)\SWA\ LSF(LSZH).  

Δεδομένου ότι τα καλώδια XLPE\LSF(LSZH)\SWA\ LSF(LSZH) είναι κατάλληλα για απευθείας 

ταφή, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι απαραίτητη η διέλευση τους εντός 

προστατευτικών σωλήνων. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.5 

Η όδευση των υπόγειων αγωγών θα γίνεται σε πλαστικούς σωλήνες HDPE κυματοειδούς 

διατομής DN110 κατά ΕΝ50086, όπου θα διέρχονται καλώδια διαμέτρου έως και 40mm (≈40% 

της διατομής του σωλήνα). Μεγαλύτερης διατομής καλώδια χαμηλής τάσης καθώς και 

καλώδια μέσης τάσης, μπορεί να τοποθετηθούν απευθείας στο έδαφος, εφόσον φέρουν 

κατάλληλη πιστοποίηση για αυτό καθώς και αντιτρωκτική προστασία.  

 

 

Ερώτημα 2.3.6  

Στην τεχνική περιγραφή σελ. 51 §11.4 αναφέρεται ότι η νέα δεξαμενή πυρόσβεσης θα έχει 

χωρητικότητα 100m³, στην σελ. 46 §10.3 αναφέρεται δεξαμενή 400m³ και στην ΤΣΥ σελ 104 

§13.38.2 δεξαμενή 200m³.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποιος είναι ο ελάχιστα απαιτούμενος όγκος για την 

δεξαμενή ή εάν αυτός θα καθοριστεί από τους τεχνικούς υπολογισμούς της μελέτης 

προσφοράς. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.6 

Δείτε απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 1.29, όπως έχει αναρτηθεί με το από 30.3.23 

έγγραφο της Υπηρεσίας. 

 

 

Ερώτημα 2.3.7  

Στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 50 §7.1.3.3 για τα φωτιστικά οδοφωτισμού 

αναφέρεται ότι θα φέρουν λαμπτήρα LED κατάλληλης ισχύος (περίπου 120W).  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι εφόσον τεκμηριωθεί από φωτομετρικούς υπολογισμούς 

είναι εφικτή η χρήση φωτιστικών σωμάτων ισχύος μικρότερης από 120W. 
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Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.7 

Επιβεβαιώνεται ότι δύναται η χρήση φωτιστικών σωμάτων ισχύος μικρότερης από 120W, 

εφόσον τεκμηριωθεί από φωτομετρικούς υπολογισμούς στις μελέτες των διαγωνιζομένων.   

 

 

Ερώτημα 2.3.8  

Στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 50 §7.1.3.3 για τα φωτιστικά οδοφωτισμού επί 

βραχίονα στερεωμένα στα κτίρια αναφέρεται ύψος τοποθέτηση 4m ενώ στην τεχνική 

περιγραφή σελ. 57 §11.9.1 ύψος 9m.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών που στερεώνονται με 

βραχίονα στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.8 

Το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών που στερεώνονται με βραχίονα στις εξωτερικές όψεις 

των κτιρίων, θα οριστεί από τον προσφερόμενο σχεδιασμό, αναλόγως των αναγκών του. 

 

 

Ερώτημα 2.3.9  

Στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 60 §7.1.5 αναφέρεται ότι θα τοποθετηθεί 

υδραυλικός ανελκυστήρας 8 ατόμων για το κτίριο προσωπικού με μέγιστη ονομαστική 

ταχύτητα 1m/sec.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι εφόσον είναι επιθυμητή η τιμή της ταχύτητας ίση με 

1m/sec εάν θα μπορούσε να προβλεφθεί ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας, εναλλακτικά εάν 

θα μπορούσε να ελαττωθεί η ταχύτητα στην τιμή των 0.65m/sec λόγω των προβλημάτων που 

εμφανίζουν οι υδραυλικοί ανελκυστήρες σε υψηλές ταχύτητες. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.9 

Η επιλογή του τύπου ανελκυστήρα θα γίνει από τον προσφερόμενο σχεδιασμό. Η ταχύτητα 

του δεν θα είναι μικρότερη από 0,65m/sec. Οι προδιαγραφές του ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 

Ερώτημα 2.3.10  

Στην Τεχνική Περιγραφή σελ. 53 §11.5 αναφέρεται για τα κτίρια σχηματισμός κλωβού Faraday 

20x20m και τοποθέτηση αλεξικεραύνων ιονισμού στις άκρες των κτιρίων και μεμονωμένα 

αλεξικέραυνα ιονισμού συνολικού ύψους 15m για τον περ. χώρο. Στην συνέχεια υπάρχει 

αναφορά τα μεμμονωμένα αλεξικέραυνα να είναι ύψους 10m.  

Στην ΤΣΥ – Τεχνικές Προδιαγραφές, σελ. 134 §13.8 αναφέρεται σε σχηματισμό κλωβού 

Faraday για τα κτίρια 10x10 στάθμης ΙΙ , επιπρόσθετων αλεξικεραύνων ιονισμού στάθμης 

προστασίας Ι στις οροφές των κτιρίων και μεμονωμένα αλεξικέραυνα ιονισμού σε ιστούς 

ύψους 12m για τις υπαίθριες εγκαταστάσεις στάθμης III.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν οι βρόχοι για τα κτίρια θα είναι 10x10, 20x20 ή ότι 

προκύψει από σχετικούς υπολογισμούς κατά IEC 62305 και εάν απαιτούνται επιπρόσθετα 
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αλεξικέραυνα ιονισμού πέραν της καλύψεως των μεταλλικών εξάρσεων ή κατασκευών ως 

αναφέρεται στην ΤΣΥ σελ. 135 §13.8.1.  

Για την κάλυψη του περ. χώρου παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το επιθυμητό συνολικό 

ύψος των αλεξικεραύνων ιονισμού. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.10 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος 4 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Το ύψος τοποθέτησης αλεξικέραυνων ιονισμού επί ιστού, δεν θα είναι μικρότερο από 12 m. 

 

 

Ερώτημα 2.3.11  

Στην Τεχνική Περιγραφή σελ. 54 §11.6 σε κάθε Υ/Σ αναφέρονται 2 Μ/Σ (κύριος & εφεδρικός), 

ενώ στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 38 §7.1.2 αναφέρονται 2 Μ/Σ σε 

παραλληλισμό με μέγιστη φόρτιση έκαστου στο 75%. Στην τεχνική περιγραφή αναφέρονται 

επίσης Μ/Σ ξηρού τύπου ή ελαίου, ενώ στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ .41 

§7.1.2.2 αναφέρονται μόνο Μ/Σ ξηρού τύπου.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο επιθυμητός τύπος των Μ/Σ και εάν λειτουργούν εν 

παραλλήλω και ο κάθε ένας επιλέγεται στο 75% της συνολικής ισχύος ή εάν λειτουργούν ως 

κύριος και εφεδρικός και ο κάθε ένας επιλέγεται στο 100% της συνολικής ισχύος.  

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.11 

Διευκρινίζεται ότι στον Υποσταθμό της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί μετασχηματιστής (Μ/Σ) 

20/0.4kV, ελαίου ή ξηρού τύπου, ένας κύριος και ένας εφεδρικός, οι οποίοι θα μπορούν να 

καλύψουν τη συνολική ζήτηση για τη λειτουργία της εγκατάστασης.  

Αν από το σχεδιασμό απαιτηθεί κατά τμήματα υποβίβαση τάσης, τότε σε κάθε υποσταθμό 

(Υ/Σ) θα τοποθετηθούν 2 Μ/Σ, ένας κύριος και ένας εφεδρικός, που θα καλύπτουν την ισχύ της 

ομάδας καταναλωτών. Οι Μ/Σ θα είναι σε ξεχωριστό χώρο του Υ/Σ. 

 

 

Ερώτημα 2.3.12  

Στην Τεχνική Περιγραφή σελ.59 §11.12 αναφέρονται κάμερες IP ενώ στην προμελέτη 30 

κάμερες IP PTZ.  

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι δεσμευτικός ο αριθμός των 30 καμερών και οι θέσεις 

που περιγράφονται στην προμελέτη και επιπλέον εάν απαιτείται όλες οι κάμερες να είναι PTZ. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.12 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 11.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, του Τεύχους 3. Τεχνική Περιγραφή των Τευχών Δημοπράτησης. 
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Ερώτημα 2.3.13  

Στο Τεύχος 4. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές, σελ. 97 §13.2.8 

αναφέρεται συντελεστής απορροής βροχόπτωσης 300lt/s.ha και υδρορροές από πλαστικούς 

σωλήνες ενώ στο Τεύχος 7 της Προμελέτης του έργου σελ. 15 §4.1.2 400lt/s.ha και υδρορροές 

από πλαστικούς σωλήνες ή από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες για τα βιομηχανικά κτίρια.  

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η επιθυμητή τιμή του συντελεστή βροχόπτωσης και να 

διευκρινιστεί το επιθυμητό υλικό των υδρορροών (πλαστικοί ή γαλβανισμένοι σωλήνες).  

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.13 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος 4. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές 

Προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης. Ωστόσο, είναι αποδεκτή και η τοποθέτηση 

υδρορροών από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. 

 

 

Ερώτημα 2.3.14  

Στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής των Τευχών Δημοπράτησης, σελ. 9 §1.4 αναφέρεται:  

 

 
 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι το ειδικό βάρος των 0,4 tn/m3 και η υγρασία του 40%, 

αφορά τα τεμαχισμένα πράσινα/κλαδέματα. 

 

 

Απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.3.14 

Αναφορικά με το ειδικό βάρος, δείτε απάντηση επί Διευκρινιστικού Ερωτήματος 2.9, όπως 

έχει αναρτηθεί με το από 30.3.23 έγγραφο της Υπηρεσίας. Όσον αφορά στην υγρασία, 

επιβεβαιώνεται το 40%. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας 

 

 

Κωστούλη Βάια 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 


