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Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων έχει σαν περιεχόμενο κυρίως την τεχνική περιγραφή του 

αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του, αναφορά στα 

διαθέσιμα στοιχεία και εκπονημένες μελέτες, που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη, 

αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, 

τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί και άλλες δεσμεύσεις ως προς τον 

σχεδιασμό του έργου, και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά 

την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών. 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

1.1. Γενικά 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η διερεύνηση των κατολισθητικών φαινομένων 

που έχουν εμφανιστεί στις πλατείες των οικισμών Μούρεσι και Κισσός με στόχο την 

αποκατάσταση των αστοχιών, τη διασφάλιση έναντι εκδήλωσης νέων παρόμοιων τέτοιων 

φαινομένων και την εναρμόνιση των έργων αυτών με  το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν αρχικά την εκτίμηση των συνθηκών αστάθειας μέσω των 

απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών.  

Στο πλαίσιο της μελέτης, απαιτούνται οι ακόλουθες μελέτες: 

1. Μελέτες τοπογραφικών εργασιών (τριγωνισμός, ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου, 

αποτύπωση ζώνης νέου έργου) 

2. Γεωτεχνική και στατική μελέτη για την έρευνα και τη διαστασιολόγηση των μέτρων 

σταθεροποίησης και αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων. 

3. Υδραυλική μελέτη για τη διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων. 

4. Αρχιτεκτονική μελέτη για την εναρμόνιση των έργων με το φυσικό περιβάλλον και 

με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών του Μουρεσίου και του 

Κισσού.  

5. Περιβαλλοντική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή των 

νέων έργων. 

6. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (για αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

μελέτη όσων προκύψουν σαν απαίτηση από την αρχιτεκτονική μελέτη) 

7. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 
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8. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Ως περιοχή μελέτης θεωρείται η περιοχή των πλατειών, η οποία μπορεί να επεκταθεί κατά την 

κρίση του μελετητή ώστε να συμπεριλάβει όλη την απαραίτητη έκταση για τη μελέτη των 

κατολισθητικών φαινομένων. 

 

1.2. Ιστορικό 

Ο Κισσός και το Μούρεσι βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, στη Μαγνησία και 

υπάγονται διοικητικά στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου.  

 

Εικόνα 1. Γεωγραφική θέση των οικισμών Μούρεσι και Κισσός 

Το Μούρεσι απέχει περίπου 48χλμ από τον Βόλο, και σύμφωνα με την απογραφή του 2021 

αριθμεί πληθυσμό 402 μόνιμων κατοίκων.  

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας το Μούρεσι ήταν ζιαμέτ, δηλαδή μεγάλο τιμάριο, και 

είχε παραχωρηθεί στις αρχές του 17ου αιώνα, λίγο πριν το 1614 στον Χατζή Μουσταφά Αγά , 

διοικητή της Κωνσταντινούπολης. Το 1668 ο Σουλτάνος Μεχμέτ Δ' παραχώρησε τα 

περισσότερα χωριά του Πηλίου στη μητέρα του και απαγόρευσε την εγκατάσταση των 

Τούρκων σε αυτά, καθώς τα χαρακτήρισε ως “βακούφια”. Ανάμεσα στα βακούφια ήταν και το 
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Μούρεσι, γεγονός καθοριστικό για την ανάπτυξη που θα γνωρίσει στο μέλλον. Το Μούρεσι 

συμμετείχε στην ελληνική επανάσταση του 1821, αλλά και σε αυτή του 1878. 

 

Εικόνα 2. Άποψη της πλατείας Κωσταντή Ρέτσου στο Μούρεσι με το ναό της Αγίας Τριάδας. 

Η πλακόστρωτη κεντρική πλατεία του Κωσταντή Ρέτσου, όπου δεσπόζει ο ναός της Αγίας 

Τριάδας, αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τοπόσημο για την κοινωνική και οικονομική ζωή του 

χωριού. Στην πλατεία υπάρχουν φυτεμένα δέντρα, όπως φλαμουριές και πλατάνια, διαθέτει 

ηρωικό μνημείο, καθώς και μαρμάρινη κρήνη. Πλησίον της πλατείας, υπάρχει παιδική χαρά με 

μεγάλα πεύκα, καθώς και το κοινοτικό κατάστημα του χωριού. Κάτω από την πλατεία 

υπάρχουν δύο μεγάλα αρχοντικά των ευεργετών του χωριού, Κωσταντή Ρέτσο, και της 

οικογένειας Βεργόπουλου. Βασικό πλεονέκτημα της πλατείας του Μουρεσίου είναι η θέα που 

συνδυάζει το ειδυλλιακό τοπίο του βουνού και της θάλασσας. Από αυτή φαίνονται τα χωριά 

Κισσός, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ιωάννης ακόμα και η Χαλκιδική. 

Ο Κισσός απέχει 36χλμ από τον Βόλο και είναι χτισμένος αμφιθεατρικά σε υψόμετρο από 480 

μ. έως και 560 μ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 αριθμεί πληθυσμό 254 μόνιμων 

κατοίκων.  

Το όνομα του χωριού, ίσως, προέρχεται από το ομώνυμο φυτό ή σύμφωνα με την εκδοχή του 

ιστορικού Γ. Κορδάτου, από παραφθορά της λέξης χρυσός (Κ’σος), από ένα ορυχείο 

μεταλλευμάτων που ανακαλύφθηκε στην περιοχή. 

Στην πλακόστρωτη πλατεία του Κισσού, βρίσκεται η τρίκλιτη βασιλική της Αγίας Μαρίνας του 

17ου αι. Έχει αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική και πλούσιο, εσωτερικό διάκοσμο με τοιχογραφίες, 

που φέρουν την υπογραφή του λαϊκού ζωγράφου Kωνσταντή Παγώνη του Xιοναδίτη και 

ολοκληρώθηκαν το 1802, έχοντας διδακτικό χαρακτήρα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν 
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στηρίζονται μόνο σε αγιογραφικά θέματα αλλά και σε τοπιογραφίες και ηθογραφίες. Η 

εκκλησία επίσης φημίζεται για το επιχρυσωμένο, ξυλόγλυπτο τέμπλο της από ξύλο 

φλαμουριάς.  

 

Εικόνα 3. Άποψη του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας επί της πλατείας Κισσού 

Σημαντικός σταθμός στην ιστορία του χωριού αποτέλεσε η λειτουργία, από το 1753, του 

ελληνικού σχολείου, στο οποίο δίδαξε για λίγο ως δάσκαλος και ο Ρήγας Φεραίος όταν 

αποφοίτησε από το περίφημο Ελληνομουσείο της Ζαγοράς, περίπου το 1775. Η προτομή του 

κοσμεί την κεντρική πλατεία του χωριού μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. 

 

1.3. Περιγραφή του αντικειμένου 

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν επανειλημμένες κακοκαιρίες που έπληξαν τη Μαγνησία 

και το Πήλιο, πιο συγκεκριμένα. Στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, η θεομηνία «Αθηνά» 

προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021, όπου 

καταγράφηκε υετός της τάξης άνω των 450mm σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους άνω των 

9Βf. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο  της περιοχής υπέστη εκτεταμένες ζημιές λόγω 

διάβρωσης και υποχώρησης των πρανών ενώ παράλληλα εκδηλώθηκαν κατολισθητικά 

φαινόμενα ή ενεργοποιήθηκαν εκ νέου προηγούμενες οριακές καταστάσεις ισορροπίας. 

Παρατηρήθηκαν αστοχίες τοίχων αντιστήριξης, μεγάλες υποχωρήσεις του εδάφους, 

ρηγματώσεις κτιρίων και εδάφους.  

Ήδη από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις του 2018 οι αρχικά περιορισμένες 
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μετακινήσεις εξελίχτηκαν στη συνέχεια σε κατολισθήσεις και, από τότε μέχρι σήμερα, σε 

σημεία που δεν έχει γίνει επέμβαση σταθεροποίησης των υποχωρήσεων, κάθε νέο 

πλημμυρικό φαινόμενο επιδεινώνει την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση. Αυτός είναι και ο 

κύριος λόγος που από το 2018 μέχρι σήμερα ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου βρίσκεται σε 

συνεχή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Από σχετική εξέταση της εξέλιξης του φαινομένου σε διάφορες θέσεις, διαπιστώθηκε η 

κλιμάκωση του φαινομένου η οποία αποδίδεται εν μέρη στις επαναλαμβανόμενες έντονες 

βροχοπτώσεις (οι οποίες είναι συνήθεις στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, λόγο κλιματικής 

αλλαγής) και κυρίως στην υστερητική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τα κατολισθητικά 

φαινόμενα.  

Εικόνες 4, 5. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες αστοχιών στο χώρο των πλατειών 

Μουρεσίου και Κισσού 

Ειδικότερα οι Ιστορικές πλατείες Μουρεσίου και Κισσού υπέστησαν σημαντικότατες βλάβες 

(βλ. Εικόνες 4, 5), καθιστώντας αυτές αρχικά μη προσβάσιμες ενώ με την εξέλιξη των 

κατολισθητικών φαινομένων απειλείται ολοένα και περισσότερο η ευστάθεια όλης της όμορης 

περιοχής των πλατειών. Οι τεράστιες  υποχωρήσεις εδάφους και τοίχων αλλά και οι έντονες 

ρηγματώσεις δομικών στοιχείων αποδεικνύουν τη σοβαρότητα του φαινομένου ενώ η άμεση 

επέμβαση είναι πασιφανές ότι πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ύπαρξη των πλατειών αλλά και να αποφευχθούν ατυχήματα από μια νέα 

μετακίνηση, ο κίνδυνος της οποίας ελλοχεύει με κάθε νέα έντονη βροχόπτωση.   

Η δυσμενής γεωμορφολογία και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής απαιτούν για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την αποτίμηση των 

επικρατουσών συνθηκών ευστάθειας και τον προσδιορισμό των μέτρων βελτίωσης τους, ώστε 

να είναι σύμφωνες με τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως έχει ήδη γίνει σε αρκετά σημεία της 

περιοχής από το 2018 μέχρι σήμερα.  Παράλληλα καθώς πρόκειται για πλατείες με ιδιαίτερο 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, η αποκατάσταση τους θα πρέπει να εναρμονίζεται με το φυσικό 

κάλος της περιοχής.  

Η μελέτη του παρόντος αποσκοπεί στην σταθεροποίηση των κατολισθητικών φαινομένων, την 

αποκατάσταση των αστοχιών, τη διασφάλιση έναντι εκδήλωσης νέων παρόμοιων τέτοιων 

φαινομένων και την εναρμόνιση των έργων αυτών με  το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν αρχικά την εκτίμηση των συνθηκών αστάθειας μέσω των 

απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών.  

Στο πλαίσιο της μελέτης, απαιτούνται οι ακόλουθες μελέτες: 
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1. Μελέτες τοπογραφικών εργασιών (τριγωνισμός, ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου, 

αποτύπωση ζώνης νέου έργου) 

2. Γεωτεχνική και στατική μελέτη για την έρευνα και τη διαστασιολόγηση των μέτρων 

σταθεροποίησης και αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων. 

3. Υδραυλική μελέτη για τη διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων. 

4. Αρχιτεκτονική μελέτη για την εναρμόνιση των έργων με το φυσικό περιβάλλον και 

με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών του Μουρεσίου και του 

Κισσού.  

5. Περιβαλλοντική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή των 

νέων έργων. 

6. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (για αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

μελέτη όσων προκύψουν σαν απαίτηση από την αρχιτεκτονική μελέτη) 

7. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

8. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 

2.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η παρούσα διακήρυξη εντάσσεται στα συνολικότερα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που 

αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών που προήλθαν από τις αλλεπάλληλες θεομηνίες και πιο 

συγκεκριμένα, τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα, που έπληξαν τη 

Θεσσαλία κατά τα τελευταία χρόνια (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 4/10/2019, 24/11/2019 

& 11/12/2019, Θεομηνία «Αθηνά» – 2021, Θεομηνία «Διομήδης» – 2022, Θεομηνίες 

«Daniel» & «Elias» – 2023). 

Το μέγεθος και η συχνότητα των φαινομένων ήταν τέτοια που ήδη από το 2018, ο δήμος 

Ζαγοράς – Μουρεσίου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (απόφαση 432/31-

5-2018 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας) (αρ. πρωτ. 46/15-1-2018 ΑΔΑ:ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) στην 

οποία και έχει παραμείνει με συνεχείς αποφάσεις (αρ. πρωτ. 259911/30-06/2022 ΑΔΑ: 

Ω5Β37ΛΡ-5ΑΘ, κ.ά.) μέχρι και σήμερα, με τελευταία την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. Α817/02-03-2024 με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 

και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνολό της, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν 

ο λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που 

προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 04 και 05-09-2023 στις 

παραπάνω περιοχές δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη σταθεροποίηση των κατολισθητικών φαινομένων, την 

αποκατάσταση των αστοχιών, τη διασφάλιση έναντι εκδήλωσης νέων παρόμοιων τέτοιων 

φαινομένων και την εναρμόνιση των έργων αυτών με  το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, 

με σεβασμό στα ιστορικά μνημεία που βρίσκονται σε αυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, οι οικισμοί Μούρεσι και Κισσός υπόκεινται στο Προεδρικό Διάταγμα της 

11.6/4.7.80 (ΦΕΚ Δ 374/6.7.1980) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των 

οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις 
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αυτούς και εις την περιοχήν των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των 

οποίων ανήκουν ούτοι.», σύμφωνα με το οποίο κατατάσσονται στην ομάδα ΙΙ του άρθρου 1 

(26. Κισσός, 35. Μούρεσι), και οι οποίοι «διατηρούν τον παραδοσιακόν των χαρακτήρα με 

μικράς μόνον αλλοιώσεις.» Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα από τις σημαντικότερες 

σχετικές διατάξεις: 

Άρθρον 2 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί 

δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των οικισμών των 

περιλαμβανομένων εις τας ομάδας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

παρόντος, νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923, είτε περιλαμβανομένων 

εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων, καθορίζονται ως κάτωθι: 

Άρθρον 3 

1. Η διάταξις των όγκων των κτιρίων επιβάλλεται να προσαρμόζεται εις τα 

παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος, ως προς την σύνθεσιν, την κλίμακα 

και τας αναλογίας των επι μέρους όγκων. Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται νά επιβάλη 

τροποποιήσεις προκειμένου να επιτευχθή περαιτέρω ανεξαρτοποίησις τμημάτων 

του όγκου του κτηρίου,μέχρι και της δημιουργίας πλειόνων απολύτως 

διακεκριμένων κτιρίων, εαν τούτο επιβάλλεται από τας συνθήκας και τα 

χαρακτηριστικά παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος. 

ζ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ή η αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου 

κοινοχρήστων χώρων ως πλακοστρώσεων οδών και πλατειών, φρεάτων 

κρηνών, αναβαθμών, δένδρων και τοξωτών ανοιγμάτων. Εις περίπτωσιν κατά 

την οποίαν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διά την κατεδάφισιν ή αντικατάστασιν ή 

αναμόρφωσιν τινός εκ των στοιχείων των κοινοχρήστων χώρων απαιτείται 

έγκρισις της Ε.Ε.Α.Ε. 

η) Η επικάλυψις των οδών και πλατειών επιβάλλεται να γίνεται κατά τους 

παραδοσιακούς τρόπους κατασκευής ή με σύγχρονα ύλικά κατόπιν εγκρίσεως 

της Ε.Ε.Α.Ε. 

Άρθρον 4 

 1. Εντός των ορίων των εις παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος οικισμών, 

επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού, 

απαγορεύεται όμως η κατασκευή οιουδήποτε κτιρίου, η χρήσις του οποίου θα 

ωχλούσε απαραδέκτως την περιοχήν, κατά την κρίσιν της Ε.Ε.Α.Ε. 

Άρθρον 6 

1. Διά την κατεδάφισιν παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεσιν λειτουργικών ή 

διακοσμητικών στοιχείων εξ αυτών ως και διά την καθαίρεσιν εξοπλισμού 

ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδραι, λιθόστρωτα, κρήναι, φρέατα, κοπή, 

αξιολόγων δένδρων κλπ.) απαιτείται άδεια. Η σχετική άδεια κατεδαφίσεως ή 

καθαιρέσεως παρέχεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. ή κατά 

περίπτωσιν του ΥΠ.Π.Ε. και υπό την προυπόθεσιν ότι το προς κατεδάφισιν ή 

καθαίρεσιν στοιχείον δεν αποτελεί αξιόλογον ή χαρακτηριστικόν πρότυπον 

δείγμα της περιοχής και η αφαίρεσις αυτού δεν θ` αλλοιώση την αισθητικήν 
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ενότητα πλήν της περιπτώσεως της αναφερομένης εις την παράγραφον 2 του 

προηγουμένου άρθρου. 

Κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας διακήρυξης, δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο ή ΣΧΟΟΑΠ για τις περιοχές μελέτης. 

Τονίζεται ότι οι οικισμοί βρίσκονται εντός Περιοχής Natura 2000, και πιο συγκεκριμένα 

εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης - προτεινόμενου Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ) 

«Όρος Πήλιο Και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη – Σπήλαια Μαλάκι και Σκεπόνι» με κωδικό 

GR1430001 και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (όπως ορίζεται στην οδηγία 

79/409/EU) «Όρος Πήλιο» με κωδικό GR1430008, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον 

αναθεωρημένο εθνικό κατάλογο (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017). 

Πέραν των ανωτέρω, οι πλατείες γειτνιάζουν με ιστορικά κηρυγμένα μνημεία, όπως οι 

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στο Μούρεσι (ΦΕΚ 285/Β/15-05-1985) και Αγίας Μαρίνας στον Κισσό 

(ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976) και η κρήνη αυτής (ΦΕΚ 441/Β/11-06-1996), ενώ η ίδια η πλατεία 

Μουρεσίου κηρύχθηκε επίσης ως ιστορικό μνημείο με το ΦΕΚ 285/Β/15-05-1985. Συνεπώς 

ισχύουν οι συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, οι οποίες πρέπει 

να τηρηθούν κατά την εκπόνηση της παρούσας.  

Για την επίβλεψη της παρούσας μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ &ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» έχει συναφθεί μεταξύ της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου Προγραμματική Σύμβαση 

(υπ. αρ. 37436/30-01-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Θεσσαλίας με α.α 29/2023 με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης) 
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Β. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονήσει ο ανάδοχος στηρίζονται στις προδιαγραφές 

μελετών που ορίζει το Π.Δ. 696/74 και αυτές είναι: 

1. Μελέτες τοπογραφικών εργασιών (τριγωνισμός, ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου, 

αποτύπωση ζώνης νέου έργου) 

2. Γεωτεχνική και στατική μελέτη για την έρευνα και τη διαστασιολόγηση των μέτρων 

σταθεροποίησης και αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων. 

3. Υδραυλική μελέτη για τη διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων. 

4. Αρχιτεκτονική μελέτη για την εναρμόνιση των έργων με το φυσικό περιβάλλον και 

με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών του Μουρεσίου και του 

Κισσού.  

5. Περιβαλλοντική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή των 

νέων έργων. 

6. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (για αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

μελέτη όσων προκύψουν σαν απαίτηση από την αρχιτεκτονική μελέτη) 

7. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

8. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

προκειμένου να προβεί ο ΚτΕ (Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου) στην αποκατάσταση των 

ιστορικών πλατειών Μουρεσίου και Κισσού.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Για το είδος των παραδοτέων στοιχείων των υποβαλλόμενων μελετών ανά στάδιο και ανά 

κατηγορία μελέτης ισχύει η υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/1732ΦΝ 466/2019 (ΦΕΚ 1047 Β’ 29-3-2019) 

Απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια χορήγησης 

εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ ή άλλων φορέων, ενδέχεται να απαιτηθούν 

επιπλέον σχέδια – τεκμηρίωση ή επαναϋπολογισμός τμημάτων της μελέτης, είτε για τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υποβολής φακέλου προς γνωμοδότηση και έγκριση, είτε για 

συμμόρφωση με τους ενδεχόμενους όρους των εγκρίσεων. Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται 

ανηγμένο στην αμοιβή της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης. Ως εκ τούτου και με βάση το 

συμβατικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης ισχύουν τα εξής: 

 

2.1 Μελέτες τοπογραφικών εργασιών (Κατηγορία 16) 

 Για κάθε πλατεία, θα πραγματοποιηθούν εργασίες (τριγωνισμός, ίδρυση πολυγωνομετρικού 

δικτύου, αποτύπωση ζώνης νέου έργου) και θα συνταχθεί Τοπογραφικό Διάγραμμα σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές, που θα απεικονίζει τη θέση και το ακριβές περίγραμμα της εκάστοτε πλατείας 

λεπτομερώς, και άπαντα τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου κάθε μίας. Για κτίρια που οι 

αρχιτεκτονικές προεξοχές στη στέψη ή αλλού διαφέρουν του περιγράμματος του κτιρίου, το 

τελευταίο νοείται σε ύψος ισογείου με προβολές των υποκειμένων διαμορφώσεων όψης και 
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ανάλογη σημείωση της μέγιστης προβολής περιγράμματος των υπερκειμένων διαμορφώσεων. 

 Για κάθε πλατεία, θα αποτυπωθεί η ζώνη κατασκευής του νέου έργου και όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την ακριβή χωροθέτησή του.  

Ως κλίμακες των σχεδίων της αποτύπωσης ορίζονται: 

- για τα τοπογραφικά σχέδια 1:200 ή 1:100 

- Οι κλίμακες είναι δυνατόν να τροποποιούνται ανάλογα με την έκταση και τη φύση του υπό 

μελέτη έργου. 

 

2.2 Αρχιτεκτονικές μελέτες (Κατηγορία 06) 

2.2.1 Αρχιτεκτονική Προμελέτη 

Α.1 Σχέδια οικοδομικής αποτύπωσης των πλατειών με πλήρη απεικόνιση της τρέχουσας 

κατάστασής τους, στα οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Σχέδιο Γενικής διάταξης και περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1:100 

 Κατόψεις όλων των επιπέδων. Στις κατόψεις πρέπει να απεικονίζονται όλες οι μετρημένες 

διαστάσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Οι διαστασιολόγηση πρέπει να ολοκληρώνει τη γεωμετρία 

των χώρων είτε με διαγώνιες διαστάσεις ανά χώρο είτε με συντεταγμένες με ηλεκτρονική μέτρηση 

είτε με άλλο παραδεκτό τρόπο. 

 Τομές, τουλάχιστον δύο κάθετες μεταξύ τους, σε χαρακτηριστικά σημεία. 

 Αναπτύγματα εσωτερικών όψεων των κυρίων χώρων, όπου και αν διαφοροποιείται η 

μορφή ή ο διάκοσμος. Αν το κτίριο έχει διαφοροποιήσεις στην πλειονότητα των χώρων του τότε 

τα αναπτύγματα σχεδιάζονται ως τομές, τόσες ώστε να δείχνουν όλους τους χώρους και από τις 4 

πλευρές τους. 

 Όψεις των πλατειών. 

 Λεπτομέρειες: δαπέδων, κλιμάκων, αστικού εξοπλισμού, φωτισμού, και γενικά ειδικών 

μορφολογικών στοιχείων (γλυπτού διακόσμου κλπ.) 

Τα σχέδια της αποτύπωσης θεωρούνται σχέδια «ως κατασκευάστηκε» (“as built”) γιατί 

απεικονίζουν υφιστάμενο κτίριο και συνεπώς, για την τεχνική πληροφόρηση που θα 

περιλαμβάνουν, εφαρμόζονται τα απαιτούμενα της μελέτης εφαρμογής ανά σχετική 

κατηγορία σχεδίων. 

Ως κλίμακες των σχεδίων της αποτύπωσης ορίζονται: 

- για τα τοπογραφικά σχέδια 1:200 ή 1:100 

- για τα λοιπά 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 

Οι κλίμακες είναι δυνατόν να τροποποιούνται ανάλογα με την έκταση και τη φύση του υπό μελέτη 

έργου. 

Α.2 Σχέδια παθολογίας των πλατειών. 
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Σε όλα τα γενικά σχέδια της αποτύπωσης επισημαίνονται οι κάθε είδους βλάβες και φθορές που 

έχουν υποστεί οι πλατείες, οι οποίες χαρακτηρίζονται με ιδιαίτερο συμβολισμό που 

επεξηγείται σε ειδικό υπόμνημα. 

Α.3 Τεχνική Έκθεση Αποτύπωσης η οποία περιλαμβάνει: 

 Αναφορά σε όλα τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με τις πλατείες και το περιβάλλον 

τους, (τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και περιγράφονται στη μελέτη), σχετική βιβλιογραφία, αν 

υφίσταται, και αρχειακή τεκμηρίωση, αν διατίθεται. 

 Περιγραφή επεμβάσεων, προσθηκών, μετατροπών σε διάφορες φάσεις κατά χρονολογική 

σειρά. Η τεκμηρίωση της περιγραφής μπορεί να περιλαμβάνει μεθόδους τομών στον οργανισμό 

του κτιρίου, παλαιότερη φωτογράφιση ή άλλο οπτικό υλικό κλπ., αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί 

επιστημονική έρευνα. 

 Λεπτομερή περιγραφή των πλατειών, ανά επίπεδο και χώρο, με εντοπισμό των σημείων 

ενδιαφέροντος, εξωτερικά και εσωτερικά (διάκοσμος, ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία κλπ.). με 

σχετική αξιολόγησή τους. Περιγραφή της τυπολογικής διάρθρωσης των χώρων του κτιρίου και 

των μορφολογικών χαρακτηριστικών του. 

 Περιγραφή, ανάλυση και σχετική αξιολόγηση του φέροντα οργανισμού των πλατειών σε 

συνδυασμό με τον τρόπο που οικοδομήθηκε, περιγράφοντας τις διάφορες φάσεις κατασκευής τους 

και τις πιθανές τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Γι’ αυτή την αξιολόγηση απαιτείται επιτόπια έρευνα 

και ενδεχομένως τομές στον οργανισμό του κτιρίου με λήψη δοκιμίων από τον μελετητή του 

φέροντος οργανισμού. 

 Επιπλέον, θα εξεταστεί ο βαθμός συμμόρφωσης των υφιστάμενων πλατειών με απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Προσδιορισμός της στρατηγικής αρχιτεκτονικής αποκατάστασης των πλατειών βασισμένης 

στα  ιδιαίτερα προβλήματα και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.  

 Διερεύνηση χωροθέτησης χώρου στάθμευσης οχημάτων στο χώρο που θα προκύψει από 

την κατασκευή των τεχνικών έργων ή στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της πλατείας Μουρεσίου 

(δεν αφορά την πλατεία Κισσού). 

Α.4 Τεύχος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης 

 Το Τεύχος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης αποτυπώνει το σύνολο του εξωτερικού και 

εσωτερικού των πλατειών καθώς και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου. 

 Η εσωτερική φωτογράφιση παρουσιάζεται ανά χώρο, με φωτογραφίες μετωπικά στο 

σύνολο και σε επιμέρους λεπτομερειακές απόψεις, με προσδιορισμό της θέσης λήψης τους που θα 

φαίνονται σε σχετικά σκαριφήματα κατόψεων. 

 Η εξωτερική φωτογράφιση παρουσιάζεται τόσο ανά όψη, όσο και σε γενικές απόψεις 

(προοπτικές αποδόσεις) με προσδιορισμό της θέσης λήψης τους που θα φαίνονται σε σχετικά 

σκαριφήματα κατόψεων. 

Α.5 Τεύχος Παθολογίας 

 Η Έκθεση Παθολογίας, συνοδεύει και συνδέεται με τα σχέδια παθολογίας και περιγράφει 

όλες τις βλάβες και τις φθορές που έχει υποστεί το κτίριο και τις αιτιολογεί αν είναι δυνατόν. 
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 Συσχετίζεται με την αντίστοιχη έκθεση των άλλων κατηγοριών μελετών (στατικής, 

εγκαταστάσεων, περιβαλλοντική κλπ) 

2.2.2 Σύνταξη οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης 

Στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη επιλύονται τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την 

προμελέτη, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης, και σε συσχέτιση με τις 

υπόλοιπες μελέτες (στατική, η/μ, περιβαλλοντική, υδραυλική, κλπ) 

Περιλαμβάνονται: 

Β.1. Σχέδια αρχιτεκτονικής πρότασης 

 Σχέδιο Γενικής διάταξης και περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1:100 

 Κατόψεις όλων των επιπέδων. Στις κατόψεις πρέπει να απεικονίζονται όλες οι μετρημένες 

διαστάσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Οι διαστασιολόγηση πρέπει να ολοκληρώνει τη γεωμετρία 

των χώρων είτε με διαγώνιες διαστάσεις ανά χώρο είτε με συντεταγμένες με ηλεκτρονική μέτρηση 

είτε με άλλο παραδεκτό τρόπο. 

 Τομές, τουλάχιστον δύο κάθετες μεταξύ τους, σε χαρακτηριστικά σημεία. 

 Αναπτύγματα εσωτερικών όψεων των κυρίων χώρων, όπου και αν διαφοροποιείται η 

μορφή ή ο διάκοσμος. Αν το κτίριο έχει διαφοροποιήσεις στην πλειονότητα των χώρων του τότε 

τα αναπτύγματα σχεδιάζονται ως τομές, τόσες ώστε να δείχνουν όλους τους χώρους και από τις 4 

πλευρές τους. 

 Όψεις των πλατειών. 

 Λεπτομέρειες: δαπέδων, κλιμάκων, αστικού εξοπλισμού, φωτισμού, και γενικά ειδικών 

μορφολογικών στοιχείων (γλυπτού διακόσμου κλπ.) 

Β.2. Τεύχος αρχιτεκτονικής πρότασης 

Περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική που περιγράφηκε στο 

τεύχος Α.3., με την αντίστοιχη τεκμηρίωση και αναφορά σε απαιτήσεις τις κείμενης νομοθεσίας. 

Ειδικότερα για τη μελέτη προσβασιμότητας για ΑμεΑ, θα απαρτίζεται από Έκθεση που αναλύει τις 

μέριμνες για την προσβασιμότητα ΑμεΑ που έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό και διαγραμματικά 

σχέδια προσβασιμότητας. 

2.2.3 Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής 

Με την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής θα ενσωματωθούν στην οριστική μελέτη, οι πιθανές 

παρατηρήσεις και διορθώσεις σύμφωνα με τους όρους των εγκρίσεων της παραγράφου 2.12. 

και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής είναι η σύνταξη όλων των εκθέσεων, υπολογισμών και 

σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό των προς κατασκευή 

έργων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταξύ τους συσχετίσεις ώστε το Έργο να λειτουργεί 

ικανοποιητικά ως σύνολο. 

Τα παραδοτέα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής είναι:  
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Γ1. Γενικά σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων και γενικά κατασκευαστικά σχέδια:  

α.1. Σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων, σε κλίμακα 1:50  

α.2. Γενικά κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) σε κλίμακα 1:50  

Στις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου αναγράφονται και σχεδιάζονται κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα:  

• Όλες οι διαστάσεις τόσο οι γενικές όσο και οι επιμέρους, αναλυτικά, οι οποίες 

διαστασιολογούν όλα τα ανοίγματα, εσοχές χώρων καθώς και δομικά στοιχεία.  

• Όλες οι σχετικές στάθμες γενικές και επιμέρους οι οποίες έχουν αφετηρία ένα 

σταθερό επιλεγμένο σημείο αντιστοιχισμένο με την απόλυτη στάθμη του.  

• Οι στάθμες αφορούν στα δάπεδα ή επίπεδα κυκλοφοράς (π.χ. πλατύσκαλα), σε 

επιμέρους στοιχεία (π.χ. στηθαία) με διάφορη υψομετρία και γενικά σε κάθε 

κατοπτικά ορατή διαμόρφωση. Οι στάθμες των βασικών επιπέδων φέρουν διπλή 

αναφορά (τελική στάθμη διαμόρφωσης και στάθμη υπόβασης)  

• Οι θέσεις των στοιχείων του φέροντος οργανισμού διαστασιολογημένες και με τη 

σχετική αρίθμηση που εμφανίζεται στα σχέδια φέροντος οργανισμού.  

• Διάκριση του είδους κατασκευής των τοίχων είτε σχεδιαστικά είτε με ειδική 

σήμανση.  

• Διάκριση του είδους κατασκευής των δαπέδων.  

• Οι ακριβείς και οριστικές θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων, υδρορροών.  

• Οι ακριβείς και οριστικές θέσεις όλων των μονίμων στοιχείων εξοπλισμού.  

• Πίνακας τελειωμάτων χώρων όπου θα αναφέρονται για κάθε χώρο τα υλικά των 

δαπέδων, τοίχων κλπ.  

• Υπόμνημα υλικών, σημάνσεων και ειδικών συμβόλων για την ευχερή ανάγνωση του 

σχεδίου.  

• Σημείωση με χαρακτηριστικά σύμβολα που θα παραπέμπουν στα αντίστοιχα σχέδια: 

όλων των γραμμών γενικών τομών, των γραμμών κατασκευαστικών τομών, των 

γενικών και ειδικών λεπτομερειών, κλπ  

• Σχεδιαστικός κάνναβος αν χρησιμοποιείται, ονομασία κάτοψης, σήμανση Βορρά και 

σχεδιαστική κλίμακα.  

Στις κατόψεις, ό,που αυτά εφαρμόζονται, θα σημειώνονται οι ρύσεις και απορροές 

ομβρίων με τις θέσεις των υδρορροών και όλων των σχετικών υψομέτρων 

διαμόρφωσής τους κλπ.  

Στις όψεις και τις τομές αναγράφονται και σχεδιάζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

• Όλες οι κατακόρυφες διαστάσεις τόσο οι γενικές όσο και οι επιμέρους αναλυτικά οι 

οποίες διαστασιολογούν όλα τα ανοίγματα, εσοχές και εξοχές εξωστών, στεγάστρων 
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και πάσης φύσεως δομικών στοιχείων.  

• Όλες οι σχετικές στάθμες γενικές και επιμέρους κατ’ αντιστοιχία αυτών που 

εμφανίζονται στις κατόψεις συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών του φέροντος 

οργανισμού.  

• Άξονες βάσει του σχεδιαστικού καννάβου αν χρησιμοποιείται.  

• Σημείωση με χαρακτηριστικά σύμβολα που θα παραπέμπουν στα αντίστοιχα σχέδια 

κατασκευαστικών τομών, των γενικών και ειδικών λεπτομερειών, κλπ  

• Σημείωση της θέσης του φέροντος οργανισμού σε κάθε επίπεδο. Οι τομές του 

κτιρίου θα είναι τουλάχιστον 2 ανά κατεύθυνση (πλάτος, μήκος).  

Οι όψεις θα σχεδιάζονται στο σύνολο τους περιλαμβανομένων και των «κρυφών» 

όψεων που βρίσκονται σε εσοχές και γενικά αφανή σημεία των κύριων όψεων.  

• Κατασκευαστικές οριζόντιες και κατακόρυφες τομές σε κλίμακα 1:50  

• Οι κατασκευαστικές τομές θα είναι όσες χρειάζονται σε εσωτερικά σημεία των 

πλατειών ώστε να αποσαφηνίζουν κατασκευαστικά θέματα της εκτέλεσης του έργου. 

Σχεδιάζονται σε κατάλληλη κλίμακα με την οποία θα παρέχεται η αναγκαία προς 

κατασκευή πληροφόρηση.  

Τα σχέδια των κατόψεων αποσαφηνίζουν τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά των 

δαπέδων και δίνουν αναλυτική πληροφόρηση για δομικά θέματα στερεώσεων των 

κατασκευών και στοιχείων εγκαταστάσεων που ενσωματώνονται σε αυτά. Σε όλα τα 

σχέδια δαπέδων αναγράφονται και σχεδιάζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

• Οι κατασκευαστικοί αρμοί αν υπάρχουν με την αντίστοιχη διαστασιολόγησή τους  

• Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων που περιγράφονται στη μελέτη εγκαταστάσεων 

(π.χ. φανοστάτες κ.λπ.).  

Σε περίπτωση που δεν είναι ευδιάκριτα τα ανωτέρω, δεν ενσωματώνονται στα σχέδια 

κατόψεων αλλά σε μια σειρά σχεδίων δαπέδων. 

Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια:  

• Χαράξεις και κατασκευαστικά σχέδια κλιμακοστασίων (αν απαιτείται), σε κλίμακα 

1:20.  

• Τα σχέδια κλιμακοστασίων περιλαμβάνουν τη χάραξη ως διαγραμματικό ανάπτυγμα 

των βαθμιδοφόρων του σκελετού, τις κατόψεις καθώς και ενιαίες κατακόρυφες τομές 

όλων των κλιμάκων και κλιμακοστασίων κάθε πλατείας (αν απαιτείται).  

• Αναπτύγματα και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα, 

στηθαία, κλπ), σε κλίμακα 1:20.  

• Πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια αστικού εξοπλισμού (π.χ. παγκάκια, κάδοι κλπ).  

Οικοδομικές Λεπτομέρειες και Ειδικές Λεπτομέρειες:  
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• Λεπτομέρειες συνδέσεων δομικών στοιχείων σε κάτοψη και τομή.  

• Λεπτομέρειες όλων των αρμών διαστολής σε κάτοψη και τομή, σε κλίμακα 1:10 ή 

1:1  

• Λεπτομέρειες δαπέδων σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  

• Λεπτομέρειες ειδικών κατασκευών (ξύλινες, μεταλλικές, κλπ) σε κλίμακα 1:10 ή 1:1  

• Λεπτομέρειες κλιμακοστασίων και χειρολισθήρων  

• Ειδικές λεπτομέρειες ειδικών κατασκευών, όπως ακουστικών, ηχοτεχνικών κ.α.  

• Λεπτομέρειες περιβάλλοντος χώρου.  

• Σημειώνεται ότι οι κλίμακες των ως άνω σχεδίων μπορούν να καθοριστούν 

διαφορετικά ανάλογα με την έκταση και τη φύση του έργου.  

Γ2. Τεχνική Περιγραφή:  

Τεχνική Περιγραφή η οποία πρέπει να δίνει πλήρη εικόνα με λεπτομερή ανάλυση των προς 

εκτέλεση εργασιών επεξηγώντας και συμπληρώνοντας τα σχέδια της μελέτης ώστε μαζί με 

αυτά να αποτελεί το πλήρες περιεχόμενο του προς εκτέλεση έργου και ταυτόχρονα το μέσον 

ελέγχου της εργασίας εκτέλεσης.  

Η Τεχνική Περιγραφή πρέπει να είναι διαρθρωμένη και κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τις 

εξής ενότητες:  

• Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών, που θα εμπεριέχει :  

− πρόγραμμα του Έργου,  

− την τοπογραφική αποτύπωση του χώρου,  

− τα εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής,  

− τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα ως άνω καθώς και από τα πολεοδομικά 

δεδομένα κατά τυχόν εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου 

(υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οδοί, όροι δόμησης, χαρακτήρας της περιοχής κ.λπ.), 

 − την αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, των ειδικών απαιτήσεων και 

εναλλακτικών λύσεων,  

− τη διάταξη στο χώρο με διαγράμματα λειτουργίας και προσπελάσεων,  

− την περιγραφή των μορφολογικών επιλογών,  

− ανάλυση και σχολιασμός του κτιριολογικού προγράμματος του σε σχέση με την 

λύση.  

• Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών με κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο όπου 

εφαρμόζονται:  

− Προεργασίες (είδη εργασιών, εκσκαφές, επιχώσεις),  

− Φέρων Οργανισμός (Φ.Ο. οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικός κ.λπ.),  

− τοίχοι (οπτοπλινθοδομές, ξηρά δόμηση, χυτές τοιχοποιίες, προκατασκευασμένοι 

τοίχοι, διαχωριστικά κ.λπ.),  

− κουφώματα (ξύλινα, μεταλλικά, αλουμινίου, ρολά κ.λπ.),  

− μονώσεις (δάπεδα και τοιχώματα υπογείου, οροφές υπογείων, δώματα, εξωτερικοί 

τοίχοι, αρμοί κ.λπ.),  

− Επιχρίσματα (εσωτερικά/εξωτερικά επιχρίσματα, τσμεντοκονίες κ.λπ.),  
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− Επιστρώσεις – επενδύσεις (δάπεδα όλων των υλικών δομικά ή επιστρώσεων, 

επενδύσεις σκληρών πλακών και μεταλλικών),  

− Μεταλλικές κατασκευές (φέρουσες κατασκευές χάλυβα, χειρολισθήρες, θυρόκασες, 

κ.λπ.),  

− Ξυλουργικές κατασκευές (ερμάρια, πέργκολες κ.λπ.),  

− υαλουργικά (υαλοπίνακες, καθρέπτες κ.λπ.),  

− χρωματισμοί (ακρυλικά, πλαστικά, βερνίκια κ.λπ.),  

− ειδικές κατασκευές (σύνθετες κατασκευές).  

• Τεχνική Περιγραφή Περιβάλλοντος Χώρου:  

− Κατασκευές περιβάλλοντος χώρου (κλίμακες, ράμπες, στηθαία κ.λπ.),  

− Φύτευση (φυτά, εργασίες κ.λπ.).  

− Αστικός εξοπλισμός (κάδοι, παγκάκια κ.λπ.).  

Γ3. Χρονικός προγραμματισμός των εργασιών του έργου:  

Για όσες περιπτώσεις στο προηγούμενο στάδιο, έχουν συνταχθεί φύλλα χώρων, αυτά 

θα ενημερώνονται και θα συμπληρώνονται και σε αυτό το στάδιο.  

Το στάδιο της μελέτης εφαρμογής προϋποθέτει έγκριση της μελέτης του 

Προηγούμενου σταδίου επί της οποίας βασίζεται.  

Τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια κάθε κατηγορίας μπορεί να περιέχουν τις 

αντίστοιχες λεπτομέρειες ή αυτές να αποτελούν ξεχωριστό τεύχος. 

 

2.3 Στατικές μελέτες (Κατηγορία 08): 

Μελέτη Πασσαλότοιχων αντιστήριξης πλατειών 

Για την αντιστήριξη των πλατειών θα πραγματοποιηθούν πασσαλότοιχοι εκτιμώμενου 

συνολικού μήκους 100m, με ύψος έκαστου πασάλου 6,00 m και διάμετρο 1,00 m για την 

πλατεία Μουρεσίου. Αντίστοιχα, για την πλατεία Κισσού θα πραγματοποιηθούν πασσαλότοιχοι 

εκτιμώμενου συνολικού μήκους 65 m, με ύψος έκαστου πασάλου 4,00 m και διάμετρο 1,00 

m. Η επίλυση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας – 

μελέτης, καθώς και το γεγονός ότι επί των πλατειών βρίσκονται ιστορικά κηρυγμένα μνημεία. 

Η μελέτη πασσαλότοιχων θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια, προκαταρκτική μελέτη, 

προμελέτη και οριστική μελέτη. 

Για την εκπόνηση θα τηρηθούν τα ισχύοντα ως προς το είδος των παραδοτέων στοιχείων των 

υποβαλλόμενων μελετών ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης ισχύει η υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/1732ΦΝ 

466/2019 (ΦΕΚ 1047 Β’ 29-3-2019) Απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, του ΠΔ 

696/74 καθώς και οποιουδήποτε ισχύοντος συναφούς νομοθετήματος ή προδιαγραφής. 

 

2.4 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (Κατηγορία 21): 

Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη 

Σκοπός της γεωτεχνικής έρευνας είναι ο προσδιορισμός των σχηματισμών θεμελίωσης καθώς 

και των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους στρωματογραφικού ορίζοντα 

ο οποίος υπεισέρχεται στις εδαφοστατικές διερευνήσεις. 

2.4.1 Γεωτεχνική έρευνα 
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Για τις ανάγκες του έργου απαιτούνται γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-

83), ΦΕΚ 363/Β΄/24-6-1983 και των επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε102-84) ΦΕΚ 70/8-2- 

1985, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πλησίον των πλατειών, ώστε να 

διερευνηθούν τα αίτια των εμφανιζόμενων αστοχιών. Οι αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 

105-86), ΦΕΚ 955/Β΄/31-12-1986 και Εργαστηριακών Δομικών Βραχομηχανικής (Ε103-84) ΦΕΚ 

70/8-2-1985. 

Ο μελετητής θα συμπεριλάβει στην γεωτεχνική έρευνα την περιοχή που κατά την κρίση του 

απαιτείται να διερευνηθεί ώστε να αποκτήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση της 

μελέτης. Οι εργασίες καθώς και οι προεκτιμώμενες ποσότητες αυτών περιλαμβάνονται στο τεύχος 

προεκτίμησης αμοιβής. 

Στα παραδοτέα της Γεωτεχνικής Έρευνας περιλαμβάνονται: 

 Η Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας που παρουσιάζει όλες τις εκτελούμενες εργασίες 

γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθριες και εργαστηριακές) και τα αποτελέσματα αυτών, 

 Η Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών με αντικείμενο την αξιολόγηση και 

ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας, 

 Γνωμάτευση ως προς το είδος και το αίτιο της εμφάνισης των βλαβών στο κτίριο, σε 

συνδυασμό με τη στατική μελέτη. 

2.4.2 Γεωτεχνική μελέτη 

Θα πραγματοποιηθεί Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης των νέων τεχνικών έργων αντιστήριξης 

των πλατειών, που θα  προσδιορίζει τον κατάλληλο τύπο και στάθμη θεμελίωσης για την 

ευστάθεια αυτών και τον περιορισμό των καθιζήσεων, τον υπολογισμό των αντίστοιχων 

τεχνικών μέτρων και λύσεων για ενίσχυση της υφιστάμενης θεμελίωσης και άρση του 

φαινομένου της διαφορικής καθίζησης, τον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους 

για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (κατά 

προτίμηση Ευρωκώδικες 7 και 8 για την εκπόνηση στατικών μελετών ή ΕΑΚ 2000), τον 

καθορισμό των πρανών εκσκαφής, τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τις τυχόν 

απαιτούμενες εκσκαφές και τη διαστασιολόγηση τυχόν απαιτούμενων έργων αντιστήριξης. 

Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών 

Αντικείμενο της φάση αυτής είναι ο σχεδιασμός της απαιτούμενης γεωτεχνικής έρευνας για 

την αποσαφήνιση-διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της υπό μελέτης περιοχής και ο 

σαφής και πλήρης προσδιορισμός όλων των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων για την 

εκπόνηση της μελέτης των επιμέρους προβλεπόμενων έργων. 

1.1 Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών 

Αντικείμενο της Έκθεσης Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών είναι ο πλήρης καθορισμός της 

αναγκαίας γεωτεχνικής έρευνας με βάση το είδος και τα στοιχεία των υπό μελέτη έργων (π.χ. 

χάραξη οδού, τεχνικό έργο, υπόγειο έργο) λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα γεωλογικά-

γεωτεχνικά στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής . 

Η Έκθεση συντάσσεται αφού γίνει επιτόπου αναγνώριση της περιοχής και περιλαμβάνει, 

τυπικά και όχι περιοριστικά, τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΜΕ 1.1. του κανονισμού 
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προεκτιμώμενων αμοιβών. 

1.2 Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών 

Αντικείμενο της επίβλεψης των γεωτεχνικών ερευνών είναι η εξασφάλιση της ποιότητας της 

έρευνας, της κάλυψης των απαιτήσεων του προγράμματος καθώς και η έγκαιρη επέμβαση και 

τροποποίηση στο εκτελούμενο πρόγραμμα (υπαίθρου και εργαστηρίου) με βάση τα ευρήματα 

της έρευνας ώστε να συγκεντρώνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές πληροφορίες με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και οικονομικής εκτέλεσης των ερευνών. 

Η επίβλεψη από τον γεωτεχνικό μελετητή εννοείται ότι παρέχεται σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος των γεωτεχνικών ερευνών είναι διαφορετικός από τον γεωτεχνικό μελετητή. 

Οι Υποχρεώσεις του γεωτεχνικού μελετητή περιγράφονται στο άρθρο ΓΜΕ 1.2. 

1.3 Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 

Θα συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών για την αξιολόγηση και ερμηνεία 

των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας συνεκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική 

μελέτη με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή του έργου. 

Το περιεχόμενο της έκθεσης περιγράφεται στο αρθρο ΓΜΕ 1.3. 

Μελέτη Αποκατάστασης & Σταθεροποίησης Κατολίσθησης 

Αντικείμενο Αντικείμενο της μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης είναι 

η διερεύνηση των συνθηκών που σχετίζονται με την εκδήλωση της κατολίσθησης, η σύνθεση-

αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων για τη 

σταθεροποίηση της κατολίσθησης. 

Η μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης θα εκπονηθεί σε δύο στάδια: προμελέτη και οριστική 

μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο ΓΜΕ 2.6. 

 Η προμελέτη σταθεροποίησης κατολίσθησης εκπονείται μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος των γεωτεχνικών ερευνών και της αξιολόγησης των γεωλογικών / 

γεωτεχνικών στοιχείων και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

(α) Δεδομένα, εντολές εργοδότη, ονόματα αυτών που συνέταξαν τη μελέτη και αυτών που 

την έλεγξαν. 

(β) Ιστορικό εκδήλωσης της κατολίσθησης με αναφορά και σχολιασμό σε κάθε πιθανό αίτιο. 

(γ) Καθορισμός των χαρακτηριστικών γεωτεχνικών τομών, όπως προκύπτουν από την Έκθεση 

Αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων. Στις τομές 

αποτυπώνεται η στρωματογραφία, οι τιμές σχεδιασμού των διαφόρων παραμέτρων (φυσικών 

και μηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθμες (μέγιστες ετήσιες και 50-ετίας) 

του υπογείου νερού, οι μετρήσεις αποκλισιομέτρων. 

(δ) Ανάδρομες αναλύσεις ευστάθειας, με σκοπό την κατά το δυνατό ακριβέστερη 

προσομοίωση του μηχανισμού της κατολίσθησης (γεωμετρία της επιφάνειας, καθεστώς 

πιέσεων πόρων κτλ.) και προσδιορισμό των παραμέτρων διατμητικής αντοχής του εδάφους. 

(ε) Διερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών λύσεων σταθεροποίησης από τις 
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οποίες θα προτείνεται η βέλτιστη από τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική άποψη λύση. Θα 

καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισμοί που έχουν δοθεί από τον κύριο του έργου για 

την κατασκευή του έργου. 

(στ) Υπολογισμοί που περιλαμβάνουν αναλύσεις ευστάθειας των πιθανών εναλλακτικών 

λύσεων με κατάλληλη παρουσίαση (πινακοποίηση) των αποτελεσμάτων. 

(ζ) Πρόταση για τα προς υιοθέτηση μέτρα αποκατάστασης και σταθεροποίησης καθώς 

ενδεχομένως και εναλλακτικών λύσεων αυτών και συνοπτική περιγραφή διαδικασίας 

κατασκευής. 

(η) Επισήμανση γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση και μελέτη. 

(θ) Προτάσεις περαιτέρω ερευνών ή εγκατάστασης και παρακολούθησης γεωτεχνικών 

οργάνων εάν απαιτούνται για την οριστική μελέτη. 

(ι) Εκτίμηση ποσοτήτων – προϋπολογισμός. 

(ια) Σχέδια: 

 Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή και η θέση της 

κατολίσθησης. 

 Γεωτεχνική Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίμακα (1:500 ή μεγαλύτερη) στην 

οποία φαίνονται τα στοιχεία του εδάφους (ανάγλυφο και γεωλογικοί σχηματισμοί με 

διαφορετικά χρώματα ώστε να είναι σαφή τα επιφανειακά όριά τους), τα στοιχεία των 

τυχόν υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή υπόγειων εμποδίων όπως 

προϋπάρχουν, τα όρια της κατολίσθησης, οι θέσεις γεωτεχνικής έρευνας, γεωτεχνικών 

οργάνων και επιφανειακών μαρτύρων καθώς και τα διανύσματα, μετακινήσεων αυτών. 

 Οριζοντιογραφία διάταξης προτεινόμενων έργων σταθεροποίησης στην κλίμακα του 

προηγούμενου σχεδίου. 

 

Χαρακτηριστικές τομές στην κατάλληλη κλίμακα όπου θα δείχνονται τα απαραίτητα 

γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωματογραφία, ιδιότητες, στάθμες υπογείων υδάτων, 

επιφάνεια ή επιφάνειες ολίσθησης κτλ.), και με ακριβείς διαστάσεις, υψόμετρα κτλ. η 

εξωτερική γεωμετρία του έργου συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών θεμελίωσης και των 

ζωνών των διαφόρων υλικών κατασκευής (π.χ. αντίβαρα, αποστραγγιστικές στρώσεις, 

εξυγίανση κτλ.) και ενδεικτικά τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης, όπλισης και αποστράγγισης, οι 

επενδύσεις και η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας. Γίνεται σαφής αναφορά και 

περιγραφή των υλικών και εργασιών. 

Η οριστική μελέτη σταθεροποίησης κατολίσθησης εκπονείται μετά την ολοκλήρωση όλων 

των γεωτεχνικών ερευνών και αξιολογήσεων και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

τα ακόλουθα: 

(α) Tεύχος Tεχνικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Δεδομένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόματα αυτών που συνέταξαν τη 

μελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

 Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντομη περιγραφή των γεωλογικών-γεωτεχνικών 

συνθηκών. 

 Επαναλαμβάνονται ανάδρομες αναλύσεις ευστάθειας, σε περίπτωση ακριβέστερων 
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γεωτεχνικών στοιχείων από τη συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα και τις μετρήσεις 

παρακολούθησης των οργάνων, με σκοπό την κατά το δυνατό ακριβέστερη 

προσομοίωση του μηχανισμού της κατολίσθησης (γεωμετρία της επιφάνειας, καθεστώς 

πιέσεων πόρων κ.τλ.) και προσδιορισμό των παραμέτρων διατμητικής αντοχής του 

εδάφους. 

 Eπισήμανση των κυρίων - κρίσιμων συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν (ανεκτές 

παραμορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής κ.λπ.). 

 Aναλυτική περιγραφή της λύσης και της διαδικασίας & αλληλουχίας κατασκευής. 

 Προβλέψεις τρόπου ελέγχου συμπεριφοράς της κατασκευής τόσο κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων όσο και μετά. 

 Eφαρμοστέοι κανονισμοί. 

 Oδηγίες για μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 Παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισμό ενόχλησης στο 

περιβάλλον από την κατασκευή του έργου. 

 

(β) Tεύχος αναλυτικών υπολογισμών (αναλύσεις ευστάθειας), κατά στάδιο και στο τέλος της 

κατασκευής και όλων των απαραίτητων υπολογισμών για τη διαστασιολόγηση όλων των 

στοιχείων του έργου (τοίχοι αντιστήριξης, πασσαλότοιχοι, αποστραγγίσεις, αγκυρώσεις κτλ.) 

με αναφορά στις παραδοχές υπολογισμού και στον τρόπο ανάλυσης. Αναλύονται όλες οι 

απαιτούμενες διατομές κατά μήκος του έργου. Συγκεντρώνονται σε πίνακα οι ελάχιστοι 

συντελεστές ασφαλείας ανά κρίσιμη επιφάνεια και περίπτωση φόρτισης για κάθε διατομή. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, το πρόγραμμα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο, ενδεδειγμένο για την περίπτωση 

και να δίνονται τα βασικά σημεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο τρόπος εισαγωγής των 

δεδομένων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Τα φύλλα δεδομένων/αποτελεσμάτων κάθε 

υπολογισμού επισυνάπτονται σε παραρτήματα. 

(γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών μεθόδων και υλικών, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι 

απαιτήσεις όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και οι τρόποι κατασκευής. Eάν υπάρχουν 

πρότυπες προδιαγραφές θα γίνεται παραπομπή σε αυτές άλλως θα δίνεται ειδική προδιαγραφή 

για το συγκεκριμένο έργο. Iδιαιτέρως θα ορίζονται οι ποιότητες υλικών και ο τρόπος 

παρακολούθησης ποιότητας και οι διαδικασίες ελέγχου. 

(δ) Τεύχος αναλυτικής προσμέτρησης όλων των εργασιών και προϋπολογισμού. 

(ε) Σχέδια: 

 Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή και η θέση της 

κατολίσθησης. 

 Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίμακα (1:500 ή μεγαλύτερη) στην οποία φαίνονται 

το ανάγλυφο του εδάφους, στοιχεία των τυχόν υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

λοιπών επίγειων ή υπόγειων εμποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του έργου με 

ευκρινή απεικόνιση όλων των στοιχείων (αντίβαρα, βαθμίδες και αναβαθμοί, 

επενδύσεις-αντιδιαβρωτική προστασία, κλίσεις αναβαθμών και επικλίσεις βαθμίδων, 

στοιχεία αντιστήριξης, διαδρομές τυχόν στραγγιστηρίων και λοιπών αποστραγγιστικών 

έργων, έργα βελτίωσης κ.τλ.). 

 Οριζοντιογραφία διάταξης έργων διαφόρων κατασκευαστικών σταδίων (εάν απαιτείται) 

στην κλίμακα του προηγούμενου σχεδίου. 
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 Χαρακτηριστικές-τυπικές διατομές στην κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή μεγαλύτερη) 

όπου δείχνονται τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωματογραφία 

και ιδιότητες) και με ακριβείς διαστάσεις, αποστάσεις και υψόμετρα η εξωτερική 

γεωμετρία του έργου συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών θεμελίωσης και των 

ζωνών των διαφόρων υλικών κατασκευής (π.χ. αντίβαρα, αποστραγγιστική στρώση, 

εξυγίανση κτλ.), οι τυχόν οπλισμοί, τα τυχόν μέτρα ενίσχυσης πρανών προσωρινών 

εκσκαφών (π.χ. ηλώσεις) τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης, τα αποστραγγιστικά έργα, οι 

επενδύσεις, η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας και όλες οι απαιτούμενες 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Συνοδεύονται από υπόμνημα με αναφορά και 

περιγραφή των υλικών και εργασιών. 

 Όλες οι απαραίτητες διατομές, σε κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή μεγαλύτερη), με 

ακριβή απεικόνιση (πλήρη στοιχεία αποστάσεων, διαστάσεων, υψομέτρων) των 

απαιτούμενων εργασιών εκσκαφής, εξυγίανσης, αντιστήριξης αποστράγγισης κτλ. που 

επιτρέπουν την πλήρη κατασκευή του έργου. 

 Ανάπτυγμα όψης (μηκοτομή), στην περίπτωση οπλισμένου επιχώματος, στο οποίο θα 

απεικονίζονται με ακρίβεια οι εκσκαφές κατά μήκος του ποδός έδρασης και οι οπλισμοί 

στα επιμέρους τμήματα του επιχώματος (στάθμες τοποθέτησης φύλλων οπλισμού, 

τύποι και μήκη αυτών). 

 Κατασκευαστικά σχέδια δομικών στοιχείων (κάτοψη-όψη-κατά μήκος τομή-διατομές-

λεπτομέρειες-ξυλότυποι-αναπτύγματα οπλισμών). 

 Σχέδιο εγκατάστασης και παρακολούθησης γεωτεχνικών οργάνων και επιφανειακών 

μαρτύρων στο οποίο απεικονίζονται σε οριζοντιογραφία οι προτεινόμενες θέσεις 

εγκατάστασης των παραπάνω και αναγράφεται στο υπόμνημα το πρόγραμμα 

παρακολούθησης αυτών τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και μετά. 

 

2.5 Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατηγορία 27) 

Τόσο για την πλατεία Μουρεσίου, όσο για την πλατεία Κισσού, απαιτείται να εκπονηθεί 

περιβαλλοντική μελέτη. Αφενός οι οικισμοί βρίσκονται εντός Περιοχής Natura 2000 (Όρος Πήλιο 

Και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη – Σπήλαια Μαλάκι και Σκεπόνι (GR1430001) και Όρος Πήλιο 

(GR1430008)). Αφετέρου προστατεύονται από τις διατάξεις περί παραδοσιακών οικισμών, αλλά 

και γειτνιάζουν με κηρυγμένα μνημεία, και στην περίπτωση της πλατείας Μουρεσίου, είναι 

χαρακτηρισμένη η ίδια ως ιστορικό μνημείο. 

Για αυτούς τους λόγους ο Ανάδοχος θα εκπονήσει τη σχετική μελέτη και θα κάνει όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

2.6 Υδραυλική μελέτη (Κατηγορία 13) 

Για την περιοχή των πλατειών απαιτείται νέα υδραυλική μελέτη για την αποχέτευση των ομβρίων 

των πλατειών, λαμβάνοντας υπόψη τα υδρολογικά δεδομένα για την περιοχή και όλες τις νέες 

προτεινόμενες διαμορφώσεις σε όλη την περιοχή μελέτης.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μελετηθούν:  
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 η αποστράγγιση των ομβρίων των πλατειών βάση της αρχιτεκτονικής μελέτης   

 η αποστράγγιση των ομβρίων όσον αφορά τα προτεινόμενα τεχνικά έργα αντιστήριξης.  

 
2.7 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές (Κατηγορία 09): 

2.7.1 Έλεγχος ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Θα συνταχθεί τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα 

των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που υφίστανται επί 

των πλατειών και βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ (Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου). Η 

τεχνική έκθεση καταγράφει τα συμπεράσματα του ελέγχου, του πίνακα των γειώσεων και των 

λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Θα παραδοθεί επίσης πλήρης σειρά σχεδίων αποτύπωσης των υφιστάμενων Η/Μ 

εγκαταστάσεων επί των πλατειών Μουρεσίου και Κισσού (θεωρούνται σχέδια as-built «ως 

κατασκευάσθη». 

2.7.2 Μελέτη ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Θα πραγματοποιηθεί μελέτη ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την 

αποκατάσταση των υφιστάμενων φθορών, οι οποίες προήλθαν από τις κατά καιρούς 

θεομηνίες, αλλά και για εγκαταστάσεις που θα προκύψουν από την αρχιτεκτονική μελέτη 

(πχ. Φωτισμός σε σημεία που δεν υπάρχει). Οι εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των χρήσεων της πλατείας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

2.8 Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Θα συνταχθούν Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας κατά τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τονίζεται ότι ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας θα 

περιλαμβάνει και πληροφορίες για τις υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις επί των πλατειών (πχ. 

σχέδια, επισημάνσεις, οδηγίες κλπ) 

 

2.9 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνουν: 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές εκτελέσεως του έργου 

 Αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυση τιμών) 

 Τιμολόγιο μελέτης 

 Τιμολόγιο προσφοράς εφόσον απαιτείται 

 Προϋπολογισμό μελέτης 

 Προϋπολογισμό προσφοράς εφόσον απαιτείται 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων Γενική και Ειδική 
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 Πίνακα με τις αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) κάθε  εργασίας 

 Προμετρήσεις 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού κατασκευής 

 Διακήρυξη και περίληψη Διακήρυξης 

 

2.10 Λοιπές απαιτήσεις μελετών 

Σε όλες τις μελέτες και τεχνικά έγγραφα θα προβλέπεται η υποχρέωση για υποστήλωση και 

αντιστήριξη όλων των κατασκευών και δομικών στοιχείων (λιθοδομές, κλπ.) πριν την εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας, καθώς και οι προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών αυτών. 

 

2.11 Προετοιμασία εγκρίσεων – αδειών 

Θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (σχέδια, τεχνικές 

εκθέσεις, έγγραφα κλπ) για την λήψη όλων των ενδεχόμενων εγκρίσεων και αδειών 

(γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις ΥΠ.ΠΟ., Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Πυροσβεστική, Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση κλπ), σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του κάθε φορέα, οι οποίες θα 

απαιτηθούν για την τελική παραλαβή των μελετών. 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος της παρούσας μελέτης οφείλει να ακολουθεί τους ισχύοντες Κανονισμούς, πρότυπα, 

προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο των επί τόπου εργασιών και των 

εκπονούμενων μελετών που απαριθμούνται στη συνέχεια ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά:  

▪ Εγκύκλιος 11 με αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27.11.2018 της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Οδηγός εκπόνησης μελετών 

Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)»  

▪ Απόφαση πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.2017 του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 

53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».  

▪ Ο Ν.3316/2005 της Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/0/1257 (ΦΕΚ 1162/22.8.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση 

δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

▪ Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 

(ΦΕΚ 1047 Β) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά 

κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά 

και τα κτιριακά έργα».  

▪ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.  



«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» – ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σελίδα | 29   

▪ Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/92783πε/ΦΝ 466/10.9.2018 

(ΦΕΚ 4203 Β) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως 

Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, τον τρόπο πληρωμής των 

υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».  

▪ Ο Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.  

▪ Απόφαση πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10.08.2016 του Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

▪ Το ΠΔ 696/74, στο τμήμα που αφορά στις προδιαγραφές μελετών κτιριακών έργων και 

ισχύει ακόμα.  

▪ Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΓΔΤΥ/οικ. 3328/12.5.2016 (ΦΕΚ 

1561 Β) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2151 Β/2016) «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.  

▪ Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες 

Ε101-83(ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’). 

▪ Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής/ Ε106-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 

τεύχος Β).  

▪ Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής Ε102-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 

τεύχος Β).  

▪ Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής Ε105-86 (ΦΕΚ 

955/31.12.86 τεύχος Β).  

▪ Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής Ε103-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 

τεύχος Β).  

▪ Οι Ευρωκώδικες όπως αυτοί ισχύουν σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα, 

σύμφωνα με τη ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των 

Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα» (ΦΕΚ 

1457/Β/5.6.2014), και όπως ισχύει σήμερα.  

▪ Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες 

Ελληνικές (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, ΕΝ, NF,BS, ΙSO κλπ.).  

▪ Ευρωκώδικας EN 1997-1: Γεωτεχνικός σχεδιασμός –Γενικοί κανόνες Εθνικό Προσάρτημα 

στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1.  

▪ Ευρωκώδικας EN 1998-5: Αντισεισμικός Σχεδιασμός –Θεμελιώσεις, φορείς αντιστήριξης και 

γεωτεχνικά θέματα.  

▪ Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-5.  
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▪ Ο Ν. 4067/12 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Α/2012).  

▪ Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός όπως ισχύει σήμερα.  

▪ Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων όπως ισχύει σήμερα.  

▪ Ο Κανονισμός Ηχοπροστασίας των κτιρίων.  

▪ Η Αποφ – ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/02-04-18 «Εφαρμογή της παρ. η του ΑΡΘ99 του Ν. 

4495/17 «Έλεγχος και Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α/167) 

(Αυθαίρετα - μελέτη στατικής επάρκειας) (Β/1643).  

▪ Ο Ν.4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/1) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών 

και λοιπές διατάξεις.  

▪ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας (ΦΕΚ 5045/Β/01-11-2021). 

▪ Οι οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και μεταγενέστερες 

οδηγίες και νομοθετικές αποφάσεις.  

▪ Η  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων 

κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 

εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» 

▪ Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 

υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 

κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 

2621)» 

▪ Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

▪ Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ.  

▪ Η Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/175/ΦΕΚ Β΄/266/14-3-2001/ «Πρόληψη 

Εργασιακού Κινδύνου κατά τη Μελέτη του Έργου».  

▪ Ο Ν.4342/2015 (Α’143) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την 

ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως ισχύει. 

▪ Η Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/501/ΦΕΚ Β΄/928/4-7-2003/ «Έγκριση 

οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση 

Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης.  

▪ Ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 

▪ Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.ΑΔΕΤ) 

▪ Απόφαση Δ17α/116/4/ΦΝ429/18.10.2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000) «Έγκριση Ελληνικού 

Κανονισμού Σκυροδέματος για τη μελέτη και κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα» 

(Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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▪ Απόφαση Δ17α/141/3/ΦΝ275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999) «Ελληνικός 

Αντισεισμικός Κανονισμός» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

▪ Η Υ.Α. Δ14/92330/01.07.2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17.7.08) «Έγκριση Νέου Κανονισμού 

Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008)», όπως διορθώθηκε και ισχύει.  

▪ Η Υ.Α. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.05.2016 (ΦΕΚ 1651/Β/2.6.2016) «Έγκριση του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

▪ Η με αρ. πρωτ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 (ΦΕΚ Β   42/20.1.2012) Απόφαση 

Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει.  

▪ Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) που αφορούν στις Εγκαταστάσεις (εκτός ηλεκτρολογικών) 

των κτιριακών έργων.  

▪ Η υπ’ αριθμ. Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18.10.2006 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ(ΦΕΚ 

1611/τ.Β/02.11.2006) περι προκαταρκτικών μελετών.  

▪ Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Υπ. Αποφ. 69269/5387/25-10-90.  

▪ Η υπ’αριθμ.Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18.10.2006 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1611/τ.Β/02.11.2006). «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας σε Αίθουσες 

Συγκεντρώσεων Κοινού».  

▪ Ο Κανονισμός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων όπως τροποιήθηκε και ισχύει.  

▪ Οι Κανονισμοί διάθεσης λυμάτων ακαθάρτων ομβρίων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

▪ Οι Κανονισμοί θέρμανσης-ψύξης-αερισμού όπως τροποιήθηκαν και ισχύουν. 

▪ Οι Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ 

HD384) και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60364.  

▪ Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

▪ Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C. 

▪ Ο Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων και οι ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.  

▪ Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.  

▪ Οι Ελληνικές Τεχνικές Περιγραφές (ΕΤΕΠ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

▪ Οι διατάξεις της ΔΕΗ.  

▪ Το Πρότυπο BS EN 13201-1-5 - Road lighting.  

▪ Τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών, που ισχύουν για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων.  

▪ Καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κανονισμός, πρότυπο, προδιαγραφή που 

αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης ακόμη και αν δεν κατανομάζεται ρητά. Για 
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όλους τους Κανονισμούς εκπόνησης μελετών και έκδοση αδειών δόμησης θα ληφθούν υπόψη 

οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις κατά τη χρονική περίοδο εκπόνησης των μελετών και οι 

αποφάσεις που τις συμπληρώνουν Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι 

επαρκείς ή ο  Κύριος του Έργου απαιτεί 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών δεδομένων, το σύνολο της παρούσας Σύμβασης χωρίζεται σε τρία 

διακριτά μέρη, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτούνται τα παρακάτω χρονικά διαστήματα: 

Ο προτεινόμενος χρόνος παράδοσης των ανωτέρω ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού και αναλύεται παρακάτω: 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 

1.  Συλλογή στοιχείων και 
πληροφοριών 15 ημέρες 

15 
ημ.               

2.  Έρευνες πεδίου 
(τοπογραφική, γεωτεχνική κλπ.) 60 ημέρες 

25 
ημ. 

25 
ημ. 

10 
ημ.           

3.  Προκαταρκτικές μελέτες 
20 ημέρες     

20 
ημ.           

4.  Προμελέτες 
30 ημέρες     

10 
ημ. 

20 
ημ.         

5.  Οριστικές μελέτες 
60 ημέρες         

25 
ημ. 

25 
ημ. 

10 
ημ.   

6.  Μελέτες εφαρμογής 
30 ημέρες             

20 
ημ. 

10 
ημ. 

7.  Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
10 ημέρες               

10 
ημ. 

8.  Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης 20 ημέρες               

20 
ημ. 

 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και δεν προβλέπονται τμηματικές 

ενδιάμεσες προθεσμίες. 

Επισημαίνεται, ότι στην παραπάνω συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, 

που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη 

χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης 

αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής, πχ. για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου 

μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Το αυτό και 

για τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την ενδεχόμενη χορήγηση εγκρίσεων 

από αρμόδιες υπηρεσίες (πχ. ΥΠ.ΠΟ. κλπ.) 
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά κατηγορία μελέτης, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και όπως αυτά ορίζονται στο Τεύχος 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών της παρούσης. Όλες οι μελέτες θα υποβάλλονται σε τρία (3) έντυπα 

αντίγραφα και σε ένα (1) ηλεκτρονικό επεξεργάσιμο αντίγραφο σε σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης. 

Παρουσίαση υποβλητέων στοιχείων 

Όλα τα υποβλητέα στοιχεία θα παραδίδονται εκτυπωμένα σε χαρτί και σε ψηφιακή μορφή. Όλα τα 

κείμενα θα είναι σε μορφή Microsoft Word (*.DOC ή *.DOCX). Για την ψηφιακή μορφή των 

παραδοτέων στοιχείων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1. Για όλες τις μελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ», και μόνο για αυτές θα 

πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό θα υποβάλλεται μόνο μετά 

την έγκριση της μελέτης από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Μ.Σ. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό μέσο θα πρέπει να είναι αριθμημένο (π.χ. 1/3) και να φέρει το όνομα και το 

είδος του παραδοτέου στοιχείου και την ημερομηνία παραγωγής. 

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχομένων τους (INDEX) σε 

MS Word ή text file και να παραδίδονται σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης. 

4. Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα 

εκτυπωμένα σχέδια. 

5. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (ένα σχέδιο) και όχι 

«σπασμένο» σε περισσότερα του ενός αρχεία. 

6. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: 

i. Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση 

στο format του DWG (AutoCAD). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο 

παραπάνω format, μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF, ή - κατ’ 

εξαίρεση και κατόπιν συνεννόησης με την Διευθύνουσα υπηρεσία - στις δομές PDF ή 

DWF. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία 

όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών ειδικά σύμβολα, κα. 

Συνοδευτικά, μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές 

(font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας 

(color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Επίσης, 

θα πρέπει να επισυνάπτονται τα αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb). 

ii. Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού 

συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από 

πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων. 

iii. Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής 

πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ ’87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό 

επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο) της 

κάτω αριστερά γωνίας του κανάβου. 

iv. Η σχεδίαση στο σχεδιαστικό πρόγραμμα (model) θα πρέπει γενικά να γίνεται σε κλίμακα 
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1:1 (δηλαδή 1 σχεδιαστική μονάδα να αντιστοιχεί σε 1 μέτρο). Σε περίπτωση άλλης 

επιλογής του Αναδόχου, αυτή θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την τυποποιημένη πινακίδα του (Title 

block). Οι πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να δίνονται ξεχωριστά (π.χ. σε αρχείο MS Word 

ή σε σαρωμένο αρχείο). Ειδικά όσον αφορά το layout των παραδοτέων σχεδίων, επισημαίνεται 

ότι σε αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται το σχέδιο στην εκάστοτε κλίμακα εκτύπωσης, με 

πρόβλεψη οι διαστάσεις του κατά την εκτύπωση να μην ξεπερνούν αυτές του χαρτιού μεγέθους 

Α0 κατά ISO 216 (841 χλστ.). Οι διαστάσεις του χαρτιού εκτύπωσης (layout στο cad αρχείο) θα 

πρέπει να είναι ορισμένες σε κάθε υποβληθέν ψηφιακό τεχνικό σχέδιο. 

8. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων MS Word με εικόνες που έχουν εισαχθεί (inserted), 

αυτές θα πρέπει: 

i. Να είναι της μικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να μην επιβαρύνεται το αρχείο του 

MS Word χωρίς λόγο. 

ii. Να υποβάλλονται και ξεχωριστά ως μεμονωμένα αρχεία εικόνας, σύμφωνα με την 

Παράγραφο 7.iii. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κλπ.) θα πρέπει να υποβάλλονται συμβατά με κάποιο 

από  τα προγράμματα του Microsoft Office (Word, Excel, κλπ.). 

9. Ψηφιακά αρχεία εικόνας (φωτογραφίες): Στο μέσο αποθήκευσης που θα παραδίδεται, θα υπάρχει 

θεματικά δομημένος φάκελος (ανάλογα με το θέμα των εικόνων), σε μορφή αρχείων *.JPEG. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μέσων αποθήκευσης ανά υποβολή. 
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Γ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 
1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Οι σχετικές νομικές διατάξεις, που χρησιμοποιούνται για τον παρόντα υπολογισμό είναι οι 

παρακάτω: 

1. Η υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 

8Δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016» ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017) 

2. Η υπ’ αριθ. Δ11/91366/28-03-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Δ11) (ΑΔΑ: ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) για την αναπροσαρμογή της τιμής του 

συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 

έτος 2024 (τκ= 1,399) για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-03-2024. 

3. Ο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Το αντικείμενο της επιδιωκόμενης σύμβασης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16) 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06) 

3. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08) 

4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21) 

i. Γεωτεχνική έρευνα 

ii. Γεωτεχνική μελέτη 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27) 

6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13) 

7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09) 

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ 

9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Οι παρακάτω αμοιβές υπολογίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17.05.2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8Δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016» ΦΕΚ 

2519/Β/20-7-2017). 

Στο άρθρο ΓΕΝ.3 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συντελεστή τκ, ο 

οποίος αναπροσαρμόζεται ανά έτος. Για το έτος 2024 η τιμή του καθορίζεται από την υπό στοιχεία 

2 σχετική Νομοθεσία και ισούται με: τκ= 1,399 
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Σύμφωνα με το άρθρο 53 § 8 του ν. 4412/2016 στις αμοιβές των μελετών προστίθεται ποσό ίσο με 

το 15% για απρόβλεπτες δαπάνες. 

3.1. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Μελέτες Τοπογραφικών Εργασιών (Κατηγορία 16) 

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8.γ) του Ν.4412/2016, της υπό στοιχεία 3 σχετικής Νομοθεσίας 

ορίζεται ότι για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και 

τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μονάδων 

φυσικού αντικειμένου, τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο 

δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές 

εργασίες της περίπτωσης (γ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 επιμετρούνται κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα. 

Περιγραφή/Ονομασία Σύνολο Προεκτίμησης αμοιβής (€) 

Μελέτες Τοπογραφίας 5.844,57 € 

Σύνολο ερευνητικών και υποστηρικτικών 

εργασιών κατά το άρθρο 53 παρ. 8.γ) του 
Ν.4412/2016 

5.844,57 € < 30% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής  

Μέγιστο Σύνολο ερευνητικών και 
υποστηρικτικών εργασιών κατά το άρθρο 53 
παρ. 8.γ) του Ν.4412/2016 

52.594,67 
€ 

= 30% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 

 

 

3.2. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Κατηγορία 6) 

Η αμοιβή για την αρχιτεκτονική μελέτη υπολογίζεται βάσει του άρθρου ΓΕΝ 4 καθότι 

πρόκειται για ιστορικές πλατείες (εκ των οποίων η μία κηρυγμένη) που εντάσσονται σε 

παραδοσιακούς οικισμούς και δεν προβλέπονται σχετικά άρθρα από τον Κανονισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπό στοιχεία 1 σχετικής Νομοθεσίας ορίζεται ότι η 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης/υπηρεσίας που δεν αμείβεται βάσει των 

ειδικών προβλέψεων του νόμου υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ως εξής: 

- για επιστήμονα εμπειρίας 0 – 10 έτη: 300* τκ 

- για επιστήμονα εμπειρίας 10 – 20 έτη: 450* τκ 

- για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών : 600*τκ 

Για την παρούσα μελέτη απαιτείται να απασχοληθεί ένας (1) επιστήμονας εμπειρίας 0 – 10 

έτη για 40 ανθρωποημέρες. Επομένως η αμοιβή προεκτιμάται: 

 

3.3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 8) 

Η παρούσα προεκτιμάται σύμφωνα με τα Άρθρα ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.6 & ΤΕΧ.7 για αμοιβή μελέτης 

έργων κατηγορίας Β, Γ, Δ ή Ε ως εξής: 

       

Επιστήμονας με εμπειρία 
Αριθμός 
Επιστημόνων 

Ανθρωποημέρες 
Ημερήσια 
Αμοιβή 

(Ημ. Αμοιβή) Χ 
(τκ) 

Αμοιβή (€) 

μέχρι 10 έτη 1 40 300,00 419,70 16788,00 

από 10 - 20 έτη 0 0 450,00 629,55 0,00 

μεγαλύτερη των 20 ετών 0 0 600,00 839,40 0,00 

     
Σύνολο €16.788,00 
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3.4. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (Κατηγορία 21) 

Η Αμοιβή για Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

3.4.1. Γεωτεχνική έρευνα 

Άρθρο ΤΕΧ.2 & 

ΤΕΧ.6& ΤΕΧ.7
Α = (τκ) × β × σ × Φ ΜΟΥΡΕΣΙ

κ= 0,95 Έργο κατηγορίας Γ

μ= 32,00 Έργο κατηγορίας Γ

σ= 800,00
Για 

Πασσαλοτοιχους

β= 3,07%
Σε μη αστικές 

περιοχές

Φ= 750,00

Επιφάνεια 

πασσαλοτοιχων 

(6+1,5) * 100

25.769,58 €

Α = (τκ) × β × σ × Φ ΚΙΣΣΟΣ

κ= 0,95 Έργο κατηγορίας Γ

μ= 32,00 Έργο κατηγορίας Γ

σ= 800,00
Για 

Πασσαλοτοιχους

β= 3,67%
Σε μη αστικές 

περιοχές

Φ= 357,50

Επιφάνεια 

πασσαλοτοιχων 

(4+1,5) * 65

14.684,18 €

40.453,76 €

0,00 €

Άρα Α'= 40.453,76 €

Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του εργου

Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του εργου

Τιμή μονάδας δυσικής ποσότητας

Συντελεστής αμοιβής

Συντελεστής αμοιβής

Α1 = (τκ)×β×σ×Φ=

Α2= (τκ)×β×σ×Φ=

Αμοιβή για Νέα Τεχνικά:

Προσαύξηση λόγω Βελτίωσης 

Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του εργου

Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του εργου

Επιφάνεια εφαρμογής

Επιφάνεια εφαρμογής

Τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας

3
Φσ

μ5.6
κβ






3
Φσ

μ5.6
κβ






Στάδιο μελέτης Κατανομή αμοιβής Αμοιβή

Προκαταρκτική 10% 4.045,38 €

Προμελέτη 30% 12.136,13 €

Οριστική Μελέτη 60% 24.272,26 €

100%

Άρα Α1'= 40.453,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: €40.453,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: €40.453,76
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Περιγραφή   Άρθρο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή Μονάδας 

(€) 
Ποσότητα 

Δαπάνη 
(€) 

Εργασίες Υπαίθρου   ΓΤΕ.1         

Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού 
συγκροτήματος 

  ΓΤΕ.1.1         

Οδική μεταφορά [οδική απόσταση Τ (km)] 60,00 ΓΤΕ.1.1.α τεμ. 2.448,25 1 2.448,25 

Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση 
γεωτρήσεως σε άλλη θέση 

  ΓΤΕ.1.2 ώρα 118,92 5,00 594,60 

Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεώτρησης   ΓΤΕ.1.3     0,00   

Κατασκευή δικτύου νερού   ΓΤΕ.1.3.1 μ.μ. 23,78 0,00 0,00 

Αντλία προμήθειας νερού   ΓΤΕ.1.3.2 ώρα 13,99 0,00 0,00 

Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού   ΓΤΕ.1.3.3 ημέρα 545,61 0 0,00 

Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος   ΓΤΕ.1.4 ώρα 118,92 0,00 0,00 

Περιστροφικές Γεωτρήσεις         0   

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς 
αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι 
και 4 MOHS κλπ 

  ΓΤΕ.1.5     0,00   

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 mm   ΓΤΕ.1.5.α μ.μ. 251,82 10,00 2.518,20 

Βάθος 20-40 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 mm   ΓΤΕ.1.5.β μ.μ. 284,00 0,00 0,00 

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή 
κροκάλες και σε βράχους κατακερματισμένους με 
RQD<25% 

  ΓΤΕ.1.6     0,00   

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 mm   ΓΤΕ.1.6.α μ.μ. 428,09 40,00 17.123,60 

Βάθος 20-40 m και διάμετρο πυρήνα 62-72 mm   ΓΤΕ.1.6.β μ.μ. 481,26 0,00 0,00 

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή 
κροκάλες και σε  βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης 
των 4 MOHS 

  ΓΤΕ.1.7     0,00   

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 mm   ΓΤΕ.1.7.α μ.μ. 352,55 8,00 2.820,40 

Βάθος 20-40 m και διάμετρο πυρήνα 62-72 mm   ΓΤΕ.1.7.β μ.μ. 397,32 0,00 0,00 

Πρόσθετες αποζημιώσεις         0,00   

Προσαύξηση για διάτρηση γεώτρησης διαμέτρου 
μεγαλύτερης της συμβατικά προβλεπόμενης, για τα 
άρθρα ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6 και ΓΤΕ.1.7 [Κ=(Dδιάτρησης-
Dσυμβατική)/Dσυμβατική] 

  ΓΤΕ.1.14 % 0,00 0,00 0,00 

Παραμένουσες σωληνώσεις περιστροφικών, 
δειγματοληπτικών ή μη, γεωτρήσεων 

  ΓΤΕ.1.15 μ.μ. 76,95 0,00 0,00 

Πλήρωση οπής γεώτρησης με τσιμεντένεμα   ΓΤΕ.1.16 m
3
 209,85 0,00 0,00 

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) με διακοπή 
κυκλοφορίας νερού στο χαμηλότερο τμήμα του 
δείγματος μήκους περί τα 20 cm 

        0,00   

Γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5   ΓΤΕ.1.17     0,00   

Βάθος 0-20 m   ΓΤΕ.1.17.α τεμ 75,55 0 0,00 

Βάθος 20-40 m   ΓΤΕ.1.17.β τεμ 85,34 0 0,00 

Γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6   ΓΤΕ.1.18     0,00   

Βάθος 0-20 m   ΓΤΕ.1.18.α τεμ 128,71 0 0,00 

Βάθος 20-40 m   ΓΤΕ.1.18.β τεμ 144,10 0 0,00 

Ειδικές Δειγματοληψίες         0,00   

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) χωρίς χρήση 
νερού, σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 

  ΓΤΕ.1.19     0,00   

Βάθος 0-20 m   ΓΤΕ.1.19.α μ.μ. 75,55 0,00 0,00 

Βάθος 20-40 m   ΓΤΕ.1.19.β μ.μ. 85,34 0,00 0,00 

Αδιατάρακτο δείγμα από περιστροφικές γεωτρήσεις 
του άρθρου ΓΤΕ.1.5 

  ΓΤΕ.1.23 τεμ. 72,75 4 291,00 

Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων         0,00   

Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας   ΓΤΕ.1.24 μ.μ. 46,17 35,00 1.615,95 

Λήψη μετρήσεων πιεζομέτρων μετά το πέρας των 
εργασιών υπαίθρου 

  ΓΤΕ.1.28 σημείο 48,97 1 48,97 

Κεφαλή πιεζομέτρου, αποκλισιομέτρου   ΓΤΕ.1.29 τεμ 244,83 5 1.224,15 

Ερευνητικά φρέατα         0,00   

Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος, ορύγματος   ΓΤΕ.1.33 m
3
 41,97 0,00 0,00 
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Λήψη διαταραγμένου δείγματος από φρέαρ   ΓΤΕ.1.35 τεμ 23,78 0 0,00 

Λήψη αδιατάρακτου δείγματος από φρέαρ   ΓΤΕ.1.36 τεμ 72,75 0 0,00 

Διάνοιξη οδών προσπέλασης         0,00   

Διάνοιξη οδών προσπέλασης με φορτωτή, 
εκσκαφέα 

  ΓΤΕ.1.37     0,00   

Διάνοιξη οδών προσπέλασης με προωθητήρα   ΓΤΕ.1.38     0,00   

Προωθητήρας τύπου D7 (για διαμόρφωση 
χώρων εκτέλεσης γεωτρήσεων) 

  ΓΤΕ.1.38.α ώρα 153,89 0,00 0,00 

Επιτόπου δοκιμές         0,00   

Δοκιμή διεισδύσεως (SPT)   ΓΤΕ.1.49 τεμ 61,56 12 738,72 

Δοκιμή εισπίεσης LEFRANC ή MAAG   ΓΤΕ.1.50 τεμ 118,92 5 594,60 

Δοκιμή εισπίεσης LUGEON   ΓΤΕ.1.51 τεμ 251,82 0,00 0,00 

Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και 
προσωπικού εκτέλεσης επιτόπου δοκιμών 
εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής 

  ΓΤΕ.1.52     0,00   

Οδική μεταφορά [οδική απόσταση Τ (km)] 60,00 ΓΤΕ.1.52.α τεμ. 506,44 1 506,44 

        
Εργασίες 

Υπαίθρου 
  30.524,88 

Εργαστηριακές Δοκιμές   ΓΤΕ.2         

Δοκιμές Κατάταξης             

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων 
δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 

  ΓΤΕ.2.1 τεμ. 18,19 15 272,85 

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους   ΓΤΕ.2.2 τεμ. 13,99 10 139,90 

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών 
υλικών 

  ΓΤΕ.2.3 τεμ. 36,37 5 181,85 

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών   ΓΤΕ.2.4 τεμ. 44,77 5 223,85 

Προσδιορισμός ορίων Atterberg   ΓΤΕ.2.5 τεμ. 54,56 12 654,72 

Κοκκομετρική ανάλυση - ξηρή μέθοδος   ΓΤΕ.2.6 τεμ. 54,56 12 654,72 

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο   ΓΤΕ.2.8 τεμ. 79,74 5 398,70 

Προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε εδάφη με 
υγρή καύση 

  ΓΤΕ.2.10 τεμ. 83,94 5 419,70 

Δοκιμές Εδαφομηχανικής         0   

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας 
εδαφών, πρότυπη ή τροποποιημένη μέθοδος κατά 
Proctor 

  ΓΤΕ.2.11 τεμ. 83,94 0 0,00 

Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας 
ικανότητας (C.B.R.) στο εργαστήριο 

  ΓΤΕ.2.12 τεμ. 198,66 0 0,00 

Μονοδιάστατη στερεοποίηση   ΓΤΕ.2.13 τεμ. 160,89 5 804,45 

Ανεμπόδιστη θλίψη   ΓΤΕ.2.14 τεμ. 50,36 5 251,80 

Τριαξονική δοκιμή UU   ΓΤΕ.2.15     0   

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½"   ΓΤΕ.2.15.α σημείο 64,35 0 0,00 

Τριαξονική δοκιμή CUPP   ΓΤΕ.2.16     0   

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½"   ΓΤΕ.2.16.α σημείο 162,28 4 649,12 

Τριαξονική δοκιμή CD   ΓΤΕ.2.17     0   

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½"   ΓΤΕ.2.17.α σημείο 219,64 0 0,00 

Δοκιμή διάτμησης χωρίς στερεοποίηση (UU)   ΓΤΕ.2.18 σημείο 60,16 4 240,64 

Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση (CU)   ΓΤΕ.2.19 σημείο 82,54 6 495,24 

Προσδιορισμός συντελεστή υδροπερατότητας στη 
συσκευή στερεοποίησης 

  ΓΤΕ.2.23 τεμ. 15,39 5 76,95 

       

Προσδιορισμός διόγκωσης στα πλαίσια της 
δοκιμής στερεοποίησης 

  ΓΤΕ.2.26 σημείο 62,96 2 125,92 

Δοκιμές Βραχομηχανικής         0   

Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών 
δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων 

  ΓΤΕ.2.27 τεμ. 76,95 5 384,75 

Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη 
θλίψη 

  ΓΤΕ.2.30 τεμ. 57,36 5 286,80 

Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή 
φόρτιση 

  ΓΤΕ.2.32 τεμ. 41,97 5 209,85 

Δοκιμές χημικών αναλύσεων σε εδάφη         0   
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Λήψη εδαφικού δείγματος   ΓΤΕ.2.54 τεμ. 27,98 0 0,00 

Προσδιορισμός διαβρωτικών παραγόντων 
σκυροδέματος 

        0   

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε 
CaCO3 

  ΓΤΕ.2.55 δοκ. 41,97 0 0,00 

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θειικά 
άλατα και ιόντα 

  ΓΤΕ.2.56 δοκ. 67,15 0 0,00 

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε 
χλωριόντα 

  ΓΤΕ.2.57 δοκ. 50,36 0 0,00 

Προσδιορισμός pH   ΓΤΕ.2.58 δοκ. 20,99 0 0,00 

        
Εργαστηριακές 

Δοκιμές 
Σύνολο 6.471,81 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 36.996,69 € 

 

3.4.2. Γεωτεχνική μελέτη 

Η παρούσα προεκτιμάται σύμφωνα με τα Άρθρα ΓΜΕ1.1, 1.2, 1.3 & ΓΜΕ.2.6 ως εξής: 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Άρθρο ΓΜΕ.1.1 - Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών

Η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Άρθρο ΓΜΕ.1.2 - Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών

Αμοιβή Γεωτεχνικού Μελετητή στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον Ανάδοχο Γεωτεχνικών Ερευνών.

Σ(Φ) = 5% × Γ όπου: Γ = προεκτιμώμενο κόστος γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου

Σ(Φ)min = €1.000,00 Γ = €36.996,69

ΓΜΕ.1.2   Σ(Φ) = 5%×Γ = €1.849,83

Άρθρο ΓΜΕ.1.3 - Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Σ(Φ) = 15% × Γ όπου: Γ = προεκτιμώμενο κόστος γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου

Σ(Φ)min = €500,00 Γ = €36.996,69

ΓΜΕ.1.3   Σ(Φ) = 15%×Γ = €5.549,50

ΣΥΝΟΛΟ   ΓΜΕ.1 = €7.399,33

Α = €7.399,33

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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3.5. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατηγορία 27) 

Η παρούσα προεκτιμάται σύμφωνα με τα Άρθρα ΠΕΡ.2 & ΠΕΡ.3 ως εξής: 

 

Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

B. Γεωτεχνική Μελέτη Αποκαταστασης & Σταθεροποιησης Κατολισθησης Πλατειών

Άρθρο ΓΜΕ.2.6 - Μελέτη αποκαταστασης & Σταθεροποιησης Κατολισθησης 

€12.733,03 Ε = Επιφάνεια της κατολισθησης σε (m2)

€16.262,21 Μουρεσι 8000

Κισσος 2400

A = €28.995,24

ΓΜΕ.2.6 Β1 = (τκ) × A = €40.564,34

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Α+Β= €47.963,67

Κατανομή Αμοιβής

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ €47.963,67

Όλες οι ανωτέρω γεωτεχνικές μελέτες θα πραγματοποιηθούν σε ένα στάδιο κατά τη διάρκεια του Οριστικού Σταδίου.

Αμοιβη Οριστικής μελέτης: Σ(φ) =700*Ε0,35 (€) 
10400

Σ(φ) =500*Ε0,35 (€) Αμοιβη προμελετης:

Άρθρο ΠΕΡ.2 & 

ΠΕΡ.3
Α = (Κ × C × μ × ν × φ0.80 ) × (τκ) όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης: ΜΟΥΡΕΣΙ

Κ= 0,7 Για έργο τύπου ΙΙ

C= 7400,00
Για Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο

μ= 1,60

εντός και σε ζώνη 

200 m γύρω από 

περιοχές που 

προστατεύονται

λόγω του 

ιδιαίτερου 

φυσικού ή 

πολιτισμικού τους 

περιβάλλοντος

(π .χ. κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί 

χώροι, εθνικοί ή 

αισθητικοί δρυμοί

κ.ά.),

ν= 1,60

Για απόσταση 

από αστικές ή 

αστικοποιημένες 

περιοχές α<100μ.

φ= 0,50

10.655,25 €

Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης: ΚΙΣΣΟΣ

Κ= 0,7 Για έργο τύπου ΙΙ

C= 7400,00
Για Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο

μ= 1,60

εντός και σε ζώνη 

200 m γύρω από 

περιοχές που 

προστατεύονται

λόγω του 

ιδιαίτερου 

φυσικού ή 

πολιτισμικού τους 

περιβάλλοντος

(π .χ. κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί 

χώροι, εθνικοί ή 

αισθητικοί δρυμοί

κ.ά.),

ν= 1,60

Για απόσταση 

από αστικές ή 

αστικοποιημένες 

περιοχές α<100μ.

φ= 0,20

5.119,31 €

Απευθείας Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επ ιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 80% 12.619,64 €

Άρα Α'= 12.619,64 €

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 15.774,56 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.619,64 €

Συντελεστής φυσικού & πολιτισμικού περιβάλλοντος

Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Μήκος Κύριου Έργου

Συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο του έργου

Α = (τκ)×(K×C×μ×ν×φ
0.80

)=

Συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο του έργου

Συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας

Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Μήκος Κύριου Έργου

Α = (τκ)×(K×C×μ×ν×φ
0.80

)=

Συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας

Συντελεστής φυσικού & πολιτισμικού περιβάλλοντος
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3.6. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Υδραυλική Μελέτη (Κατηγορία 13) 

Η παρούσα προεκτιμάται σύμφωνα με τα Άρθρα ΥΔΡ.1 & ΥΔΡ.4 ως εξής: 

 
Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων  

  

      

      F αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 

τκ Αμοιβή 

Μούρεσι Α= 7000 0,7 1,399 1599,523333 

Κισσός Α= 7000 0,3 1,399 293,79 

  
Συνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή: Α2 = (τκ)×7000×F

2/3
 = 1893,31 

 

3.7. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – 

Ηλεκτρονικές (Κατηγορία 9) 

Η αμοιβή για τν Η/Μ μελέτη υπολογίζεται βάσει του άρθρου ΓΕΝ 4 καθότι πρόκειται για 

ιστορικές πλατείες (εκ των οποίων η μία κηρυγμένη) που εντάσσονται σε παραδοσιακούς 

οικισμούς και δεν προβλέπονται σχετικά άρθρα από τον Κανονισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπό στοιχεία 1 σχετικής Νομοθεσίας ορίζεται ότι η 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης/υπηρεσίας που δεν αμείβεται βάσει των 

ειδικών προβλέψεων του νόμου υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ως εξής: 

Άρθρο ΠΕΡ.2 & 

ΠΕΡ.3
Α = (Κ × C × μ × ν × φ0.80 ) × (τκ) όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης: ΜΟΥΡΕΣΙ

Κ= 0,7 Για έργο τύπου ΙΙ

C= 7400,00
Για Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο

μ= 1,60

εντός και σε ζώνη 

200 m γύρω από 

περιοχές που 

προστατεύονται

λόγω του 

ιδιαίτερου 

φυσικού ή 

πολιτισμικού τους 

περιβάλλοντος

(π .χ. κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί 

χώροι, εθνικοί ή 

αισθητικοί δρυμοί

κ.ά.),

ν= 1,60

Για απόσταση 

από αστικές ή 

αστικοποιημένες 

περιοχές α<100μ.

φ= 0,50

10.655,25 €

Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης: ΚΙΣΣΟΣ

Κ= 0,7 Για έργο τύπου ΙΙ

C= 7400,00
Για Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο

μ= 1,60

εντός και σε ζώνη 

200 m γύρω από 

περιοχές που 

προστατεύονται

λόγω του 

ιδιαίτερου 

φυσικού ή 

πολιτισμικού τους 

περιβάλλοντος

(π .χ. κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί 

χώροι, εθνικοί ή 

αισθητικοί δρυμοί

κ.ά.),

ν= 1,60

Για απόσταση 

από αστικές ή 

αστικοποιημένες 

περιοχές α<100μ.

φ= 0,20

5.119,31 €

Απευθείας Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επ ιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 80% 12.619,64 €

Άρα Α'= 12.619,64 €

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 15.774,56 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.619,64 €

Συντελεστής φυσικού & πολιτισμικού περιβάλλοντος

Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Μήκος Κύριου Έργου

Συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο του έργου

Α = (τκ)×(K×C×μ×ν×φ
0.80

)=

Συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο του έργου

Συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας

Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Μήκος Κύριου Έργου

Α = (τκ)×(K×C×μ×ν×φ
0.80

)=

Συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας

Συντελεστής φυσικού & πολιτισμικού περιβάλλοντος



«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» – ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σελίδα | 43   

- για επιστήμονα εμπειρίας 0 – 10 έτη: 300* τκ 

- για επιστήμονα εμπειρίας 10 – 20 έτη: 450* τκ 

- για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών : 600*τκ 

Για την παρούσα μελέτη απαιτείται να απασχοληθεί ένας (1) επιστήμονας εμπειρίας 0 – 10 

έτη για 10 ανθρωποημέρες. Επομένως η αμοιβή προεκτιμάται: 

Επιστήμονας με εμπειρία 
Αριθμός 
Επιστημόνων 

Ανθρωποημέρες 
Ημερήσια 
Αμοιβή 

(Ημ. Αμοιβή) Χ 
(τκ) 

Αμοιβή (€) 

μέχρι 10 έτη 1 10 300,00 419,70 4197,00 

από 10 - 20 έτη 0 0 450,00 629,55 0,00 

μεγαλύτερη των 20 ετών 0 0 600,00 839,40 0,00 

     
Σύνολο €4.197,00 

 

3.8. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Η αμοιβή για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.6Α της υπό στοιχεία 

1 σχετικής Νομοθεσίας ως εξής: 

 

 

3.9. Προεκτιμώμενη Αμοιβή για Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Η αμοιβή για σύνταξη τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 της 

υπό στοιχεία 1 σχετικής Νομοθεσίας, για σύνταξη των τευχών του κεφαλαίου 2.9 της 

παρούσης, ως εξής: 

Άρθρο ΓEN.6Α - Σύνταξη Μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ

όπου:  ΣΑi =

κ = 0,4

μ = 8

Τοπογραφικές Εργασίες

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων €0,00

Μελέτες Τεχνικών Έργων €40.453,76

Υδραυλικές Μελέτες €1.893,31

Γεωτεχνικές  Έρευνες - Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες €4.197,00

Αρχιτεκτονικες Μελετες €16.788,00

Περιβαλλοντικές Μελέτες

ΣΑi = €63.332,08

β (%) = 1,66

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.470,79 €

συντελεστής

Α = (τκ)×(β×ΣΑi) το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών

για το συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών

3

μ
κβ

)(175 




i
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4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα το συνολικό κόστος της σύμβασης υπολογίζεται ακολούθως: 

Είδος μελέτης/υπηρεσίας Αμοιβή 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  €5.844,57 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ €40.453,76 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €1.893,31 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ €36.996,69 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €47.963,67 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €12.619,64 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €16.788,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €4.197,00 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ €7.088,13 

ΣΑΥ - ΦΑΥ €1.470,79 

Σύνολο Προεκτιμώμενης Αμοιβής  €175.315,57 

Απρόβλεπτα (15%) €26.297,34 

ΣΥΝΟΛΟ (1) €201.612,90 

ΦΠΑ 24% €48.387,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €250.000,00 

 
Για τον καθορισμός κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ανά κατηγορία 

μελέτης ισχύουν τα κατωτέρω: 
 

1. Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 76 παράγραφος 4, όπως προστέθηκε με τον Ν. 

4472/2017 άρθρο 119 παρ. 5Α, στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 

μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε 

τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 75 του ν.4412/16, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. 

Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη με τα παραπάνω, καταργείται. 

Άρθρο ΓEN.7- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

όπου:  ΣΑi =

Τοπογραφικές Εργασίες

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων €0,00

Μελέτες Τεχνικών Έργων €40.453,76

Υδραυλικές Μελέτες €1.893,31

Γεωτεχνικές  Μελέτες 

Γεωλογικές Έρευνες - Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες €4.197,00

Αρχιτεκτονικες Μελετες €16.788,00

Περιβαλλοντικές Μελέτες

ΣΑi = €63.332,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 7.088,13 €

Α = (τκ)×(0.08×ΣΑi) το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών

για το συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών
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2. Με τον Ν. 4278/04-08-2014 άρθρο 59, καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια 

προϋπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με 

βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών οι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

3. Σύμφωνα με το Π.Δ. 798/1978 (ΦΕΚ 185Α/6-11-1978) περί «Καθορισμού 

ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ11/91366/28-

03-2024 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι 

απαιτούμενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης. Οι απαιτούμενες μελέτες 

συντάσσονται από κατόχους μελετητικών πτυχίων στην αντίστοιχη κατηγορία 

Μελετών.  

4. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έως την πλήρη εφαρμογή του ΠΔ 

71/2019, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005 και το 

ΠΔ 138/2009 για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα Μελετητών. 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για καθορισμό τάξης πτυχίου αναλύεται ανά κατηγορία μελέτης 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Είδος 
μελέτης/υπηρεσίας 

Κατηγορία Περιεχόμενα Μερική 
Αμοιβή 

Συνολική 
Αμοιβή 

Αμοιβή 
για τάξη 
πτυχίου 

1 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

6 

Μελέτη 16.788,00 

19.056,79 € 19.056,79 € ΣΑΥ-ΦΑΥ 389,87 

Τεύχη Δημ. 1.878,92 

2 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (ΣΤΑΤΙΚΗ) 
8 

Μελέτη 40.453,76 

45.920,83 € 45.920,83 € ΣΑΥ-ΦΑΥ 939,48 

Τεύχη Δημ. 4.527,59 

3 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

9 

Μελέτη 4.197,00 

4.764,20 € 4.764,20 € ΣΑΥ-ΦΑΥ 97,47 

Τεύχη Δημ. 469,73 

4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13 

Μελέτη 1.893,31 

2.149,18 € 2.149,18 € ΣΑΥ-ΦΑΥ 43,97 

Τεύχη Δημ. 211,90 

5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  16 

Μελέτη 5.844,57 

5.844,57 € 5.844,57 € ΣΑΥ-ΦΑΥ - 

Τεύχη Δημ. - 

6 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
21 

Μελέτη 84.960,36 

84.960,36 € 84.960,36 € ΣΑΥ-ΦΑΥ - 

Τεύχη Δημ. - 

7 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

27 

Μελέτη 12.619,64 

12.619,64 € 15.774,56 € ΣΑΥ-ΦΑΥ - 

Τεύχη Δημ. - 

 

Εν συνεχεία, καθορίζεται η απαιτούμενη τάξη πτυχίου σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα: 
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Είδος μελέτης/υπηρεσίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 Α 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΤΑΤΙΚΗ) 8 Γ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 9 Α 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13 Α 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  16 Α 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 21 Β 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 27 Α 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανά κατηγορία μελέτης, απαιτείται η στελέχωση του 

Αναδόχου ως εξής: 

 Για τις κατηγορίες μελετών 6, 9, 13, 16 και 27: 

απαιτείται δυναμικό κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 τουλάχιστον μιας (1) μονάδας 

στην εν λόγω κατηγορία, δηλαδή τουλάχιστον ένας (1) μελετητής που έχει 

συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος. 

 Για την κατηγορία μελέτης 8: 

απαιτείται δυναμικό κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 τουλάχιστον τριών (3) 

μονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας 

μελετητής με πτυχίο Γ΄ τάξης, δηλαδή τουλάχιστον ένας (1) μελετητής που έχει 

συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη 

ανάλογη εμπειρία.  

 Για την κατηγορία μελέτης 21: 

απαιτείται δυναμικό κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 τουλάχιστον δύο (2) μονάδων 

στην εν λόγω κατηγορία, δηλαδή τουλάχιστον ένας (1) μελετητής που έχει 

συμπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη 

εμπειρία ή δύο (2) μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του 

διπλώματος. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Ε.  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Τ.Ε. Π.Ε.Μ.Σ. 
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